
www.fleet.vdo.com
DLK Pro  Compact
Advanced Digital Tachograph Solutions 
for fleets up to 5 vehicles and 10 drivers

http://www.fleet.vdo.com


DLK Pro  Compact •!Kullanım Talimatları –!Baskı 06/2012 2



DLK Pro  Compact • Kullanım Talimatları – Baskı 06/2012 3

İçerik

İçerik
1 Genel Bilgi ...........................................................4

2 DLK Pro Compact ...............................................5

Ambalaj İçeriği ......................................................5
Ürünle ilgili Genel Bilgi .........................................5

3 DLK Pro ile başlangıç..........................................6

Saatin ilk kullanımda senkronize 
edilmesi ve verilerin yüklenmesi ...........................6
DLK Pro’nun Açılması ...........................................6
DLK Pro’nun Kapatılması ......................................7
Pilin Şarj olması ...................................................7
SDHC Kartının™ Yedeklenmesi ..........................7

4 Bilgilerin Yüklenmesi..........................................8

Yığınsal hafızanın ve sürücü 
kartlarının yüklenmesi ..........................................9
Sürücü Kartının, DTCO 1381, 
Rel. 1.4 ve ileri sürümleriyle Yüklenmesi ...........10
Çipli Kart Okuyucuyu Kullanarak 
Sürücü Kartının Yüklenmesi ...............................11

5 Ekran – İlk Veri Denetimi ..................................12

Ekran bilgileri ......................................................12
Ekranda Gezinme ..............................................12
Menü ..................................................................13
Kalan sürüş zamanının ekranda 
gösterilmesi ........................................................15
Muhtemel ihlallerin ekranda 
gösterilmesi  .......................................................15
Simgeler ve anlamları ........................................16

6 Bilgisayara Bağlanma.......................................19

7 “DownloadTools” Bilgisayar Programı ...........22

Yüklenen Veriyi Görüntüleme ............................24
Yüklemelerin Planlı olarak 
Gerçekleştirilmesi ...............................................27
DLK Pro ve veri yüklemesi 
konfigürasyonu ...................................................29
Destek alma .......................................................34

8 Teknik özellikler................................................ 39

Sistem koşulları ................................................. 39
Dosya uzantıları ................................................. 39
 UTC (Standart Evrensel Zaman) ...................... 39
Çipli kart okuyucu lisansı ................................... 40
Temizleme ve Bakım ......................................... 40
Yeniden başlama özelliği ................................... 40
 Elden Çıkarılması ............................................. 40
Uygunluk Beyanı ............................................... 40
Teknik Veriler ..................................................... 41



DLK Pro  Compact • Kullanım Talimatları – Baskı 06/2012 4

1 Genel Bilgi

1 Genel Bilgi

Legal veri yükleme talimatları

Arşivleme Talimatları

Veri Transferi

Veri Koruma

Veri Koruma Yasası, şahsi bilgilerin sahtecilik 
amacıyla 3. kişiler tarafından kullanımının 
engellenmesini öngörür. Veri Koruma Yasası’na karşı 
yapılan ihlallere karşı dava açılacaktır.

İmha edilmesi

Dikkat – Patlama Tehlikesi!
Tehlikeli madde taşıyan araçlarda ve/veya patlama 
riski olan alanlarda, DLK Pro’yu kullanırken aşağıdaki 
güvenlik kurallarına dikkatinizi çekeriz:
Tehlikeli maddelerin yüklenmesinde ve 
boşaltılmasında yükleme aygıtının ara birim kapağı 
kapalı olmalıdır. Başka bir deyişle, dijital takograf ile 
herhangi bir bağlantı olmamalı ve veri transferi asla 
yapılmamalıdır.

Dikkat: DLK Pro’nun zarar görmesini önlemek için 
aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:
• Sivri uçlu yada delici objeler kullanmayınız, örnek

olarak tükenmez kalem ile dokunmatik ekrana 
müdahale etmeyiniz.

• Kart haznesine sadece geçerli kartlar takınız.
Kabartma baskılı yada metalik kartlar, çipli kart
okuyucu haznesine zarar verebilir.

Not: DLK Pro’nun 3 modeli vardır:
• DLK Pro Download Key,
• DLK Pro   Compact  ve
• DLK Pro Compact (EE).

Not: Dijital takograf ve sürücü kartı verileri düzenli 
olarak yüklenmelidir.
Yükleme aralıkları ve yüklenmesi gereken veri öbeği 
konusunda lütfen ülkenizde uygulanan mevzuatlara 
bakınız.

Not: Yüklenen dosyaları, adli olarak belirlenen süre 
boyunca saklayınız.
Ülkenizde uygulanan sürücü kartı dosyaları ve 
yığınsal bellek (takograf hafızası) arşivi konulu 
mevzuata bakınız.

Dikkat: DLK Pro, veri transferi sırasında bilgisayardan 
çıkartılmamalı ve yükleme sırasında bilgisayar ile 
bağlantısı kesilmemelidir.
Her zaman veri transferinin bitmesini bekleyiniz.

Not: Dijital takograftan veri transferi yapılırken yada 
kart yüklenirken DLK Pro’nun USB girişini 
kullanmayın. Aksi takdirde veri yükleme süreci 
tamamlanamaz.

Not: Araç kullanım halindeyken DLK Pro’nun takılı 
olmadığından emin olun. Aksi takdirde dijital takograf 
göstergesi sınırlı bir görüntü verecektir.
DLK Pro ve dijital takograf yükleme aygıtı, çarpışma 
anında yada kaza durumunda hasar görebilir.

Not: Kişisel bilgilerinizi korumak için aşağıdaki 
güvenlik önlemlerine dikkat ediniz:
• DLK Pro’ya kaydedilen dosyaları 3. kişilerden

korumak için şifre kullanınız.
• Şifrenizi başkalarıyla paylaşmayınız.
• Düzenli olarak şifrenizi değiştiriniz.
• Şifrenizi güvenli bir yerde muhafaza ediniz

Not: Cihazın içinde bulunan şarj edilebilen pil 
nedeniyle, elektronik aletlerin imhasına ilişkin 
kanunlara ve legal düzenlemelere bağlı kalınız.
Cihazın ev atıklarıyla birlikte atılması yasaktır.
DLK Pro’yu profesyonel imha için toplama noktasına 
götürün yada hizmet ortağınıza danışın
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VDO tarafından sunulan DLK Pro ürün ailesi, şüpheli olayların mobil ortamda denetlenmesinde, verilerin 
yüklenmesinde ve arşivlenmesinde 
DLK Pro ile yığınsal belleği ve sürücü kartı bilgilerini yükleyebilir,izleyebilir ve ekrandan direkt olarak veya 
“Download Tools” adlı bilgisayar programından değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz.

Ambalaj İçeriği

Ürünle ilgili Genel Bilgi

Ürün paketi aşağıdakileri içerir:

DLK Pro  Compact
• Bilgi Konfigurasyonu, görselleştirme,

değerlendirme ve dijital takograf verilerinin
saklanması için kapsamlı bir yazılım,

• Operasyon talimatları.

USB uzatma kablosu

Veri yükleme Kitapçığı

USB uzantısının kapağı

İşlem durumunu gösteren LED

DLK Pro’yu açma ve kapama için düğmesi

Dokunmatik ekran

6-uçlu yükleme girişi

6-uçlu yükleme girişi kapağı

Çipli kart okuyucu

için kart yuvası SD™ veya SDHC™ kartı

USB 2.0 girişi (type A)

Tekrar başlatma butonu
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DLK Pro ile

• Dijital takografın belleğini ve sürücü kartı verilerini yükleyebilirsiniz; bakınız sayfa 9.

• Çipli kart okuyucu aktive olduktan sonra çipli kart okuyucu üzerinden sürücü kartlarını yükleyebilirsiniz;
bakınız sayfa 11.

• Kartın yüklenmesinden hemen sonra ertesi güne kalan sürüş ve haftalık dinlenme zamanını görmek için
ekrandaki verilere bakınız. (561/2006 no’lu Mevzuat (EC) kapsamında)Bakınız sayfa 12.

• Ekranda gösterilen hatırlatıcılar sayesinde hangi verinin yüklenmesi gerektiğini görebilirsiniz.; bakınız
sayfa 12.

• Dijital takografın bir sonraki periodik denetiminin tarihini, bilgisayar programını kullanarak görebilirsiniz;
bakınız sayfa 27.

• Sürücü kartının bitiş tarihini ve yeni kart için yapılması gereken başvuru zamanını, bilgisayar programını
kullanarak takip edebilirsiniz; bakınız sayfa 27.

• Verilerin hatasız yüklendiğini kontrol etmek için bilgisayar programı kullanınız; bakınız sayfa 37.

• İlgili legal düzenlemeler kapsamında yüklenen dosyaları yönetin; bakınız sayfa 24.

Saatin ilk kullanımda senkronize 
edilmesi ve verilerin yüklenmesi

DLK Pro, UTC’ye dayalı gerçek zamanlı bir saat içerir 
Dijital Takografın içine servis kartı, kontrol kartı yada 
şirket kartı konulması koşulu ile,cihaz dijital takografa 
bağlandığı anda otomatik olarak senkronize olur.

Dijital Takografın içine şirket kartını, kontrol kartını 
yada servis kartını yerleştirin.

DKLPro’yu dijital takografa takın; bakınız sayfa 8.
Yığınsal bellek (Takograf hafızası) ve sürücü kartı 
yüklenir.
Saat senkronize olur.

Yüklenen bilgileri ekrandan izleyebilir yada 
“DownloadTools” bilgisayar programını kullanarak 
görüntüleyebilirsiniz. ; bakınız sayfa 12 ve 24.

DLK Pro’nun Açılması

Açma-kapama düğmesine basarak
• DLK Pro’yu açın; bakınız sayfa 5.
• Kartıaktive edilmişçipli kart okuyucuya

yerleştirin; bakınız sayfa 11.
• Dijital takografın yükleme girişine DLK Pro’yu

bağlayın; bakınız sayfa 9.

DLK Pro, entegre edilmiş şarj edilebilen pil veya dış güç 
kaynağı (araç) tarafından çalıştırılır.

Not: Veri transferi sırasında ekranda herhangi bir 
işlem yapamazsınız.

Not: DLK Pro’nun ilk kullanımından önce, lütfen pili 
şarj ediniz. Yaklaşık 2 saat sonra pil tamamen 
dolacaktır.
DLK Pro kullanılmasa bile,pil şarjı %30 seviyesinin 
altına düştüğü anda LED yeşil ve kırmızı olarak her 
30 dakikada yaklaşık 3 saniye yanıp sönecektir.
Veri yüklenirken, pil şarj etmeyecektir.
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DLK Pro’nun Kapatılması

DLK Pro açma-kapama düğmesine basarak 
kapatınız; bakınız sayfa 5.

Pilin Şarj olması

Pil gücü,
• Saat,
• çipli kart okuyucu ve
• ekran için gereklidir.

DLK Pro, bilgisayara bağlı olduğu sürece otomatik 
olarak şarj etmeye devam edecektir. Pil sarj ederken 
DLK Pro’nun üzerindeki LED, turuncu olarak 
yanacaktır.

Dijital takograf verileri yüklenirken, pil gücüne ihtiyaç 
yoktur. Yükleme işlemi, pilin doluluk oranından 
bağımsız olarak çalışır Eğer pilin şarj oranı çok düşük 
ise, ekrandaki göstergeler çalışmaz yada kısıtlı hizmet 
verir.

Eğer mümkünse, DLK Pro ile işiniz bittikten sonra 
bilgisayarınızda takılı halde bırakın. Şarj edilebilen 
pili otomatik olarak dolduracaktır. Örneğin, bir 
sonraki kartı yükleyecektir.

SDHC Kartının™ Yedeklenmesi

SDHC Kartı™ takılı durumdaysa, veri yedekleme 
dosyası, bilgi yüklemesi bittiği zaman bu karta 
kaydedilecektir.

Eğer yedekleme dosyasına ihtiyaç varsa, SDHC™ 
Kartını, yuvaya yerleştiriniz.
The DLK Pro ekranı yukarı bakarken; SDHC™ 
Kartının kontak nokları aşağı bakar; açılı köşe 
sağda kalır.

Not: Pil gücünden tasarruf yapmak için, DLK Pro 
20 saniye çalışmaz konumda kalırsa otomatik olarak 
kendini kapatacaktır

Faydalı bilgi: Eğer USB soketini DLK Pro bağlantısı 
olarak kullanıyorsanız, kablonun kendine ait bir enerji 
kaynağının olmasına dikkat edin.Aksi takdirde, 
DLK Pro’nun pili minimal akımla şarj edilecektir.

Not: SD Kartını™ yada SDHC™ Kartını 
kullanabilirsiniz. Bu kartlar pakete dahil değildir.
Unutmayın! SD Kartını™ kullanırken, kartın hafıza 
kapasitesi 128 MB olmayabilir (KEYTOOLS 
bölümününn hafıza kapasitesi).
Aksi takdirde DLK Pro, açılan bölümü tanımayacaktır 
ve konfigurasyon yazılımı başlatılamayacaktır. 
Yukarda adı geçen işlem talimatlarında, ‘SDHC™ 
kartı’ aynı zamanda ‘SD™ kartı’ anlamına da gelir.
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4 Bilgilerin Yüklenmesi
DLK Pro ile aşağıdaki verileri yükleyebilirsiniz:

• Yığınsal Belleğin (Takograf Hafızası) içerdiği tüm verileri (en az 365 günlük veri),

• Belirli bir dönemi kapsayan ve spesifik veri grupları içeren yığınsal bellek (takograf hafızası) bilgilerini

• Dijital Takografa yerleştirilmiş sürücü kartı bilgilerini (sürücüye ait en az 28 günlük veriler),

• Çipli kart okuyucuya yerleştirilmiş sürücü kartı bilgilerini yükleyebilirsiniz (en az 28 günlük veriler).

Not:
• Dijital takograftan verileri yüklemeden önce,

sayfa 4’teki “Genel Bilgi” bölümünü okumanızı ve
buradaki bilgilere dikkat etmenizi hatırlatırız.

• Örneğin,dijital takograftan verileri yüklemeniz için
şirket, kontrol ve servis kartının 2. Kart haznesine
yerleştirildiğinden emin olur

• Sürücü kartının yüklenmesi bu kuralın
dışındadır:Sürücü kartı verilerini DTCO 1381
Rel. 1.4’den yada yeni modelle herhangi bir kart
takmadan da yükleyebilirsiniz.

• Çipli kart okuyucuyu, kart yüklemesinde kullanmak 
istiyorsanız lisans kartı ile aktive etmeniz
gerekmektedir. Bakınız sayfa 11.

Not: Fransa ve İspanya’da yüklenecek dosyaların 
belirlenmesine ilişkin kararlar diğer Avrupa 
ülkelerinden farklıdır.
DLK Pro’yu veri yüklemesi için kullanmadan önce 
konfigürasyonu kontrol etmeniz gerekir.
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Yığınsal hafızanın ve sürücü kartlarının yüklenmesi

Dijital takograf içine şirket, kontrol yada servis 
kartınızı yerleştirin.

Dijital takograf yükleme girişinin kapağını açın.

DLK Pro yükleme girişinin kapağını açın.

Dijital takografın ara kablosuna, DLK Pro uzantısını 
takın.
DLK Pro, dijital takografa bağlanınca, LED yeşile 
döner.

Yüklemenin durumunu gösteren çubuk, ekranda 
görülecektir.
Yükleme tamamlandığında, DLK Pro üzerindeki 
LED yeşil olur ve işlemin başarılı olduğunu 
gösteren bip sesi duyulur; 8. Sayfadaki nota 
bakınız 9.

Bilgiler transfer edildiğinde, DLK Pro’yu yükleme 
girişinden çıkartın.
Kapağı değiştirin, dijital takografın yükleme girişini 
kapatın; şirket, kontrol yada servis kartını dijital 
takograftan çıkartın.

“DownloadTools” bilgisayar programında yüklenen 
bilgileri görebilir ve değerlendirme yapabilirsiniz; 
bakınız sayfa 12 ve 24.

Not: Sürücü kartı dijital takografa takıldığında, 
yığınsal bellekle (takograf hafızası) beraber kartın 
içerdiği tüm veriler otomatik olarak yüklenir.

Not: Eğer yükleme başarısız ise, DLK Pro’nun 
üzerindeki LED kırmızı olacaktır ve aralıklarla bip sesi 
duyulacaktır.
• Böyle bir durumla karşılaşıldığında, DLK Pro’nun

yeteri kadar şarjının olup olmadığına kontrol edin.
Bakınız sayfa 14.

• Yüklemeyi tekrar deneyin.
Eğer yükleme ikinci kez başarısız olursa, destek
dosyalarını toplamak için bilgisayar programını
kullanın ve hizmet ortağınıza danışın; bakınız
sayfa 35.
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Sürücü Kartının, DTCO 1381, Rel. 1.4 ve ileri sürümleriyle Yüklenmesi

Sürücü kartı DTCO’ya takılı değilse, hemen kartı 
DTCO’ya yerleştirin.

DTCO’nun yükleme uzantısının kapağını açın

DLK Pro’nun yükleme uzantısının kapağını kaldırın

DTCO’nun yükleme girişine DLK Pro'nun uzantısını 
takın.
DLK Pro bağlı durumdayken, LED yeşile 
dönecektir.

Yükleme durumunu gösteren çubuk, ekranda 
görülecektir.
Yükleme tamamlandığında, DLK Pro üzerindeki 
LED yeşil olur ve işlemin başarılı olduğunu 
gösteren bip sesi duyulur; Sayfa 10’daki notu 
okuyunuz.

Veriler transfer edildiğinde, DLK Pro’yu yükleme 
girişinden çıkartın.
Kapağı değiştirin ve DTCO’nun yükleme girişini 
kapatın.

Ekranda yada “DownloadTools” bilgisayar 
programında yüklenen bilgileri görebilir ve 
değerlendirme yapabilirsiniz. Bakınız sayfa 12 ve 24.

Not: DTCO 1381, Rel. 1.4 ve ileri sürümlerde, şirket, 
kontrol yada servis kartı takılmadan da sürücü kartı 
verileri yüklenebilir.

Not: Eğer yükleme başarısız ise, DLK Pro’nun 
üzerindeki LED kırmızı olacaktır ve aralıklarla bip sesi 
duyulacaktır.
• Böyle bir durumla karşılaşıldığında, DLK Pro’nun

yeteri kadar şarjının olup olmadığına kontrol edin.
Bakınız sayfa 14.

• Yeniden yüklemeyi deneyin. Örneğin, çipli kart
okuyucuyla tekrar deneye bilirsiniz.
Eğer yükleme ikinci kez başarısız olursa, destek
dosyalarını toplamak için bilgisayar programını
kullanın ve hizmet ortağınıza danışın; bakınız
sayfa 35.
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Çipli Kart Okuyucuyu Kullanarak Sürücü Kartının Yüklenmesi

Sürücü kartındaki bilgileri, çipli kart okuyucu kullanarak 
direkt olarak DLK Pro’ya transfer edebilirsiniz.

Çipli kart okuyucusunun aktive olması

Lisans kartını, çipli kart okuyucuya yerleştirin. (Çip, 
yukarı gelecek şekilde olmalıdır ve okun yönü 
okuyucuyu göstermelidir)
Lisans aktive olduğunda ekrana uyarı mesajı 
gelecektir

Lisans kartını çıkartın

Lisans kartının üzerinde bulunan DLK Pro’nun seri 
numarasını not ediniz. Seri numarası, DLK Pro’nun 
arkasındaki plakada yazılıdır.

Sürücü kartlarını yüklemek için çipli kart 
okuyucuyu kullanabilirsiniz.

Sürücü kart verilerinin yüklenmesi

Sürücü kartını, çipli kart okuyucuya yerleştirin. 
(Çip, yukarı gelecek şekilde olmalıdır ve okun yönü 
okuyucuyu göstermelidir)
Kartın yüklenmesi otomatik olarak başlar.

Yükleme durumunu gösteren çubuk ekranda 
görülecektir.
Yükleme tamamlandığında, DLK Pro üzerindeki 
LED yeşil olur ve işlemin başarılı olduğunu 
gösteren bip sesi duyulur.

Veri transferi bittiğinde, sürücü kartını çıkartın.

Ekranda yada “DownloadTools” bilgisayar 
programında yüklenen bilgileri görebilir ve 
değerlendirme yapabilirsiniz; bakınız sayfa 12 ve 24.

Notlar:
• Eğer kart verilerini direkt olarak DLK Pro’ya

transfer etmek istiyorsanız, çipli kart okuyucuyu
aktive edin

• İlk kartın veri transferinden önce, DLK Pro’yu dijital
takografa bağlayın ve yığınsal bellek (takograf
hafızası) yüklemesini gerçekleştirin.

• Kart yüklemesi için pili şarj etmeyi unutmayın.

Not: DLK Pro bilgisayara takılı durumdayken kart 
yüklemesi gerçekleşmez.

Not: Çipli kart okuyucuyu, şirket, kontrol ve çalışma 
kartlarından bilgi yüklemesi yapmak için de 
kullanabilirsiniz.

Not: Çipli kart okuyucuyu aktive etmek için gerekli 
olan lisans kartını, hizmet ortağınızdan temin 
edebilirsiniz.

Not: Eğer yükleme başarısız ise, DLK Pro üzerindeki 
LED kırmızı olacaktır ve aralıklarla bip sesi 
duyulacaktır.
• Böyle bir durumla karşılaştığınızda DLK Pro’nun

yeteri kadar hafızası olup olmadığını kontrol edin.
Bakınız sayfa 14.

• Dijital takograf kullanarak tekrar yüklemeyi deneyin
Eğer yükleme ikinci kez başarısız olursa, destek
dosyalarını toplamak için bilgisayar programını
kullanın ve hizmet ortağınıza danışın. Bakınız
sayfa 35.
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5 Ekran – İlk Veri Denetimi
DLK Pro ekranı, yüklenen verileri anında görmenize olanak sağlar.

Ekran bilgileri

Navigasyon Çubuğu
Navigasyon çubuğu, şeçmiş olduğunuz menüde 
geldiğiniz yeri gösterir. Bu göstergeye dokunarak 
bir üst menüye istediğiniz zaman dönebilirsiniz
Ana menüye dönmek isterseniz, bu işlem 
gerçekleşinceye kadar parmağınızı navigasyon 
çubuğunda tutun.

Zaman Göstergesi

Durum ikonları
Durum çubuğundaki ikonlar, size
• hafızanın ne kadar kullanıldığını,
• Pil şarj durumunu,
• SDHC™ kartının Takılıp takılmadığını gösterir.

Görüntü alanı
Bu alan, menü ve verinin ekrana geldiği alandır. 
Menü içinde dolaşmak için parmağınızla ekrana 
okunun.

Ekranda Gezinme

İkonları parmağınızla seçerek ekranda gezinebilirsiniz.

DLK Pro’yu açmak için açma-kapama butonuna 
basınız.
Ekran görüntü alanı, ana menüyü gösterir.

Farklı bir menüyü seçmek için  veya 
seçeneğinebasılı tutun.

Seçiminizi parmağınızla onaylayın.

Not: Ekranda gezinmek için sadece parmağınızı 
kullanın. Sert ve sivri uçlu cisimleri kullanmayın.

Not: Ekranda gözüken yazılı bilgiler, son seçtiğiniz 
konuşma dilinde gösterilecektir.
Konuşma dilini ayarlamak için; Ayarlar > Dil. 
seçeneklerini tıklayın. Yeni seçilen dil, hemen ekrana 
gelecektir.
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Listeden farklı bir komut seçmek için  veya 
seçeneğine Basılı tutun.

Seçiminizi parmağınızla onaylayın.

Press  or  to scroll.

Bir üst menüye dönmek için ekranda gezinme 
çubuğuna basın.

Menü

Aşağıdaki menülerden birini seçebilirsiniz:
• Görüntüleyici
• Hatırlatma
• Ayarlar
• Bilgi

Görüntüleyici Menüsü, DLK Pro’ya kayıtlı olan 
sürücü kartı dosyaları ve takograf hafızası 
hakkında bilgi verir.
Aşağıdaki verilerin denetimini yapabilirsiniz
• DLK Pro’nun en son ne zaman belirli bir araçtan

yada sürücü kartından veri transferi yapmak için 
kullanıldığını kontrol edebilirsiniz.

• Belirli bir aracın yada sürücü kartının bir sonraki
veri yüklemesinin ne zaman olacağını
görebilirsiniz.

• Belirli bir araçta en son hangi sürücü kartının
kullanıldığını görebilirsiniz.

Mevcut gün ve/veya bir sonraki dinlenme 
zamanına kadar kalan sürüş zamanı gibi daha 
fazla bilgi de alabilirsiniz

Not: Unutmayın! Aynı gün için kalan sürüş zamanı, 
yalnızca tüm sürücü kartı verileri yüklendikten hemen 
sonra hesaplanabilir.
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Hatırlatma menüsü, bir sonraki yada günü geçmiş 
araç ve sürücü veri transferlerinin listesini gösterir.

Ekran dilini Ayarlar Menüsünden seçebilirsiniz.
Yeni seçtiğiniz dil, hemen kurulmuş olacaktır ve 
DLK Pro’yu her çalıştırdığınızda ekrana gelecektir

Bilgi Menüsü, aşağıdaki verileri sağlayacaktır:
• Kullanılan DLK Pro sürümü
• donanım yazılımı
• Seri numarası
• Gelecekte yapılacak veri transferi için

DOWNLOADKEY üzerinde kullanılabilir hafıza
kapasitesi.

Çipli kart okuyunun aktive edilip edilmediğini de 
görebilirsiniz.

Faydali bilgi: Veri yükleme fonksiyonunu, takograf 
hafızası ve programlanan sürücü kartı veri transferini 
gerçekleştirmek için kullanın.
Unutmayınki yüklemeler aynı DLK Pro kullanılarak 
düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Aksi takdirde, 
hatırlatmalar yanlış olacaktır.
DLK Pro  Compact • Kullanım Talimatları – Baskı 06/2012 14



5 Ekran – İlk Veri Denetimi
Kalan sürüş zamanının ekranda 
gösterilmesi

Sürücü kartı verisini henüz yüklemişseniz, kalan sürüş 
zamanını ekranda görebilirsiniz.

Daha ileri bir tarihteki verileri ekranda görmek 
isterseniz:
• DLK Pro’yu açma kapama butonuna basarak

açınız.
• görüntüleyici Menüsünü ve sonrada Sürücü

Alt menüsünü seçin
DLK Pro’ya kayıtlı sürücü verileri listesi ekrana 
gelecektir.

Kalan sürüş zamanını görmek istediğiniz sürücüyü 
seçin.

Sürücü Bilgisi ekranına geçmek için Elinizi Basılı 
tutun .
Aşağıdaki bilgiler ekrana gelecektir:
• Söz konusu gün içinde geçen sürüş zamanı

(  ),
• O güne ait kalan sürüş zamanı (  ),
• Bir sonraki dinlenme periyotuna kadar olan

sürüş zamanı(  ) ve
• Bir sonraki dinlenme periyodunun minimum

süresini görebilirsiniz (  ).

Muhtemel ihlallerin ekranda 
gösterilmesi 

Sürücü kartının transferi yapıldıktan sonra, 561/ 2006 
no’lu AB Mevzuatı’na (sürüş zamanları ve dinlenme 
periyotları konulu düzenlemeler) karşı yapılan ihlalleri 
görebilirsiniz.

DLK Pro’yu açma-kapama butonuna basarak açın. 
Görüntüleyici menüsünü ve sonra da sürücüler 
alt menüsünü seçin.
DLK Pro’ya yüklenen sürücü verilerinin listesi 
ekrana gelecektir.

Sürücü seçin.

Sürüş zamanları (  ) ve dinlenme periyotları 
(  ) konulu 561/ 2006 no’lu Mevzuata karşı 
yapılan ihlallerin değerlendirilmesine geçmek için 
ekrana basılı tutun .
Aşağıdaki tarihler içinde ihlallerin yapılıp 
yapılmadığını, cihaz sizlere gösterir:
• Belirtilen vardiya (  ),
• Belirtilen hafta ( ),
• Belirtilen iki haftalık periyot ( ).

Not: Eleman değişimi süreleri de hesaba katılmıştır.

Not: Kırmızı yanan disk ile sürüş ve dinlenme 
ihlallerinden haberdar olabilirsiniz (  ); bakınız 
sayfa 41.
DLK Pro  Compact • Kullanım Talimatları – Baskı 06/2012 15



5 Ekran – İlk Veri Denetimi
Simgeler ve anlamları

Veri yüklemeleri

Hafıza kullanımı

Şarj edilebilen pilin doluluk seviyesi

SDHC™ Kartı takılı durumda

Menüler

Alt-menüler (Yüklenen dosyaların türü)

Diğer alt-menüler

Takograf hafıza kartı verileri yüklenmektedir.

Sürücü kartı verileri yüklenmektedir.

Şirket kartı verileri yüklenmektedir.

Kontrol kartı verisi yüklenmektedir.

Servis kartı yüklenmektedir.

Not: Şirket kartları, konrol kartları ve servis kartları ile 
ilgili olarak, yükleme işlemi sadece çipli kart okuyucu 
tarafından yapılı; bakınız sayfa 11.

Hafızanın %0 - %25 doludur.
Hafızanın %25 - %75 doludur.
Hafızanın %75 - %99 doludur.
Hafızanın %100 ‘ü dolu ise. 
yükleme yapılamaz.

Pil şarj seviyesi %75 ve %100 arsında ise 
(renk: yeşil)
Pil şarj seviyesi %50 ve %75 arasında ise 
(renk: yeşil)
Pil şarj seviyesi %25 ve %50 arasında ise 
(renk:yeşil)
Pil şarj seviyesi %0 ve %25 arasında ise; 
(renk: kırmızı)

SDHC™ Takılı durumdadır. Veriler karta 
yazılabilir ve karttan okunabilir (renk: yeşil).
SDHC™ card is takılıdır. SDHC™ den veriler 
okunamaz yada kart hafızası doludur 
(renk: kırmızı).

Görüntüleyicisi menüsü: 
DLK Pro’ya kayıtlı tüm dosyalara ilişkin bilgiyi 
görebilirsiniz
Hatırlatma menüsü: 
İlerleyen tarihlerde yapılacak araç ve sürücü kartı 
yüklemelerinin zamanları, tarihlere göre 
belirtilecektir.
Ayarlar menüsü 

Bilgi menusü: 
DLK Pro sürümünün, seri numarası, yazılım 
sürümü ve boş hafıza kapasitesinin 
görüntülenmesi

Araç

 Sürücü

Şirket

Kontrol

Servis/ Test merkezi

Konuşma dili seçimi
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Seçilen araç hakkında bilgi Seçilen sürücü kartı hakkında bilgi

Seçilen araç için bir sonraki takograf hafızası 
yüklemesi en erken 8 gün öncesinde belirtilir.
Bir sonraki yükleme, söz konusu günde yada bu 
tarihten 8 gün içinde yapılacaktır.
Takograf hafıza yüklemesinin süresi geçmiştir.

Olaylar ve Hatalar listesinden en az bir madde 
görülmüşse:
• Uygun bir kart olmadan araç kullanma
• Sürüş halinde kartın takılması durumu
• Hız aşımı olayları (Dijital takografta

programlanan maximum hızın aşılması)
• Güç kesintisi
• Hareket veri hatası
• Güvenlik ihlali teşebbüsü
• Kayıt cihazında hata
Takograf hafıza verilerinin en son yüklendiği 
zamana ait bilgi
En son yüklenen dosyanın en son yada ilk 
Odometre okuması
En son vardiyada maximum sürüş hızı

En son vardiyadaki ortalama hız

W Dijital takografa programlanmış nitelik katsayısı
K Dijital takografa programlanmış düzeltme değeri
L Dijital takografta programlanmış tekerlek dairesi

Dijital takografa programlanan lastik boyutu

Seçilen araç için bir sonraki takograf hafızası 
yüklemesi en erken 8 gün öncesinde belirtilir.
Bir sonraki yükleme, söz konusu günde yada bu 
tarihten 8 gün içinde yapılacaktır
Sürücü kart yüklemesinin süresi geçmiştir.

561/2006 no’lu tüzüğün (EC)  ihlali yada aşağıda 
belirtilen Olaylar ve Hatalar listesinden en az biri 
saptanır:
• Zaman aşımı
• Uygun kart olmadan araç kullanma
• Sürüş esnasında kartın yerleştirilmesi
• Düzgün kapatılmayan son kart oturumu
• Güç kaynağı kesintisi
• Hareket veri hatası
• Güvenlik ihlali teşebbüsü
• Kayıt hatası
Sürüş zamanı

Dinlenme süreleri

Söz konusu gün içindeki sürüş zamanları ve 
dinlenme periyotları
Söz konusu hafta için geçerli olan sürüş 
zamanları ve dinlenme periyotları
İki haftalık sürüş zamanları ve dinlenme 
periyotları
Söz konusu gündeki sürüş zamanı

Söz konusu gün için kalan sürüş zamanı

Bir sonraki dinlenme periyoduna kadar kalan 
sürüş zamanı
Bir sonraki dinlenme periyodunun minimum 
süresi

Not: Hatırlatma fonksiyonlarında belirlenen süre, 
fabrika çıkış değerleriyle aynıdır.
Hatırlatma periyotlarını belirlemek 
için;Konfigürasyon (modülü) > Seçenekler 
(sekmesi) ‘e gidin; bakınız sayfa 31.
Unutmayınki yüklemeler aynı DLK Pro kullanılarak 
düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Aksi takdirde, 
hatırlatmalar yanlış olacaktır.
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Seçilen şirket kartı hakkında bilgi: 
Yapılan faaliyetler

Seçilen kontrol kartı hakkında bilgi: 
Yapılan faaliyetler

Seçilen servis kartı hakkında bilgi: 
Programlanmış parametreler

Takograf hafızası yüklemesi

Sürücü kartı yüklemesi

Şirket kartını yerleştirerek “sisteme giriş” (Dijital 
takograf VU); Şirket kartının henüz ”sisteme 
giriş”i yapılmamışsa bu prosedür uygulanır.
Şirket kartı çıkarıldığında, Dijital takograftan 
şirket işleminin “sonlandırılması”

Takograf hafızası yüklemesi

Sürücü kartı yüklemesi

Dijital takograftan alınan çıktılar

Dijital takograftaki verilerin görüntülenmesi

W Dijital takografa programlanmış katsayılar (imp/
km) 

K Dijital takografın içine programlanmış doğrulama 
verileri

L Dijital takografın içine programlanmış lastik 
boyutları
Dijital takografın içibe programlanmış lastik 
boyutları
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6 Bilgisayara Bağlanma

Üzülmeyin; DLK Pro’yu bilgisayara bağlamak ve bilgisayar programını çalıştırmak için tek yapmanız gereken 
birkaç basit işlem. Bir süre sonra bu adımlar size daha da kolay gelecektir.
Cihazı farklı bir bilgisayara bağlamak gibi çeşitli uygulamalar yapsanız bile gerekli tüm adımlar aşağıda 
verilmiştir.

“Download Tools” Bilgisayar programını çalıştırmanın tek yolu DLK Pro’dan geçer.

Yapılması gerekenler:
• Java Runtime Environment 1.6.26 (yada daha 

yeni sürümü) kurulmalı; açıklamalara bakınız.
• İki sürücü kartı olmalı

(SDHC™ Kartı kullanılıyorsa 3 kart olmalı).
• Opsiyonel:

– Bilgisayarda “Otomatik başlatıcı” kurulması 
önerilir.

– Bilgisayar programının otomatik olarak 
güncellenmesi için internet bağlantısı 
gereklidir. (Bakınız sayfa 36) yada
VDO Fleet’e direkt erişimi sağlanmalıdır. 
Giriş sayfası; bakınız sayfa 26.

Bilgisayarınızdaki USB girişine USB kablonuzu 
(Ürün paketinden çıkan) bağlayın.

DLK Pro’yu USB kablosu yada soket kullanarak 
bilgisayarınıza bağlayın.
• DLK Pro LED ışığı bir saniye kadar yanıp

sönecektir.
• DLK Pro pili otomatik olarak şarj edecektir;

bakınız sayfa 7.

Not: Tabiki DLK Pro’yu internet bağlantısı olmadan da 
kullanabilirsiniz.
Genelde internete erişiminiz olmadan cihazı 
kullanacaksanız, güncellemeler için DLK Pro’yu 
zaman zaman interneti olan bir bilgisayara 
bağlamanız gerekmektedir (Örneğin hizmet 
ortağınızın bilgisayarına bağlayabilirsiniz).

Önemli tavsiye:
• Yukarıda bahsedilen Java Runtime 

Environment’ın kurulup kurulmadığını “[Başlat] > 
Kontrol Paneli > Programlar > Programlar ve 
Özellikler”.’den öğrenebilirsiniz.

• Eğer Java Runtime Environment yoksa, bilgisayar  
programı açılmayacaktır. Java kurulum dosyasını 
DLK Pro “KEYTOOLS:\Destek” ‘de bulabilirsiniz.  
Java Runtime Environment’ı kurmak için dosyayı 
çalıştırın.

• VDO Fleet hesabınıza İnternet bağlantısı kurmak 
için VDO Fleet Quick Referans Kitapçığı’nda 
bulunan talimatları okuyun.

Faydalı Bilgi: Eğer USB girişini DLK Pro bağlantısı 
olarak kullanıyorsanız, kendi güç kaynağı olduğundan 
emin olun. Aksi takdir de DLK Pro’nun pili minimum 
akımla şarj olacaktır. Bakınız sayfa 6 yada 21.
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Bilgisayara ilk bağlanım 
(Otomatik başlatıcı/ Autostarter olmadan)

İşletim sistemi 2 dialog kutusunu açar. Sürücüde 
bulunan içerikleri görmek için kullanılacak 
programı seçebilirsiniz Eğer SDHC™ kartı 
yerleştirilmiş ise 3 dialog kutusu ekrana gelecektir.
• 3 Dialog kutusunun içinde, “Genel

Seçenekler”in altında “Dosyaları
görüntülemek için klasörleri açın” komutunu
(Windows® Explorer) seçin.
Windows® Explorer açılacaktır; KEYTOOLS,
DOWNLOADKEY ve SDHC™ içerikleri ekranda 
görünecektir Sürücü kartları (varsa).

• Bilgisayar programını başlatmak için “start.exe”
üzerine 2 kere tıklayın.
Bilgisayar programı “Download Tools” ‘un
başlangıç ekranı görülecektir.

Aynı Bilgisayara Tekrar Bağlanma Durumu

Yapılması gerekenler:
• Bilgisayarınıza Autostarter (Otomatik başlatıcı)

yüklenmelidir.
• DLK Pro, bilgisayara bağlanmalıdır

Windows® Explorer açılır ve KEYTOOLS ve 
DOWNLOADKEY sürücüsünün içerikleri ekranda 
görülür.
Autostarter, “DownloadTools” bilgisayar 
programını çalıştırır. 

Eğer PC programı otomatik olarak çalışmaya 
başlamıyorsa, Windows® Explorer’ı çalıştırın, 
KEYTOOLS sürücüsünü açın ve “start.exe”’nin 
üzerine çift tıklayarak programı başlatın.
Bilgisayar programı “DownloadTools” ‘un 
başlangıç ekranı görülür.

Not: Eğer seçilen programların dialog kutuları 
açılmazsa, Disk Yönetimi kullanarak DLK Pro’ya yeni 
sürücü adları veriniz.
Unutmayın! DLK Pro şifreliyse, yalnızca seçilmiş bir 
programın dialog kutusu görülecektir.
Şifre girilene kadar DOWNLOAD Anahtar sürücüsüne 
ve SDHC™ kartındaki (eğer takılı durumdaysa) kayıtlı 
verilere erişim bloke olacaktır

Faydalı öneri: Programını başlatmak için aynı 
bilgisayarı kullanacaksanız, Autostarter’ı (Otomatik 
başlatıcı) kurmanız gerekmektedir:
• Programı başlattığınızda, destek modülüne geçin

ve uygun butona tıklayın; bakınız sayfa 37.
Alternatif olarak:

• KEYTOOLS sürücüsüne gidin ve “KeyToolsNG”
klasörünü açın. “AutoStarterSetup.exe” ‘nin
üzerine çift tıklayarak Autostarter’ı kurun.

The Autostarter kurulacaktır  ve Görev çubuğu’nun 
uyarı kısmında simge olarak ekrana gelecektir.
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Bilgisayar programı artık çalışmaya hazırdır. Verileri 
görebilir ve farklı işlemler yapabilirsiniz; bakınız 
sayfa 22.

DLK Pro’nun Çıkartılması

Not: Bilgisayar programını başlattığınızda, 2 rutin 
kontrolün yapılması gerekir:
• Sürüm kontrolü

Kurulan sürüm, üretici firmanın sağladığı
sürümden farklı ise dialog kutusu ekranda
belirecektir.
Eğer programı güncellemek isterseniz OK’i
tıklayın.

• Şifre kontrolü
Şifreyi kaydetmişseniz bile yeniden girmek
zorundasınız.Yüklenen dosyalara erişim ancak
şifre girişi ile mümkündür.; bakınız sayfa 33.
Şifrenizi girmek için Autostarter’ı kullanabilirsiniz.;
bakınız sayfa 37.

Dikkat: Veri transferi sırasında DLK Pro’yu 
bilgisayardan asla çıkarmayınız. Bu durum, verilere 
zarar verebilir ve bilgisayarınızın çökmesine neden 
olabilir.
LED ışığı yeşil olup transfer işlemi bitene kadar 
bekleyiniz.
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Programın çalıştığı pencerenin sağ üst köşesini 
tıklayarak  programdan çıkabilirsiniz.

DLK Pro’ya yapılan yada DLK Pro’dan yüklenen 
veri transferinin bitip bitmediğini kontrol edin:
LED ışığı, işlem bitince yeşile dönecektir.

Eğer LED ışığı turuncu olursa, bir süre DLK Pro’yu 
bilgisayara takılı tutun (eğer mümkünse). 
DLK Pro’nun bilgisayara takılı kalması, bir sonraki 
kart yüklemesi için pili şarj edecektir ve DLK Pro 
ekranındaki yükleme hatırlatıcısının ortaaya 
çıkmasını sağlayacaktır.

USB kablosundan yada USB soketinden 
DLK Pro’yu çıkartın ve kapağı kapatın.

Bilgisayarın USB portundan USB kablosunu 
çıkarın (gerekirse)
Kabloyu kıvırmadan ve germeden muhafaza 
ediniz.

Not: DLK Pro’nun hafızası iki sürücüye dağıtılmış 
olduğundan, (SDHC™ kartını kullanıyorsanız, 
DLK Pro hafızası 3 sürücüye dağıtılmıştır). Görev 
çubuğundaki Sabit Diski Güvenli Kaldır ve Ortamı 
Çıkar üzerinden aygıtı kaldıramazsınız.
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7 “DownloadTools” Bilgisayar 
Programı

DLK Pro’ya kaydedilen “DownloadTools” bilgisayar programı ile;

• Yüklenen her dosyadaki verilerin detaylı görüntüsünü alabilir,

• Yüklenen dosyaları arşivleyebilirsiniz, kopyalabilirsiniz, başka bir yere taşıya bilir ve gerekirse silebilirsiniz.

• Yüklenmekte olan dosyaları hatırlatan listeyi ekranda görebilirsiniz.

• Yüklemenin konfigurasyonunu yapın,

• Yazılım üzerinden her hangi işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Unutmayın: Bilgisayar programı ancak DLK Pro’da çalışır.

Modul butonları
Modul butonlarını kullanarak aşağıdaki işlemleri 
yapabilirsiniz :
• görüntüleyici,
• Yükleme hatırlatıcısı,
• Konfigurasyon ve
• Destek.
Üzerinde işlem yapılan modül ışıkla
aydınlatılacaktır.

Genel izleme paneli
Bu bölümde; Görüntüleyici Modülünde iseniz),
• Şirket, kontrol ve servis kartlarının yada sürücü

veya araç seçeneklerinden birini seçmek için
üzerini tıklayın .

• En son yüklenen veriyi görmek için Son
Yüklenen Seçeneğini tıklayın.

• Seçilen sürücü veya aracın detaylı görüntüsünü
ekranda görmek için takvimi kullanarak ayarları
düzenleyin.

Daha fazla bilgi için lütfen sayfa 24.

Faydali bilgiler: Araçlarınıza,sürücü, şirket yada 
servis kartınıza görseller ekleyerek genel görünüm 
bölümünü size özel hale getirebilirsiniz; bakınız 
sayfa 23.
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Görüntü ve düzenleme paneli
Bu alan, verileri düzenlemeye ve verilerin ekranda 
gösterilmesi için ayrılmıştır. Uygun sekmeyi 
seçerek görmek istediğiniz bilgiyi belirleyebilirsiniz.

Durum göstergesi
Bilgisayarın durum göstergesi, size
• Takograf hafızasının veya kart dosyasının şu

anki durumunu,
• Çipli kart okuyucuya yeni girişin yapılıp

yapılmadığını (  sembol) ve
• Mevcut bilgisayar programının sürümünü ve

lisanslı modülleri gösterir (  sembol).

Fonksiyon Paneli
Fonksiyon paneli butonlar verileri enable you to 
further process the data; bakınız sayfa 26.
Butonlar seçilen modüle göre farklılık gösterir.
Araçlar bölümü her seçilen modulde ekranda 
görülür. Bu buton , talimatları kullanıcının seçtiği 
dilde açacaktır; bakınız sayfa 31.

 button
Bilgisayar programından çıkmak için bu tuşu 
kullanınız.
Pili şarj etme yada DLK Pro’yu bilgisayardan 
çıkarma konusunda bilgi için; bakınız sayfa 7 
ve 21.

Fotoğraf ile genel görünümü özelleştirme

Görüntüleyici modülünü seçin

Genel bölümde, girmek istediğiniz işlemin 
ikonunu  seçin.

Ekranda gözüken grafiği tıklayın.
Açık Diyalog kutusu ekrana gelecektir.
Fotoğraf albümü kısmından herhangi görüntüyü 
seçebilirsiniz.

Seçiminizi [Aç] komutu ile onaylayın.
Yeni seçtiğiniz görüntü ile ekranda gözüken grafik 
yer değiştirecektir.

Not: Resim aşağıdaki özelliklerde olmalıdır:
• Görsel genişliği: 75 pixels
• Görsel yüksekliği: 75pixels
• Dosya Formatı: PNG
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Yüklenen Veriyi Görüntüleme

Görüntüleyicisi modülü dijital takograftan yüklenen veri hakkında detaylı bilgi verir.

Görüntüleyicisi fonksiyon bölümünde Arşivleme, kopyalama, Başka yere taşıma ve yüklenen dosyaları silme 
için Komutlar bulacaksınız.

Veri seçimi

Genel görünüm bölümüne
• tıklayın  ve sürücü, şirket, denetim, servis

kartı, araç yada
• en son yüklenilen dosyayı seçin.

Genel görünüm bölümündeki takvimde verinin 
yüklendiği günler renklendirilmiş olarak 
görülücektir. :
• Kırmızı: Henüz arşive geçmemiş, ve işaretlenen

gün içinde edinilen bilgi.
• Yeşil:. İşartelenen gün içinde arşive geçmiş tüm

bilgi
İçinde bulunulan tarih, kırmızı çerçeve ile ekrana 
gelecektir.

Yüklenen bilgiyi düzenlemek istediğiniz günü 
takvimde seçin.

(Eğer varsa) diğer işlemler için uygun dosyayı 
seçin.
Görüntü ve düzenleme bölümü seçilen dosya 
hakkında bilgileri gösterir. Seçilen dosyada şimdi 
daha fazla işlem yapabilirsiniz; bakınız sayfa 26.

Not: Eğer gün içinde birden fazla yükleme yapılmış 
ise, takvimde bu dosyalar seçim için ekrana gelir.
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Bir dosyayı seçtiğiniz zaman, görüntü ve düzenleme 
bölümü daha fazla bilgiyi gösteren sekmeler açar –
seçilen dosyaya bağlı olarak:
• Takograf hafıza verisi >

Özet (sekme)
– Seçilen güne kayıtlı faaliyetleri gösteren tablo,
– Seçilen güne ait hız grafiği,
– Seçilen güne ait ortalama sürüş hızı
– Seçilen günde hız aşımının sayısı
– Seçilen günde katedilen mesafe
Faaliyetler (sekme)
– Seçilen güne kayıtlı aktiviteleri gösteren tablo
– Seçilen gündeki aktivite değişikliği listesi,

seçilen giriş ile ilgili detaylar
Teknik Veri (sekme)
– Aracın belirlenmesi yönelik bilgi
Ortak veriler (sekme)
– Aracın belirlenmesi yönelik bilgi
– Yükleme zamanına ait bilgi
– Önceki yüklemeye ait bilgi
– Veri yüklenmesine ilişkin detaylı bilgi
– Şirket kilitleri hakkında bilgi
– Denetim faaliyetleri hakkında bilgi

• Sürücü kartı bilgisi >
Özet (sekme)
– Seçilen haftaya kayıtlı aktiviteleri gösteren

tablo
– Günlük sürüş ve dinlenme zamanını; haftalık

sürüş ve dinlenme zamanını ve son iki haftada
kaydedilen sürüş ve dinlenme zamanını
gösteren trafik ışıkları

– Seçilen haftada kullanılan araç hakkında bilgi
Aktiviteler (sekme)
– Seçilen güne kaydedilen faaliyet tablosu
– Seçilen güne kaydedilen faaliyet

değişikliklerinin listesi (seçilen girişle ilgili
detayları da içerir)

Olaylar& Arızalar (sekme)
– Araçla ilgili tüm kayıtlı olaylar ve hatalar

hakkında bilgi dökümü
Kullanılan araçlar (sekme)
– Kullanılan araçlara kaydedilen tüm bilgilerin

listesi
Ortak veri (sekme)
– Karta ait bilgi
– Sürücünün belirlenmesine yönelik bilgi
– Ehliyete ait bilgi
– En son yüklenen kart hakkında bilgi

• Şirket kartı bilgisi >
Şirket aktiviteleri (sekme)
Yürütülen faaliyetlere ait bilgi

• Kontrol kartı bilgisi >
Denetim faaliyetleri (sekme)
Yürütülen faaliyetlere yönelik bilgi

• Servis bilgisi >
Kalibrasyonlar (sekme)
– Seçilen veri girişlerinin de dahil olduğu

kalibrasyonların listeleri
Faaliyetler (sekme)
– Seçilen güne kayıtlı aktiviteleri gösteren tablo
– Seçilen günde yapılan aktivite değişikliğinin

listesi (seçilen veri girişinin detayları dahil)
Olaylar ve Hatalar (sekme)
– Araçla ilgili olan kayıtlı tüm olayların ve

hataların listesi
Kullanılan araçlar (sekme)
– Kullanılan araçlar hakkında kayıtlı tüm bilgilerin

listesi
Ortak veri (sekme)
– Kartın belirlenmesine yönelik bilgi
– Çalışma hakkında bilgiFaydalı bilgi: Hız grafik limitlerinizi kendi 

ihtiyaçlarınıza göre Konfigürasyon (modülü > 
Seçenekler (sekmesi).’den ayarlayabilirsiniz. Not: Seçilen dosya için DLK Pro’da herhangi bir bilgi 

yoksa yada kayıtlı aktiviteler bulunmuyorsa, 
düzenleme ve görüntüleme paneline uyarı mesajı 
gelecektir.

Faydali bilgi: Hız grafiğinin (Takograf hafızası kartı) 
ve faaliyet tablosunun (Takograf hafızası, sürücü ve 
servis kartı) boyutunu büyütebilir yada 
küçültebilirsiniz.
Mouse’u hız grafiğine yada faaliyet tablosuna getirin, 
odaklamak için mouse’ın tekerleğini hareket ettirin. 
Böylelikle saniyeleri görebilirsiniz.
Eğer mouse’ın tekerleği yoksa, mouse’un sağ tuşuna 
tıklayın ve sağa doğru çekin.
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Verilerin işlenmesi

Görüntüleme modülündeki Butonlar Seçilen 
sekmelere göre değişir.
Fonksiyon panelindeki butonu tıklayarak ne tür bir 
işlem yapmak istediğiniz veriyi belirleyin.

Çıktı alma butonu
Görüntü ve düzenleme panelinde ekrana gelen 
verinin ön izlemesini yapmak için tıklayın
(basım). Veriyi PDF dosyasına kaydedebilir yada 
çıktısını alabilirsiniz.

Gönderme butonu
Fonksiyon paneline, Görüntü ve düzenleme 
bölümünde gösterilen veriyi CSV dosyasına 
göndermek için tıklayın .
CSV gönderim için hedef klasörü 
[Konfigürasyon] > Seçenek s (sekme) > 
Gönderim yolu (kutu); üzerinden belirleyiniz; 
bakınız sayfa 32.

Arşiv butonu
Fonksiyon paneline, Seçilen günde mevcut 
dosyaları bilgisayara kaydetmek için tıklayın .
Arşivleme için hedef klasörü [Konfigürasyon] > 
Seçenekler (sekme) > Arşiv klasörü (kutu); 
üzerinden belirleyin; bakınız sayfa 31.
Bu şekilde arşive koyulan sürücü ve araç 
dosyaları, takvimde görülen yeşil sayı ile ekrana 
gelecektir.

Kopyalama butonu
Fonksiyon panelinde, Seçilen günde mevcut 
dosyaları bilgisayara kopyalamak için tıklayın .

Taşıma Butonu
Foksiyon panelinde, Seçilen güne ait dosyaları 
DLK Pro’dan yada arşiv dosyasından çıkarmak ve 
bilgisayara taşımak istiyorsanız, dosyaların 
üzerine tıklayın .

Silme butonu
Fonksiyon panelinde, DLK Pro’dan yada arşiv 
klasöründen seçilen gün içinde yüklenen dosyaları 
çıkarmak için üzerlerine tıklayın .
Bu isteği onaylamak için [Evet] Butonunu 
tıkladığınızda dosyalar siliinmiş olacaktır.

VDO Fleet butonu
Fonksiyon paneline, Veriyi VDO Fleet’in 
içine aktarmak istiyorsanız tıklayın .
Internet Explorer® VDO Fleet giriş sayfası 
İle başlar

Yardım butonu
Fonksiyon paneline İşletim talimatlarını açmak için 
tıklayın .

Not: Bilgilerin arşivlenmesi, DLK Pro’dan dosyaları 
silmez.

Not: Dosyaları kopyalarken, bilgiler DLK Pro’dan yada 
arşiv klasöründen silinmez; hedef klasöre kopyalanır.

Not: Taşınan dosyalar, artık DLK Pro’da yada 
yükleme arşivinde bulunmaz.
Bu dosyalarda adı geçen sürücüler ve araçlar, artık 
listede yer almaz.

Dikkat: Kopyalanmamış yada arşive alınmamış bir 
dosyayı silerseniz, daha sonra bu işlemin geri dönüşü 
olmayacaktır. Bilgier silinmiş olacaktır.
Dosyaya tekrar ihtiyaç duymayacağınızdan emin 
değilseniz, bilgieri kopyalayın yada başka bir klasöre 
taşıyın.
Arşivleme yükümlülüğü konusunu hatırlamanızda 
yarar vardır; bakınız sayfa 4.

Not: VDO Fleet ayarlarına bağlı olarak,Veri aktarımı 
tamamlandığında dosyalar DLK Pro’dan silinebilir. 
VDO Fleet Referans kitapç ığındaki aç ıklamaları 
lütfen okuyun.
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Yüklemelerin Planlı olarak Gerçekleştirilmesi

Yüklemeyi hatırlatma Modülü, Aşağıdaki bilgilerin özetini gösterir;

• Bir sonraki takograf hafızası (yığınsal hafıza) ve sürücü kartı yüklemeleri,

• Dijital takograflarınızın bir sonraki periyodik denetimlerini,

• Sürücü kartı geçerlilik tarihlerini hatırlatır.

Fonksiyon panelinin içinde Yükleme hatırlatma Modülü’nde, hatırlatıcıların yazılı çıktısını almanız için bir buton 
vardır.

Yapılması gerekenler::
Yüklemeler aynı DLK Pro kullanılarak düzenli 
olarak yapılmalıdır. Aksi takdirde, yükleme 
hatırlatma tarihleri doğru hesaplanmayacak ve 
gösterilmeyecektir.

Araç Sekmesi, 2 listeyi içerir: Yükleme Hatırlatma 
Listesi ve Kalibrasyon Hatırlatma Listesi.
• Yükleme Hatırlatma Listesi bütün araçlar için

hangi verinin yakın zamanda yüklenmesi
gerektiğini içerir.

• Kalibrasyon Hatırlatma Listesi denetim süresi
gelen araçları gösterir.

Sürücü Bölümünde 2 liste ekrana gelir: Yükleme 
hatırlatıcısı ve Kart yenileme.
• Yükleme Yükleme hatırlatma Listesi yakın

zaman içindeyüklenmesi gereken tüm sürücü
kartlarını içerir.

• Kart yenileme Listesi hangi sürücü kartının
geçerlilik tarihinin sona ereceğini ve
yenilenmesi gerektiğini önceden haber verir.

Aşağıdaki konulara ilişkin kesin tarihler Bir 
sonraki yükleme, Bir sonraki kalibrasyon Ve 
Kartın son kullanma tarihi Başlıklı kolonlarda 
belirtilir.

Yüklemeler;
• yeşil çalar saat sembolü ile gösteriliyorsa (  ):

Yüklemeler en erken 8 gün içinde yapılacak
anlamına gelir.

• Turuncu çalar saat sembolü ile gösteriliyorsa
(  ): Yüklemeler aynı günde yada 8 gün içinde
yapılacak anlamına gelir.

• Kırmızı çalar saat ile gösteriliyorsa (  ):
yüklemenin zamanı geçmiş demektir.

Not: Hatırlatma işlemleri için belirlenen zaman 
aralıkları, fabrika çıkış değerleri ile uyumludur.
Konfigürasyon (modülü > Seçenekler (sekmesi) ‘i 
hatırlatma sürelerini belirlemek için tıklayınız; bakınız 
sayfa 31.
Lütfen unutmayın
• Yüklemeler özellikle DLK Pro ‘nun bu ürünü

kullanılarak düzenli olarak yapılmalıdır. Aksi
takdirde, yükleme hatırlatmaları doğru bilgiyi
göstermeyecektir.

• Bunlara ek olarak, ülkenizde uygulanan
düzenlemelere bağlı kalınız.
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Gösterim ve düzenleme panelinde gösterilen 
hatırlatmaların önizlemesini yapmak için 
tıklayın .

Not: Sürücü kartı yenilenmesi için önceden harekete 
geçin. Sürücüler, sürücü kartlarının süresi dolmadan 
15 gün önce yeni kart için başvurmalılar (Aksi takdirde 
yeni sürücü kartı olan bir kişi görevlendirilicektir.)
28
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DLK Pro ve veri yüklemesi konfigürasyonu

Konfigürasyon modülü,

• Dijital takograftan veri yüklemek için ayarları düzenleyin.

• Kullanıcı ara bağlantısının dilini belirleyin.

• Yüklenen dosyaların arşivlendiği hedef klasörü tanımlayın

• Dosya isim formatını değiştirin.

• DLK Pro’ya yüklenen dosyaları başkalarından korumak için şifre belirleyin.

• Yükleme, kalibrasyon ve yeni bir karta baş vurmak için periyodik hatırlatıcılar koyun.
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Konfigürasyon yükleme

Konfigürasyon modülünde “Konfigürasyonu yükle” 
sekmesinde dijital takograftan yükleyeceğiniz verileri 
belirleyin.

Yükleme ayarlarını değiştirmek isterseniz, 
konfigurasyon modülünü ve Sekmesini seçin ve 
daha sonra yükleme konfigurasyonu.

Yüklenecek veriyi belirleyin.
İşaretlenmiş tüm veriler yükleme işlemine dahil 
edilecektir.

Yüklenmesi gereken veri için süre ayarlamasını 
yapın:
• En son yapılan veri transferinden itibaren
• Son x gün
• X yükleme tarihinden–Y tarihine
• Tüm faalyetler

Değişiklikleri uygulamak için [Kaydet] Komutunu 
tıklayın.

Not: Komut verildiğinde, DLK Pro son yüklemeden 
başlayarak legal olarak zorunlu verilerin transferi için 
işleme başlayacaktır.

Not: Takograf hafızası ve sürücü kartları dosyaları için 
ülkenizde uygulanan düzenlemelere uyun. (M and C 
dosyaları)

Faydalı bilgi: Veri miktarını sınırlayabilirsiniz (Buna 
bağlı olarak,veri transferinin süresini de 
sınırlayabilirsiniz.) Faaliyetler için ve Özel Veri 
Öbekleri için veri aktarımı süresi girerek yada Detaylı 
Hız denetim kutusunu temizleyerek sınırlama 
getirebilirsiniz.
VDO Fleet kullanıcıları VDO Fleet ayarlarının DLK 
Pro’da belirtilen ayarlara uygun olduğuna dikkat 
etmek zorundalar.

Not: Veri yüklemesi için spesifik bir tarih aralığı 
seçerseniz, DLK Pro’yu kullanırken gelecekteki tüm 
yükleme prosedürlerinde bu tarihler geçerli olacaktır.
Yükleme tamamlandığında, bir sonraki yükleme 
prosedürleri için ayarları değiştirdiğinizden emin olur.
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Seçenekler

Konfigürasyon Modülü seçenekler sekmesinde, 
örneğin 
• kullanıcı arabirim dili gibi genel ayarları

yapabilirsiniz,
• Dosyaları arşivlemek için hedef klasörü

tanımlayabilirsiniz.
• CSV dosyalarını kaydetmek için hedef klasörü ve
• Hatırlatma periyotlarını belirleyebilirsiniz (veri

transferi, periyodik denetimler ve sürücü kartlarının
son geçerlilik tarihleri).

DLK Pro’nun konfigürasyonlarını değiştirmek 
isterseniz Konfigürasyon Modülü ve sonra 
seçenekler sekmesine gidin.

Ortak ayarlar

• Dil Komutuna Ara birim kullanıcı dilini
değiştirmek için tıklayın.
Bilgisayar programını tekrar başlatıncaya kadar
dil değişikliği geçerli olmayacaktır.

• […] Arşiv Klasörü Altında yüklenen dosyaları
arşivlemek için farklı bir hedef klasörü
tanımlayın.

• Dosya adı çizelgesi Listesini, dosyaların
ülkelere özel ID numarasını değiştirmek için
seçin; bakınız sayfa 38(dosya uzantıları)

• Zaman dilimi Listesini, bilgisayar programı
kullanılarak değerlendirilen ve ekranda
gösterilen dosyalar için ekranda seçilmiş zaman 
dilimini değiştirmek amacıyla tıklayın.

• […] Splash screen path altında DLK Pro
başlangıç ekranını değiştirmek için.

Not: Bazı diller için aktivasyon kodu girmeniz 
gerekmektedir. Bu konuyla ilgili olarak ülkenizde 
bulunan Continental Automotive GmbH temsilcinize 
yada hizmet ortağınıza danışın.

Not: Başlangıç ekranı için seçtiğiniz görsel aşağıdaki 
özelliklerde olmalıdır:
• Görsel genişliği: 320 pixels
• Görsel yüksekliği: 240 pixels
• Dosya Formatı: PNG
• Renk derinliği: 24 bits

Kurulum prsedürleri sırasında DLK Pro yeni PNG 
dosyasını kontrol eder. Eğer dosya yukardaki 
koşulları karşılamıyorsa, yeni başlama ekranı 
görüntülenmez ve DLK Pro, eski başlangıç ekranı ile 
devam eder.
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 İşlem ayarları

Eğer şirket logonuzun çıktısını aldığınız kağıtlarda 
olmasını isterseniz,
• […] Logo dosyasına erişimin altına tıklayın.

Baskılar Görüntüleyicisi modülünde
oluşturulacaktır.

• […] Veri Taşıma Altında CSV dosyalarını
kaydetmek için farklı hedef klasörleri tanımlanır.

• Veri taşıma ayrıcı Listesi, taşınan CSV
dosyalarındaki veriyi ayırmak için karakterlerin
tanımlanması için seçilir.

Aşağıdaki denetim kutularını seçiniz:
• kart numarasına göre grup Genel görünüm

Görüntüleyicisi modülündeki .

• Ana sayfanın çıktısının alınması.

 V1 / V2 (hız grafiği limitleri) altında belirtilen 
ayarları koşullarınıza uygun olarak düzenleyin. 

Hatırlatma Ayarlamaları

• Araç Kalibrasyon Periyodu’nun altında,
Dijital takografın periyodik denetimi hakkında
hatırlatma süresini belirleyin

•  Kart yenileme Periyodu’unda, sürücü kartının
geçerlilik bitiş tarihi hakkında ne kadar önce
hatırlatma almak istiyorsanız belirtin.

• Araç/ Kart hatırlatma periyotları, sürücü kartı
veri transferi ve takograf hafızası konusunda
hatırlatma almak istediğiniz zamanı belirleyin.

Kaydet komotuna [ayarları] Kaydetmek için 
tıklayın.

Not: Logonuz için JPG veya PNG görsel dosyalarını 
kullanabilirsiniz. 

Not: Eğer denetim kutusu seçili değilse, araç 
faaliyetleri, tarih temel alınarak gruplanacaktır.

Faydalı Bilgi: I görüntüleyicisi modülü, hız grafiği 
limitlerini turuncu, (v1) ve kırmızı (v2) çizgi şeklinde 
gösterecektir.

Not: Unutmayın,
• Veri transferi düzenli olarak aynı DLK Pro

tarafından yapılmalıdır; Aksi takdirde, yükleme
hatırlatmaları yanlış olacaktır.

• Ülkenizde uygulanan legal düzenlemelere bağlı
kalınız.
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Şifre koruma

Konfigürasyon modülündeki Şifre koruma Sekmesi ile 
DLK Pro’ya kaydedilen dosyaları 3. Kişilerin 
erişimden korumak için tab, şifre girebilirsiniz.

Şifre, DOWNLOADKEY sürücüsüne ve SDHC™ 
kartına (takılı durumdaysa) erişimi engelleyecektir. 
Yüklenen dosyalara erişim sadece bilgisayar programı 
başladığında ve şifre girildiğinde mümkündür.

Eğer DLK Pro’nun şifre koruma ayarlarını 
değiştirmek istiyorsanız, Konfigürasyon 
modülünü Ve sonrada Şifre koruma Sekmesini 
seçin

Şifre korumanın aktive edilmesi

Yükleme anahtarını saklanması’nı seçin.

İlk kutuya şifrenizi girin.

Şifre doğrulama kutusuna girdiğiniz şifreyi tekrar 
yazın.

[KUR] Komutunu, şifre uygulaması yapmak ve 
şifre korumasını aktive etmek için tıklayın. 

Şifrenin değiştirilmesi

Değiştirmek istediğiniz şifrenizi ilk kutuya yazın.

2. Kutuya yeni oluşturmak istediğiniz şifreyi yazın.

Tekrar şifreyi Şifre Onay Kutusuna girin.

[KUR] Komutunu, değişiklikleri uygulamak için 
tıklayın.

Şifreyi kaldırma

Şifreyi kaldırmak için Yükleme anahtarı 
korumasını kaldır Komutunu tıklayın.

.Şifrenizi ilgili kutucuğa girin.

[Korumayı kaldır] Komutunu, değişiklikleri 
uygulamak için tıklayın. 

İsteğinizi onaylamak için aşağıdaki komutu 
tıklayın; [Evet].

Not: Bilgisayar programını çalıştırdığınızda ve şifreyi 
girdiğinizdeeğer şifreniz kaydedilmişse, DLK Pro’ya 
bir sonraki bağlantınızda sadece yüklenen dosyalara 
ve SDHC™ kartı üzerindeki yedekleme kopyalarına 
ulaşabilirsiniz 
Otomatik başlatıcıyı (Autostarter) kullanarakta 
şifrenizi girebilirsiniz; bakınız sayfa 37.

Not: Kişisel bilgilerinizi korumak için aşağıdaki 
güvenlik önlemlerine uyun:
• Başkalarıyla şifrenizi paylaşmayınız
• Şifrenizi düzenli olarak değiştirin
• Şifrenizi güvenli bir yerde muhafaza ediniz.

Not: DLK P ro’ya bağlandığınızda yüklenen dosyalara 
ulaşmak için yeni şifrenizi girmeniz gerekiyor.
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Destek alma

Destek Modülü, hizmet destek durumlarında size yardımcı olacaktır.

Yukardaki bilgiler ışığında [Destek] Sekmesini seçin.

• Eğer destek klasörüne ilgili tüm hizmet dosyalarını ZIP dosyası halinde bir araya getirmek zorunda
kalırsanız,

• Netviewer oturumunu, hizmet ortağınızla beraber başlatmak isterseniz,

• Yazılımı en son çıkan sürümle güncellemek isterseniz,.

• DLK Pro üzerine kaydedilen tüm dosyalar için imza denetimi yapmak isterseniz.

• Otomatik başlatıcıyı kurmak isterseniz, destek panelinden yardım alabilirsiniz.
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Destek dökümanlarının sıkıştırılması

DLK Pro hizmetle ilgili tüm dosyaları, ZIP (sıkıştırılmış 
dosya) dosyası halinde destek klasörüne toplamanıza 
izin verir. Bu dosyalar aynı zamanda log dosyasını 
içerir. 

[Birleştir & Aç] Hizmetle ilgili tüm dosyaları ZIP 
(sıkıştırılmış dosya) dosyasında toplamak için (log 
dosyaları ve konfigürasyon dosyaları) seç.
Sıkıştırılmış dosya (ZIP) oluştuğunda, Birleştirme 
tamamlanmıştır! Diyalog kutusu ekrana 
gelecektir.

[OK] Komutunu tıklayarak Birleştirme 
Tamamlanmıştır! Diyalog kutusunu kapatın.
Windows® Explorer, otomatik olarak ZIP 
dosyasının(sıkıştırılmış dosya) kaydedildiği dizini 
açar. 
Hizmet ortağınıza şimdi verileri gönderebilirsiniz.

Dizin açılmazsa, Windows® Explorer’ı başlatın ve 
KEYTOOLS:\Destek dizinine gidin.

Faydalı bilgi: log dosyası veri yüklenmeye 
başladığında oluşacak problemleri ve/veya hataları 
gösterir.
Veri trasnferi sırasında tekrarlanan sorunları 
farkederseniz bu fonksiyonu kullanın.Hizmet 
ortağınıza ZIP dosyasını (sıkıştırılmış dosyayı) 
hataların sebebini öğrenmek için elekktronik posta 
olarak gönderin. 
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Netviewer ‘ı Başlatma

Eğer kabul ederseniz, hizmet ortağınız destek 
probleminizi direkt bilgisayarınızdan çözebilir:
The DLK Pro Netviewer yazılımı içerir. Bu yazılım ile, 
hizmet ortağınızın onayınız ile bilgisayarınıza erişimi 
sağlanacaktır. 

Yapılması gerekenler:
• Hizmet ortağınızla konuşmanız gerekmektedir.

Hizmet ortağınız, size bir oturum numarası
verecektir. Daha sonra Netviewer kullanarak
bilgisayarınızın kontrolünü almak isteyecektir.

• DLK Pro İnternet erişimi olan bir bilgisayara
bağlanmalıdır.

[Netviewer] Sekmesini hizmet ortağınıza 
bilgisayar erişim izni vermek için tıklayın. 
Netviewer kurulmuştur.

Hizmet ortağınız tarafından size verilen oturum 
numarasını girin.

Not: Bağlantı yapıldığında oturum numarası 
istenecektir. Bu numara, her Netviewer oturumuna 
özel olarak oluşturulacaktır. Oturum kapandıktan 
sonra, hizmet ortağınızın bilgisayarınıza erişimi sona 
erer.
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7 “DownloadTools” Bilgisayar Programı / Destek Modülü
[Bağlan] komutunu tıklayın.
 Bağlantı kurulmuştur.

Netviewer oturumundan çıkmak için Kapat 
Komutunu tıklayın.

Yazılım Güncellemesi

Bilgisayar programı başlatıldığında sürüm kontrolü 
yapılır.
Kullanılan sürüm, üretici firmadan farklı ise diyalog 
kutusu ekrana gelecektir. Güncellemeye devam etmek 
için [OK] Komutunu tıklayın.

Güncelleme prosedürünü iptal ettiyseniz, daha sonra 
yeni güncellemeyi Destek Modülü üzerinden 
başlatabilirsiniz.

Yapılması gerekenler:
DLK Pro Internet erişimi olan bir bilgisayara bağlı 
olmalıdır.

Daha yeni bir yazılımın mevcut olup olmadığına 
bakmak istiyorsanız [Güncelle] komutunu tıklayın.
Daha güncel bir yazılım sürümü varsa, ekranda 
uyarı mesajı görülecektir.

Yazılımı kurmak için [Güncellemeyi kur] 
Komutuna tıklayın.

Not: Netviewer için, hizmet ortağınıza gerekli izinleri 
vermeniz gerekiyor. Örneğin, ekranınızın 
görüntülenmesi ve mouse’ın hareket kontrolünün 
hizmet ortağınızda olması gibi.

Not: Netviewer oturumu siz yada hizmet ortağınız 
tarafından herhangi bir tarihte iptal edilebilir. Eğer 
hizmet ortağınız bu kurulumu iptal ederse, aşağıdaki 
uyarı mesajı ekrana gelecektir: “Oturum 
kapatılmıştır”.

Not: Güncellemeyi iptal ettiyseniz veya bilgisayar 
programı üzerinden bu işlemi yapmayacaksanız, 
bilgisayar programı tekrar çalıştırıldığında diyalog 
kutusu yeniden ekranda görülecektir.
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Yüklenen dosyanın imzasını kontrol etme

DLK Pro, dosyalar transfer edildikten sonra size dosya 
imzalarını kontrol etme imkanı verir.

DLK Pro’ya kaydedilen dosyaların imzasını kontrol 
etmek için [Dosyaları kontrol et] Komutunu 
tıklayın.
İmza kontrolünün sonucu. kendi diyalog 
kutusunda gösterilecektir.

Daha fazla bilgi almak istediğiniz satırı seçin ve 
detayları açmak için çift tıklayın.

Otomatik başlatıcının (Autostarter) kurulması

DLK Pro’nun bilgisayara bağlanmasından hemen 
sonra Otomatik başlatıcı, (Autostarter) aşağıda verilen 
işlemler başlatmak için kullanılır:
• Şifre koruma denetimi

DLK Pro’nun bilgisayara bağlanmasından hemen
sonra, Otomatik başlat özelliği, cihazın şifre ile
korunup korunmadığını kontrol eder.
Eğer şifre koruması mevcutsa, Şifreyi Gir Diyalog
kutusu ekrana gelir. Bilgisayar programını
başlatmadan DOWNLOADKEY sürücüsünü ve
SDHC™ Kartını (takılı durumdaysa) aktive
edebilirsiniz.

• Bilgisayar programının otomatik başlatılması

Henüz kurulumu yapılmamışsa [Otomatik
başlatıcıyı (Autostarter) kur] Komutunu tıklayın.

Otomatik başlatıcının kurulumunun iptal edilmesi

Ne zaman isterseniz kurulumu kaldırabilirsiniz.

Görev çubuğunda bulunan  İkonu sağ tıklayın.

Kısa yol menüsünde, Otomatik başlatıcıyı 
(Autostarter) iptal et komutunu tıkla.
Böylelikle kurulum iptal edilir. Kurulum kaldırma 
işlemi tamamlanıca, bilgisayarı tekrar başlat 
komutu ekrana gelir.

Not: Eğer imza kontrolü sırasında bir hata ekrana 
gelirse, ilgili veriyi tekrar yükleyin.
Aynı veriyi transfer edebilmek için şu anki 
konfigürasyonları – özellikle de veri transferi 
sırasında- kullandığınızdan emin olur. Bakız sayfa 30.
Eğer 2. Dosyada hata veriyorsa, inceleme için hizmet 
ortağınıza gönderin.

Not: Otomatik başlatıcının (Autostarter) kurulup 
kurulmadığını görev çubuğunun uyarı kısmında 
görebilirsiniz. Kurulumu yapılmışsa,  İkon ekranda 
görülücektir.
Konfigürasyonu açmak için SAĞ TIKLAYIN: 
Bilgisayar programı kendiliğinden başlayacak ve şifre 
girme seçenekleri (kontrol kutuları) üretim sırasında 
belirlenmiş olarak karşınıza çıkacaktır. Bu araçların 
kurulumunu kaldırabilirsiniz.

Faydalı bilgi: VDO Fleet kullanıcıları, Otomatik 
başlatıcı (Autostarter) şifre giriş fonksiyonunu aktive 
etmelidir. Bu yöntemle, bilgisayar program ı 
açılmadan, şifre korumalı-veri transferi dosyaları 
açılacaktır.
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8 Teknik özellikler
Sistem koşulları

Dosya uzantıları

Dijital takograftan veri yüklendiği zaman maximum üç 
dosya oluşturulur. Farkı ülkelerdeki mevzuatlara bağlı 
olarak, dosya ismi size;
• Yükleme zamanını ve tarihini,
• Veri kaynağını (araç yada sürücü) ve
• (bazı durumlarda) dosya türünü gösterir.

 UTC (Standart Evrensel Zaman)

Dijital takograftaki saat, UTC Standart Zamana göre 
ayarlanmıştır. (UTC: Koordineli Evrensel Zaman; 0 
noktasına göre ayarlanan Greenwich Standart saati)

Yüklenen dosyalardaki zaman verileri bile UTC’ye 
(Koordineli Evrensel Saat) göre düzenlenmiştir.

Yazılım

İşletim sistemleri 32 ve ya 64-bit: Windows 7®, Windows® Vista™ yada Windows® XP 
(Şu andaki hizmet paketi ile)

Çıkarılabilir medya üzerinde 2 sürücü kartı (Disk Yönetimi)
Opsiyonel: SDHC™ kartı ile birlikte 3 sürücü kartı seçeneği

Java platform Java Runtime Environment 1.6.26 yada daha yeni bir sürüm (Java™ 6)

Görüntüleyici Adobe® Reader®

Internet tarayıcı 32-bit versiyonu: Microsoft® Internet Explorer® 6 
(istenirse VDO Fleet’e veri transferi)

Donanım

İşlemci 32 or 64-bit mimarı

Ara birimler DLK Pro bağlantısı için USB 2.0 portu

Parçalar DLK Pro (“DownloadTools" Bilgisayar programı ile)

Not: Yüklenen dosyaların isimleri, Avrupa Birliği üye 
devletler tarafından belirlenmektedir.
DLK Pro’ya kaydedilen dosyalar, konfigürasyon 
ayarlarına bağlıdır. Bu Ayarları, Konfigurasyon 
modülündeki > Özellikler Sekmesi’nden 
değiştirebilirsiniz; bakınız sayfa 30.

Dosya uzantısı (ülkeye bağlı olarak)

Avrupa *.DDD

Fransa *.V1B, *.C1B, *.A1B

İspanya *.TGD
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Çipli kart okuyucu lisansı

DLK Pro ile kullanılan çipli kart okuyucuyu kullanmak 
için (sürücü kartının yüklenmesi için), lisans kartı ile 
aktive edilmesi lazım.

Okuyucuyu lisans durumuna getirmek için lütfen 
hizmet ortağınıza danışın.

Temizleme ve Bakım

DLK Pro’nun tasarımından dolayı temizliği ve bakımı 
çok kolaydır. Temizlik ve bakım için dört temel öneri 
aşağıda verilmiştir:
• DLK Pro’nun ekranını, kasası ve açma-kapama

düğmesini temizlemek için sadece nemli bir bez
kullanın.

• Çipli kart okuyucu kullanıyorsanız,pilin şarj
durumunu düzenli olarak kontrol edin.

• DLK Pro’yu kullandıktan sonra, 6-uçlu yükleme
soketini ve USB 2.0 girişinin kapaklarını,
kontaminasyonu ve muhtemel darbeleri önlemek
için kapatın.

• Tellerin kırılmasını ve zarar görmesini önlemek
için, USB kablosunu bükmeyin ve kıvırmayın.

Yeniden başlama özelliği

Nadiren, DLK Pro açık halde olmasına rağmen 
çalışmayabilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında 
DLK Pro’yu kapatmak için “yeniden başlat” butonuna 
basın; bakınız sayfa 5.

“Yeniden Başlat” düğmesine, örneğin düzleştrilmiş bir 
ataç ile müdahale edebilirsiniz. DLK Pro kapanıncaya 
kadar, butona basılı tutunuz.

 Elden Çıkarılması

Çalışmaz durumdaki DLK Pro’nun elden çıkarılmasına 
ilişkin herhangi bir sorunuz olursa, lütfen hizmet 
ortağınıza danışın.

Uygunluk Beyanı

Continental Automotive GmbH șirketi işbu kullanma 
kılavuzunda belirtilen DLK cihazının 2004/108/EG 
Direktifi‘nde yer alan temel șartlara uyumlu olduğunu 
beyan eder. Uygunluk Beyanı imzalı halde mevcuttur 
Talep edildiği takdirde orijinal dokümanın bir kopyası 
Continental Otomativ Şirketi’nden tedarik edilebilir.

İçerdiği şarj edilebilen pil nedeniyle, 
elektronik cihazların atılmasına ilişkin legal 
yönetmeliğe uymak zorunludur. Ev atıkları 
ile birlikte çöpe dökülmesi yasaktır.

DLK Pro’yu profesyonel imha için toplama 
noktasına götürün yada hizmet ortağınıza 
danışın.
DLK Pro  Compact • Kullanım Talimatları – Baskı 06/2012 39



8 Teknik özellikler
Teknik Veriler

Voltaj USB 2.0 ara birimi ile bağlanma:
4.75 - 5.25 V 

6-pin ara birimi ile bağlanma:
9 - 30 V

Akım tüketimi USB 2.0 ara birimi ile bağlanma: 
100 - 500 mA

6-uçlu ara birim ile bağlantı:
max. 40 mA

 Sıcaklık aralığı Muhafaza koşulları: 20 C

Operasyon : -20 … +70 C

Ara birim USB 2.0 ara birimi, soket (A sınıfı)

Dijital takograf yükleme aygıtı için 6 uçlu standart ara donanım. 
D-şeklinde piriz

SD™ yada SDHC™ Kartlarına uygun kart yuvası

Çipli kart okuyucu

Hafıza kapasitesi 1,824 MB (1.65 GB) of which
• KEYTOOLS bölümü için 128 MB:

“DownloadTools" bilgisayar programı, konfigurasyon dosyaları ve günlük
dosyalar

• DOWNLOADKEY ana bellek bölümü1,696 MB’dır. :
yüklenecek dosyalar (yaklaşık 5,000 üçer aylık takograf hafızası
yüklemelerine tekabül eder)

Boyutlar L 126 x W 47 x H 28 mm

Ağırlık yaklaşık 107 g

Cihazın kasası PC/ABS plastik

Görüntü TFT renkli ekran, 320x240 piksel çözünürlük ve 262,000 renk

Koruma sınıfı IP 3X

Tekrar şarj edilebilen pil LiPo 3.7 V 960 mAh
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Yasal Uyarı
DLK Pro Compact Yukarda adı geçen ürünler, dijital takograftan, takograf kartlarından 
veri yüklemek ve aynı zamanda yüklenen bilgilerin ekranda gösterilmesi, değerlendirilmesi 
ve arşivlenmesi için tasarlanmıştır. Kullanma kılavuzundaki talimatlara uyulmama 
durumundan kaynaklanan arızalardan ve hasarlardan üreticiler sorumlu değildir özellikle 
de, kullanma hatalarından oluşan bireysel kazalar, kullanılan ürünlerdeki arızalar ve 
maddi kayıplarda legal sorumluluk kabul etmez DLK Pro Compact.

DLK Pro Compact avrupa Mevzuatı kapsamında herhangi bir ihlalin olup olmadığını 
gösteren kontrolleri içeren ve mobil veri yüklemesini gerçekleştiren bir sistemdir. Aşağıda 
belirtilen konular dikkate alınmalıdır:
Sürüş ve dinlenme zamanlarının, hız bilgilerinin ve muhtemel tamperleme konuları 
hakkında detaylı bilgilerin analizi, ulusal teftiş organları tarafından 15.03.2006 tarihinde 
yürürlüğe giren 561/2006 (Sürüş ve Dinlenme Süreleri Tüzüğü) Avrupa Komisyonu Tüzüğü 
ve 13.02.2002 tarihli 1360/2002 Kara Yolu Taşımacılığı Kayıt Cihazları konulu tüzük 
kapsamında yapılır.Ulusal hukuk çerçevesinde düzenlenen tüzükler dikkate alındığında, 
DLK Pro’daki bilgilerin yorumlanması ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 

DLKPro ile yapılan ihlal kontrolleri, ulusal teftiş organları tarafından yürütülen kapsamlı 
kontrollerin yerini tutamaz.
Yukarıda belirtilen yasal düzenlemelerin dışındaki uygulamalar ve yorumlamalar, üretici 
firmanın ve satış sisteminin sorumluluğunda değildir. Bu nedenle, üretici firma ve dağıtım 
kanalları, yetkililer tarafından para cezasına çarptırılamaz. Görevi kötüye kullanmak ve 
ağır ihmal konuları kanıtlanmadığı durumlarda üretici firma ve satış kanalları hiç bir şekilde 
yükümlü değildir.

Microsoft® ve Windows® Microsoft® Şirketi’nin Tescilli markalarıdır.
Java™ Oracle Şirketi’nin tescilli markasıdır.
SD™ ScanDisk® Şirketi’nin tescilli Markasıdır.
Adobe®/Acrobat® Reader, Adobe Systems Anonim Şirketi’nin tescilli markasıdır.
DTCO® 1381 ve VDO Fleet Continental Şirketi’nin tescilli markasıdır.

Yukarıda adı geçen kullanma talimatlarının bazı böliümlerinde, işbu markalar, ticari marka 
sahiplerinden referans alınmadan kullanılmıştır. 
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Continental Automotive GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 45
78052 Villingen-Schwenningen
Almanya
www.fleet.vdo.com
tachograph@vdo.com
VDO – A trademark of the Continental Corporation
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