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1 Allman information

1 Allman information

Varning - Explosionsrisk!

Nar DLK Pro anvands i fordon for transport av farligt
gods och/eller i omraden dar explosionsrisk kan
forekomma maéste féljande sakerhetsregler féljas:
Under lastning och avlastning av farligt gods maste
locket for nedladdningsgranssnittet vara stangt. Detta
innebar att ingen forbindelse far finnas med den
digitala fardskrivaren och att nedladdning av data inte
far ske.

Varning: For att férebygga skador pa DLK Pro, tank

pa féljande:

« Anvand inga vassa eller spetsiga objekt, t.ex.
kulspetspennor, pa pekdisplayen.

« Sétt endast godkanda kort i kortplatsen. Praglade
kort och kort med metalldekor kan skada
kortlasaren.

Obs: DLK Pro finns i fyra versioner:
¢ DLK Pro Download Key,

e DLK Pro TIS-Compact,

¢ DLK Pro Inspection Key and

¢ DLK Pro TIS-Compact (EE).

Lagar och direktiv

Obs: Data kommer att kontrolleras med avseende pa
Overensstammelse med radets férordning (EG) nr
561/2006/EG, kommissionens rekommendation
2009/60/EG av den 23 januari 2009 om riktlinjer fér
basta metoder for tillsynsatgarder nar det galler
kontroller av fardskrivare och kommissionens direktiv
2009/5/EG av den 30 januari 2009.
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Nedladdningsskyldighet

Obs: Data i digital fardskrivare och férarkort maste
laddas ner regelbundet.

Folj de lagar som galler i ditt land med avseende pa
nedladdningsintervall och pa datablock som méaste
laddas ner.

Arkiveringsskyldighet

Obs: Nedladdade filer maste arkiveras under en
lagstadgad tid.

Folj de lagar som géller i ditt land med avseende pa
arkivering av information frdn massminne och
forarkort.

Datadverforing

Varning: DLK Pro far aldrig tas ut ur
nedladdningsgranssnittet eller tas bort fran datorn
under pagaende datadverféring. Detta kan
korrumpera saval 6verforda data som
konfigurationsfiler.

Vanta alltid tills datadverforingen ar avslutad.

Obs: Anvand inte USB-granssnittet p& DLK Pro
medan data tas emot fran den digitala fardskrivaren
eller under éverforing av kortdata. Annars kommer
overforingen att avbrytas

Obs: DLK Pro far inte vara isatt under kérning av
fordonet. Annars kan displayen pa den digital
fardskrivaren skymmas.

DLK Pro och nedladdningsgranssnittet pa den digitala
fardskrivaren kan aven skadas vid fordonskollisioner
och av slag mot utrustningen.



1 Allman information

Dataskydd

Personuppgiftslagen kréver att personuppgifter
skyddas mot otillaten atkomst fran tredje part. Varje
Overtradelse av personuppgiftslagen kommer att
beivras.

Obs: Vidta féljande sakerhetsatgarder for att skydda

dina personuppgifter:

¢ Anvand ett I6senord for att skydda filer lagrade i
DLK Pro mot atkomst fran tredje part.

» Avsldja inte ditt I6senord fér ndgon annan.

e &ndra ditt [6senord ofta.

» Forvara ditt [6senord pa en saker plats.

Materialatervinning

Obs: Eftersom enheten har ett integrerat
laddningsbart batteri géller andra foreskrifter &n for
normalt elektronikavfall.

Enheten far inte kastas i hushallsavfall!

Ta DLK Pro till en offentlig atervinningsstation eller
kontakta din servicepartner.
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2 DLK Pro Inspection Key

2 DLK Pro Inspection Key

Produktfamiljen DLK Pro fran VDO séatter nya standarder fér mobila kontroller av misstankta handelser,
nedladdning av data och arkivering.

Med DLK Pro kan du ladda ner data frdin massminne och férarkort och granska och utvardera misstankta
handelser som uppdagats vid forar- eller fordonskontroll, antingen direkt pa displayen eller med PC-programmet
"DownloadTools”.

Forpackningens innehall

Forpackningen innehéller:

DLK Pro Inspection Key med

« mojlighet att kontrollera misstankta handelser
direkt pa displayen,

» omfattande programvara for konfigurerering,
visning, utvardering och arkivering av data fran
digitala fardskrivare,

» operatdrshandledning.

USB-forlangningskabel

‘‘‘‘‘ et =, T Nedladdningsfolder

Produktoversikt

Lock for USB-kontaktdon
Lampa som visar driftlage

On/off-knapp for att sétta pa och stanga av
DLK Pro

Display med pekfunktion
6-stifts nedladdningskontaktdon

Lock for 6-stift nedladdningskontaktdon

Chipkortslasare
Kortplats for SD™- eller SDHC ™ -kort
USB 2.0-kontaktdon (typ A)

Reset-knapp
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3 Komma igadng med DLK Pro

3 Komma igang med

DLK Pro

Med DLK Pro kan du

ladda ner data fran forarkort via den integrerade chipkortslasaren; se sid 15.

kontrollera uppgifterna som visas pa displayen - omedelbart efter nedladdning av kortdata (kortkontroll) -
for att faststalla om det har férekommit évertradelser av radets forordning (EG) nr 561/2006 (Aktiviteter
datablock) och/eller tecken pé otillborlig manipulering (Handelser och fel datablock med avseende pa
forarkort) - se sid 19.

genomfor en snabb kontroll av den digitala fardskrivaren, till exempel om snabbkontrollen av férarkortet har
visat tecken pa otilloérlig manipulering - se sid 9.

ladda ner data fr&n den digitala fardskrivarens massminne for att genomfora ytterligare kontroller, t.ex. for att
kontrollera hastighetsdata - se sid 13.

anvanda PC-programmet for att omedelbart faststélla om eventuella missténkta handelser som upptécks
under den inledande analysen av forarkort eller massminne bor leda till tgard - se sid 28.

anvanda PC-programmet for att specificera toleransgranser for kontroll av misstankta handelser - se sid 36.
anvanda PC-programmet for att kontrollera om data har laddats ner korrekt - se sid 40.

behandla och administrera nedladdade filer i enligt med gallande lag - se sid HIDDEN.

Synkronisera klockan och ladda ner Satt in foretagskort, styrkort eller verkstadskort i
data forsta géngen den digitala fardskrivaren.

DLK Pro har en integrerad realtidsklocka som &r Anslut DLK Pro till den digitala fardskrivaren - se
baserad pa UTC-tid. Férsta gdngen enheten ansluts till sid 12; _ , )

en digital fardskrivare synkroniseras klockan :2322:':?;' massminnet och forarkortsdata

automatiskt - forutsatt att ett féretagskort, kontrollkort
eller verkstadskort sitter i den digitala fardskrivaren.

Obs: Innan du anvander DLK Pro for att kontrollera
forare och fordon boér du

Klockan synkroniseras.

Du kan utfora en forsta kontroll av nedladdade
data direkt pa displayen undersoka nedladdade
data noggrant med PC-programmet

ange toleransgranser for kontroll av dvertradelser ” ]
"DownloadTools”; se sid 16 och sid 28.

och misstankta handelser (se sid 36) och
kontrollera konfigurationen av Inspection Key, for
att sékerstélla att de datablock som kravs for
snabbkontroll laddas ner - se sid 33.

Om du inte gor nagra andringar har kommer férvalda
fabriksinstallningar att anvandas for kontroll.
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3 Komma igang med DLK Pro

Starta DLK Pro

Starta DLK Pro genom att
« trycka pa on/off-knappen - se sid 5.

« satta i ett kort i den chipkortslésaren - se sid 15.

« ansluta DLK Pro till nedladdningsgranssnittet
pa en digital fardskrivare - se sid 13.

Obs: Displayen kan inte anvandas under
nedladdning.

DLK Pro kan matas externt fran en yttre spanningskalla
(fordon) eller fran det inbyggda laddningsbara
batteriet.

Obs: Innan du anvander DLK Pro férsta gangen,
ladda batteriet. Batteriet ar fulladdat efter ca. 2
timmar.

Om batteriets laddningsniva understiger 30 %
blinkar lampan grén/réd under 3 sekunder med ett
intervall pa 30 minuter, oberoende av om DLK Pro
anvands eller ej.

Batteriet kan inte laddas medan data laddas ned.

Stanga av DLK Pro

Stang av DLK Pro genom att trycka pa on/off-
knappen - se sid 5.

Obs: For att spara batteriet stdngs DLK Pro av
automatiskt efter 20 sekunder utan aktivitet.
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Ladda batteriet

Batterispanning behdvs for

* realtidsklockan,

» den integrerade chipkortslasaren och
» displayen.

Nar DLK Pro ansluts till en dator borjar batteriet
automatiskt laddas. Under laddning blinkar lampan pa
DLK Pro orange.

Batterimatning kravs inte for att ladda ner data fran en
digital fardskrivare. Nedladdningen fungerar
oberoende av batteriets laddningsniva. Om
laddningsnivan ar mycket lag kan displayen eventuellt
inte anvandas.

Om mojligt, lAmna DLK Pro ansluten till datorn néar
du ar fardig med arbetet. Da kommer det inbyggda
uppladdningsbara batteriet att laddas helt och vara
klart for t.ex. nasta kortnedladdning.

Tips: Om du ansluter DLK Pro till en USB-hubb, se till
att hubben har egen matning. Annars far batteriet i
DLK Pro for svag laddningsstrom.



3 Komma igang med DLK Pro

Skapa en backup-kopia pa
SDHC™-kortet
Om ett SDHC™-kort &r isatt kommer en backup-kopia

av data att lagras pa det efter att nedladdningen har
avslutats.

Om du behdver en backup-kopia, satt ett
SDHC™-kort i kortplatsen.

Nar DLK Pro-displayen ar vand uppat ska
kontaktytorna pa SDHC™-kortet vara vanda nedat
och det vinklade hérnet vara vant at hoger.

Obs: Du kan anvanda antingen ett SD™- eller ett
SDHC™-kort. Korten ingar inte som standard.

Vid anvandning av ett SD™-kort, kom ihag att
kortets minneskapacitet inte far vara 128 MB
(minnesutrymmet hos KEYTOOLS-partitionen).
Annars kommer DLK Pro inte att detektera den
befintliga partitionen och da kan konfigurerings-
programmet inte startas.

I denna bruksanvisning avser termen "SDHC™-kort”
aven "SD™-kort”.
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4 Utfora en inspektion pa plats

4 Utféra en inspektion pa

plats

En inspektion omfattar:

» en forsta analys av forarkortet med integrerat chipkort och kontroll av data pa pekdisplayen (kortkontroll).

» snabbkontroll av digital fardskrivare (nedladdning av data fran massminne vid behov) och avlasning av data

via displayen.

» kontroll av misstéankta handelser med hjalp av PC-programmet "DownloadTools”.

Krav:

* Realtidsklockan i DLK Pro ar synkroniserad - se
sid 6.

+ Batteriet i DLK Pro ar tillréckligt laddat for
nedladdning av kortets innehall och visning pa
displayen - se sid 6.

» Du har specificerat toleransgranser for
missténkta handelser och konfigurerat
installningar for nedladdning av datablock med
PC-programmet - se sidorna 33 och 36.

Obs: Om du inte har angett toleransgranser och

konfigurerat installningar fér nedladdning kommer
férvalda fabriksvarden att anvandas.

Starta DLK Pro genom att trycka pa on/off-
knappen.
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Vélj Installningar > Toleransinstallningar och
kontrollera vilken toleransprofil som har valts.
Valj vid behov en annan toleransprofil.

Obs: Nar nedladdningen har avslutats kommer
forarkortet och data fran massminnet att analyseras
utgaende fran toleransvardena i den valda
toleransprofilen.



Anvand den inbyggda chipkortsldsaren for att
Overfora data fran forarkortet till DLK Pro.

v 1542 | &
Emil Bauer
»l 3957103968274
]
Driver Acticity Data

1 ]

En forloppsindikator visar hur nedladdningen
fortskrider.
Nar nedladdningen ar klar analyserar Inspection
Key om kortet visar tecken pa
+ Overtradelser av radets férordning (EG)
nr 561/2006 (datablocketAktiviteter) och/eller
+ tecken pa otillborlig manipulering (Handelser
och fel datablock med avseende pa forarkort).

Misstankta handelser markeras med
+ intermittent pipande och

* enrdd lampa.

Resultatet av kontrollen visas pa displayen.

Om ingen missténkt handelse visas pa DLK Pro-
displayen (grén lampa och pipljud som indikerar
korrekt nedladdning) kan du avbryta kontrollen
hér.
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Genomfdr en snabb kontroll av den digitala

férdskrivaren om

« den inledande analysen av férarkortet har
avslojat en dvertradelse (réd lampa, intermittent
pipljud) och

* hastighetsdata bor analyseras.

Obs: Foljande datablock kommer att laddas ner for
en snabbkontroll:

+ Tekniska data

* Handelser och fel

» Detaljerad hastighetsinformation

+ Aktiviteter under de senaste 2 dygnen.

15:42 I =

No infringement

Obs:

» Fore nedladdning av data fran en digital
fardskrivare maste du lasa och noggrant folja den
allmanna informationen pa sid 3.

» Snabb kontroll och (om nédvandigt) nedladdning
av data fran den digitala fardskrivaren ar endast
mojligt om ett féretagskort, ett kontrollkort eller ett
verkstadskort sitter pa kortplats 2.

Om inga missténkta handelser visas efter
snabbkontrollen (grén lampa, pipljud som indikerar
korrekt nedladdning) kan du avbryta kontrollen och
ta bort DLK Pro fran den digitala fardskrivaren.
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Infringement detected

Misstankta handelser som upptacks under
snabbkontrollen, t.ex. dvertradelser av
programmerad maxhastighet, indikeras av

* intermittent pipande och

* enrdd lampa.

Du kan nu ladda ner massminnet, baserat pa din
konfiguration - se sid 33.

Obs: Om DLK Pro forblir ansluten under mer an 10
sekunder efter snabbkontrollen bérjar massminnet
laddas ner automatiskt - baserat pa angiven
konfiguration.

Skapa en utskrift fran den digitala fardskrivaren, av
datablocken Handelser och fel, Tekniska data
och (om mgjligt) Hastighet.

Kontrollera nedladdade data fran férarkort och fran
massminne med hjélp av PC-programmet
"DownloadTools” - se sid 28.

Obs: Kontrollera alltid hittade dvertradelser mot
utskriften fran den digitala fardskrivaren. Om du
anvander TIS-Web® eller TIS-Office® kan du anvanda
de programmen for ytterligare utvarderingar av data.

DLKPro Inspection Key * Anvndarhandledning — Utgva 09/2012
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5 Nedladdning av data

5 Nedladdning av data

Med DLK Pro kan du ladda ner féljande data:

hela innehallet i massminnet (data fran minst 365 dygn)

massminnesdata for en specificerad period, inklusive sérskilda datablock

innehallet pa ett forarkort som sitter i den digitala fardskrivaren (forardata frdn minst 28 dygn)

innehallet i ett férarkort som sitter i chipkortslasaren (forardata fran minst 28 dygn).

Obs:

Fére nedladdning av data fran en digital
fardskrivare méaste du ldsa och noggrant félja den
allmanna informationen pa sid 3.

Nedladdning av data fran digitala fardskrivare ar
endast mojlig om ett féretagskort, styrkort eller
verkstadskort sitter pa plats, t.ex. pa kortplats 2.
Undantaget fran denna regel ar nedladdning av
data fran forarkort:

Du kan ladda ner forarkortsdata fran DTCO 1381
ver. 1.4 eller senare, utan att satta i nagot av dessa
kort.

DLKPro Inspection Key « Anvndarhandledning — Utgva 09/2012

Obs: Kom ihag att reglerna for att identifiera
nedladdade filer i Frankrike och Spanien skiljer sig
fran dem i andra europeiska lander.

Kontrollera konfigurationen hos DLK Pro innan du
anvander DLK Pro for nedladdning av data.

12



5 Nedladdning av data

Nedladdning av data fran massminne och forarkort

Satt in foretagskort, styrkort eller verkstadskort i Nar data har dverforts, ta bort DLK Pro fran
den digitala fardskrivaren. nedladdningsgranssnittet.
Satt tillbaka k&pan, stang nedladdnings-
Oppna locket dver fardskrivarens granssnittet pa den digitala fardskrivaren och ta ut
nedladdningsgranssnitt. ditt foretagskort, kontrollkort eller verkstadskort

fran den digitala fardskrivaren.
Ta bort locket frAn nedladdningskontaktdonet pa

DLK Pro. Du kan darmed granska och utvardera nedladdade
data antingen pa displayen eller med PC-programmet

Sétt i nedladdningskontaktdonet p& DLK Pro i "DownloadTools” - se sidorna 16 och HIDDEN.

nedladdningsgranssnittet p& den digitala

fardskrivaren. Obs: Om nedladdningen inte lyckades blinkar lampan

Nar DLK Pro &r ansluten blinkar dess lampa grén.  pa DLK Pro réd och ett intermittent pipljud hors.

¢ | detta fall, kontrollera om det finns tillrackligt
mycket ledigt minnesutrymme i DLK Pro - se
sid 18.

» FOrsok ladda ner igen.
Om nedladdningen misslyckas en andra gang,
anvand PC-programmet for att samla in
supportfiler och kontakta din servicepartner - se
sid 38.

VEAD 123
VES1IEEIIASE12008

En forloppsindikator visar hur nedladdningen
fortskrider.

Nar nedladdningen &r klar fortsatter lampan pa
DLK Pro att lysa grén och pipljud indikerar att
nedladdningen lyckades - se noten pa sid 13.

Obs: Om ett forarkort sétts i den digitala fardskrivaren
kommer dess innehall - tillsammans med innehallet i
fardskrivarens massminne - att laddas ner
automatiskt.

DLKPro Inspection Key « Anvndarhandledning — Utgva 09/2012 13



5 Nedladdning av data

Nedladdning av innehallet pa ett forarkort med DTCO 1381, ver. 1.4 och senare

Obs: Med DTCO 1381, ver. 1.4 och senare kan du
ladda ner innehallet pa forarkort utan att satta i ett
foretagskort, kontrollkort eller verkstadskort.

Om forarkortet &nnu inte sitter i DTCO, satt i
det nu.

Oppna locket dver nedladdningsgréanssnittet
pa DTCO.

Ta bort locket fran nedladdningskontaktdonet pa
DLK Pro.

Satt i nedladdningskontaktdonet pa DLK Pro i
nedladdningsgranssnittet pA DTCO.

Nar DLK Pro &r ansluten blinkar dess lampa gron.

v 15:42 I I =

Card Download

2 J

En forloppsindikator visar hur nedladdningen
fortskrider.

Nar nedladdningen ar klar fortsatter lampan pa
DLK Pro att lysa grén och pipljud indikerar att
nedladdningen lyckades - se noten pa sid 14.
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Nar data har overforts, ta bort DLK Pro fran
nedladdningsgranssnittet.

Satt tillbaka kdpan och stang
nedladdningsgréanssnittet pA DTCO.

Du kan darmed granska och utvardera nedladdade
data antingen pa displayen eller med PC-programmet
"DownloadTools” - se sidorna 16 och HIDDEN.

Obs: Om nedladdningen inte lyckades blinkar lampan
pa DLK Pro roéd och ett intermittent pipljud hors.

| detta fall, kontrollera om det finns tillrackligt
mycket ledigt minnesutrymme i DLK Pro - se

sid 18.

Forsok ladda ner igen, t.ex. med chipkortslasaren.
Om nedladdningen misslyckas en andra gang,
anvand PC-programmet for att samla in
supportfiler och kontakta din servicepartner - se
sid 38.
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5 Nedladdning av data

Nedladdning av innehdllet pa ett foérarkort med hjalp av den integrerade

chipkortslasaren

Med den integrerade chipkortsléasaren kan du dverféra
data fran ett forarkort direkt till DLK Pro.

Noter:

¢ Fore den forsta kortnedladdningen, anslut DLK Pro
till den digitala fardskrivaren och ladda ner
innehallet i massminnet.

» Kom ihag att ladda batteriet fore kortnedladdning.

Obs: Kortnedladdningen ar inte méjlig om DLK Pro ar
ansluten till datorn.

Obs: Du kan ocksa anvanda den inbyggda
chipkortslasaren for att ladda ner data fran
foretagskort, kontrollkort och verkstadskort.

Nedladdning av forarkortsdata
Sétt i forarkortet i den integrerade chipkortslasaren
med chipet vant uppéat och pilen riktad inat.

Nedladdning av data fran férarkortet startar
automatiskt.

v 15:42 I I =

[ | ]
Driver Acticity Data
| ]

En forloppsindikator visar hur nedladdningen
fortskrider.

Nar nedladdningen &r klar fortsatter lampan pa
DLK Pro att lysa grén och pipljud indikerar att
nedladdningen lyckades.
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Nar datadverforingen har avslutats, ta ut
forarkortet.

Du kan darmed granska och utvéardera nedladdade
data antingen pa displayen eller med PC-programmet
"DownloadTools” - se sidorna 16 och HIDDEN.

Obs: Om nedladdningen inte lyckades blinkar lampan

pa DLK Pro réd och ett intermittent pipljud hors.

« | detta fall, kontrollera om det finns tillrackligt
mycket ledigt minnesutrymme i DLK Pro - se
sid 18.

» FOrsok att ladda ner igen, t.ex. genom att anvanda
den digitala fardskrivaren.
Om nedladdningen misslyckas en andra gang,
anvand PC-programmet for att samla in
supportfiler och kontakta din servicepartner - se
sid 38.
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6 Displayen - forsta kontroll av data

6 Displayen - forsta kontroll

av data

DLK Pro-displayen gor det mgjligt att granska nedladdade data direkt pa plats.

Komponenter pa displayen

1502 | i &
Viewer

¢ w’d <y

og:

| — —

/‘

Navigeringsrad

Navigeringsraden visar vald menyniva. Genom att
rora vid navigeringsraden kommer du nar som
helst till narmast hogre menyniva.

Om du vill aterga till huvudmenyn, hall ett finger pa
navigeringsraden tills huvudmenyn visas.

Tidsvisning

Statusikoner

Ikonerna pa statusraden visar med ett dgonkast
¢ hur mycket minne som anvénds,

« batteriets laddningsniva.

e om ett SDHC™-kort sitter i.

Displayomrade
Detta omrade anvands for att visa menyer och

data. Anvand fingrarna for att navigera i menyerna.
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Displaynavigering

Navigera pa displayen genom att peka pa ikonerna
med ett finger.

Obs: Anvand bara fingrarna for att navigera pa
displayen. Anvand inte pennor eller liknande féremal.

Starta DLK Pro genom att trycka pa on/off-
knappen.
Pa displayen visas huvudmenyn.

Obs: Texterna pa displayen visas alltid pa senast valt
dialogsprak.

Stéll in dialogsprak via Installningar > Sprak. Valt
sprak aktiveras omedelbart.

15:42 I i =

Infringaments

Tryck pé 4 eller p for att valja en annan meny.

Bekréfta valet med fingret.
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6 Displayen - forsta kontroll av data

Menyn

Du kan vélja en av féljande menyer:
+ Oversikt

* Instéllningar

« Info

« Overtradelser

71 Tryck pa a eller w for att vélja ett alternativ fran
en lista.

[, Menyn ger information om filerna i massminnet
och forarkortsfiler som lagras pa DLK Pro.
Du kan kontrollera
» nar DLK Pro senast anvandes for att ladda ner
data fran ett specifikt fordon eller ett férarkort.
« nar det ar dags for nasta nedladdning fran ett
specifik fordon eller fran en férare (ett forarkort).

[0 Tryck pa 4 eller p for att bladdra.
e@ Anvand menyn Instéllningar for att valja

Peka p& navigeringsraden for att ga till narmast + dialogsprék.
hogre menyniva.  toleransvarden som ska anvands for
snabbkontrollera och for analys av eventuella
Overtrédelser.

Eventuella &ndringar tillampas omedelbart och
sparas &ven om DLK Pro sténgs av och startas
om.
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6 Displayen - forsta kontroll av data

@ 15:42 I I =
Key Information

DLK Pro Inspection Key

Q Version: 1.1.0 ’
Senal: 3000001

Free memory: 1.5 GB

Last download:
2012.03.01

&) Menyn Info ger féljande information:

DLK Pro-version som anvands
Firmware-version

Serienummer

Ledig minneskapacitet i partitionen
DOWNLOADKEY som ar tillganglig for
ytterligare nedladdningar

Q> s 15:42 I =
Emil Bauer
o @
@ =]
Q un o 2:23 10:57 @ ’
| 20:15@, 60:02
I 123:40 140:20 @,

Val av toleransprofil

Under en forar- eller fordonskontroll analyserar DLK

Pro nedladdade data utgdende fran tidigare vald

toleransprofil.

Starta DLK Pro genom att trycka pa on/off-

knappen, valj menyn Instéllningar och sedan

undermenyn Inspektionsprofiler.

En lista visas dver alla toleransprofiler som ar

sparade pa DLK Pro.

15:42 I i =

[l Border crossing

[ Downtown |

Motorway station

L]

Parking Place

Q0

Highway Onramb
A

k.
—— N J

Valj den toleransprofil du vill anvénda for nasta

forar- eller fordonskontroll.

Obs: Du kan skapa dina egna toleransprofiler
i PC-programmet (Konfiguration (modul) >
Inspektionsprofil (flik)).

@ Menyn 6vertradelser visar information om
overtradelser och misstankta handelser som

upptéckts under forar- och fordonskontroll. Du kan

kontrollera om en forare

har overtratt vad som foreskrivs i radets
férordning (EG) nr 561/2006 (kortider och
raster)

tecken finns pa otillbérlig manipulering av den
digitala fardskrivaren.

max tillaten hastighet programmerad i den
digitala fardskrivaren har dverskridits.

Obs: Misstankta handelser som upptacks avseende
ett fordon har inte nédvandigtvis att géra med féraren
vars kort du har kontrollerat. Kontrollera alltid de
Overtrédelser (missténkta héandelser) som hittats, mot
en utskrift fran den digitala fardskrivaren, en
overtradelseanalys i TIS-Web®, TIS-Office® eller en
tredjepartsprodukt.
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6 Displayen - forsta kontroll av data

Visning av mojliga dvertradelser
(forarkortsdata)

Nar data pa forarkortet har laddats ner kan du visa
eventuella 6vertradelser av radets forordning (EG)
nr 561/2006 (kortider och raster) pa displayen.

Om du vill se data vid en senare tidpunkt:

« Starta DLK Pro genom att trycka pa on/off-
knappen.

« Oppna menyn dvertradelser .

e Vaéljen dag.
En lista visas 6ver alla forare och fordon for

vilka data laddats ner med DLK Pro det aktuella

datumet.

Valj en forare.

Q>R>a 1542 | 1=
Emil Bauer
o8
@ =1

20 2:23 10:57 @,
4 >

| 20:15@ 60:02

Il 123:40 140:20 @,

Tryck p& p for att 6verga till utvardering av
overtradelser av radets férordning (EG) nr 561/
2006, avseende kortider (@ ) och raster (B=).
Enheten visar om dvertradelser har forekommit
under féljande perioder:

¢ innevarande skift ( 2sn),

* innevarande vecka ( | ),

« innevarande tvaveckorsperiod ( Il ).

Obs: dvertradelser av férordningen om kértider och
raster indikeras med en rod spade (@, ) - se sid 44.
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Visning av misstankta handelser
(massminnesdata)

Efter en snabbkontroll av nedladdade data fran
massminnet kan du kontrollera pa displayen om det
finns tecken pa misstankta handelser (tecken pa
otillbérlig manipulering av den digitala fardskrivaren
eller dvertradelser av programmerad maxhastighet.

Om du vill se data vid en senare tidpunkt:

« Starta DLK Pro genom att trycka pa on/off-
knappen.

+ Oppna menyn dvertradelser .

* Valj en dag.
En lista visas Over alla férare och fordon for

vilka data laddats ner med DLK Pro det aktuella

datumet.

Valj ett fordon.

@ E> g 15:42 I I =
VS AB 123
& o
Driver Info
q Last check: 2012.03.02 ’

#» Overspeedings: 16
A, Manipulations: 4
&= Powerintr.: 6

P& displayen kan du se

« hur ofta programmerad maxhastighet har
Overskridits ( pp ).

« hur manga tecken det finns pa otillbérlig
manipulering av den digitala fardskrivaren
(&)

« hur manga ganger den digitala fardskrivaren
har registrerat matningsavbrott (&= ).
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6 Displayen - forsta kontroll av data

Ikonerna och deras betydelser

Datanedladdning

v 15:42 I I =

Emil Bauer

Driver Acticity Data
| ]

E Data fran massminne laddas ner.
o
[ =

E?:j Data fran foretagskort laddas ner.
=

Data fran forarkort laddas ner.

Data fran kontrollkort laddas ner.

Data fran verkstadskort laddas ner.

[15]
&

A%

Obs: Data fran foretagskort, kontrollkort och
verkstadskort kan endast laddas ner med den
integrerade chipkortslésaren - se sid 15.

Minnesanvéndning

lIl 0 % - 25 % av minnet har anvénts
Ill 25 % - 75 % av minnet har anvants
Il 75 % - 99 % av minnet har anvénts

Il 100 % av minnet har anvénts
Ingen ytterligare nedladdning ar mojlig.

Laddningsniva hos laddningsbart batteri

= Batteriladdning mellan 75 % och 100 %
(farg: gron)

{8 Batteriladdning mellan 50 % och 75 %
(farg: grén)

{3 Batteriladdning mellan 25 % och 50 %
(farg: grén)

{8 Batteriladdning mellan 0 % och 25 %
(farg: rod)
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SDHC™-kort isatt

m SDHC™-kort isatt Data kan skrivas till och lasas
fran kortet (farg: gron).

m SDHC™-kort isatt Data kan inte lasas fran

SDHC™-kortet, eller kortets minne ar fullt (farg:
rod).

Menyer

[&7] menyn Visning:
* Information om alla nedladdade filer som lagras
pa DLK Pro

@ Menyn Gvertradelser: Analys av Overtréadelser
och misstéankta handelser for alla nedladdade
forar- och fordonsfiler

.2 menyn Installningar:
Val av dialogsprak och toleransprofil for forar-
och fordonskontroller

0 menyn Info:
Visning av DLK Pro-version, serienummer,
programvaruversion och tillgangligt
minnesutrymme

Undermenyer (typ av nedladdade filer)

Fordon
Forare
Foretag
Kontroll

Verkstad/testcenter

(5Y 3 53:5Y |

Ytterligare undermenyer

q, | Dialog for sprakval

@

Val av toleransprofil for férar- och
fordonskontroller
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6 Displayen - forsta kontroll av data

Information om valt fordon

GE:. Misstanke om otillbdrlig manipulering foreligger,
eller minst en post fran foljande lista av handelser
och fel har detekterats:
» Kd&rning utan rétt kort
» Kort isatt under kdrning
» Hastighetsovertradelse (maximal hastighet
programmerad i den digitala fardskrivaren
har 6verskridits)
e Matningsavbrott
» Rorelsedatafel
» FOrsok till sakerhetsintrang
» Fel pa registreringsutrustning

W Karakteristisk koefficient (imp/km)
programmerad i den digitala fardskrivaren

K Korrigeringsvéarde som programmerats i den
digitala fardskrivaren

L Déacksomkrets som programmeras in i den
digitala fardskrivaren

@E Dacksdimension som programmeras in i den
digitala fardskrivaren

>> Information om hur manga ganger under de
senaste 2 dagarna (snabbkontroll) eller 28
dagarna (nedladdning av massminne)
» som programmerade maximal hastighet har
Overskridits och/eller
» accelerationen uppvisar ett orimligt varde
(hégre an 10 m/s).

A Antal tecken pa otillb6rlig manipulering (under de
senaste 2 dagarna (snabbkontroll) eller 28
dagarna (nedladdning av massminne)

(= Antal matningsavbrott under de senaste 2
dagarna (snabbkontroll) eller 28 dagarna
(nedladdning av massminne)
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Information om vald férare

En 6vertradelse av radets forordning (EG) nr
561/2006 har identifierats, eller minst en post
fran foljande lista av handelser och fel har
detekterats:

)

Kdrning utan ratt kort

Kort isatt under kérning
Hastighetsovertradelse (maximal hastighet
programmerad i den digitala fardskrivaren
har dverskridits)

Matningsavbrott

Rorelsedatafel

Forsok till sakerhetsintrang

Fel pa registreringsutrustning

Kortid
Raster

Varaktighet fér kdrning och raster under

innevarande dygn

| Varaktighet for korning och raster under
innevarande vecka

" Varaktighet for kdrning och raster under
innevarande tvaveckorsperiod

Obs: Specificerade perioder for paAminnelsefunktioner
motsvarar fabriksinstallningarna.

Valj Konfiguration (modul) > Alternativ (flik) for att
specificera paAminnelseperioder - se sid 34.

Kom ihag att nedladdningarna maste utforas
regelbundet och alltid med just denna DLK Pro.
Annars blir paminnelserna felaktiga.
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6 Displayen - forsta kontroll av data

Information om valt féretagskort: Utférda
aktiviteter

B Nedladdning av massminne
6= Paminnelse om nedladdning av forarkort

&D Foretags-"lock-in” (till digital fardskrivare VU)
genom att féra in féretagskort. Detta férfarande
genomfoérs endast om "lock in” &nnu inte har
skett.

% Foretags-"lock-out” fran den digitala
fardskrivaren nar du tar bort féretagskortet

Information om valt kontrollkort: Utférda aktiviteter

R Nedladdning av massminne
53] Paminnelse om nedladdning av forarkort
,B Utskrift fran den digitala fardskrivaren

Data som visas i displayen pa den digitala
fardskrivaren
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Information om valt verkstadskort:
Programmerade parametrar

w

K

(G

Karakteristisk koefficient (imp/km)
programmerad i den digitala fardskrivaren
Korrigeringsvarde som programmerats i den
digitala fardskrivaren

Déacksomkrets som programmeras in i den
digitala fardskrivaren

Dacksdimension som programmeras in i den
digitala fardskrivaren
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7 Anslutning till dator

/ Anslutning till dator

Det ar mycket enkelt: Med nagra f& handgrepp ansluter du DLK Pro till datorn och startar PC-programmet. Det

ar rutinatgarder som du snart kan gora i sémnen.

Och skulle du ndgon enstaka gang behova gora pa ett annat satt - t.ex. for att du behover ansluta enheten till en

annan dator - gor helt enkelt s& som beskrivs nedan.

Observera att PC-programmet "DownloadTools” bara kan startas fran DLK Pro.

Systemkrav:
« Java Runtime Environment 1.6.26 (eller senare
version) maste vara installerad. Se tips.
« Tva enhetsbokstaver maste finnas tillgangliga
(3 om ett SDHC™-kort anvands).
e Tillval:
— Autostarter maste vara installerad i datorn.
— En anslutning till internet kravs for
automatisk uppdatering av PC-programmet
(se sid 39) och for direkt atkomst till
TIS-Web® -inloggningssidan - se sid
HIDDEN.

Obs: Du kan naturligtvis anvédnda DLK Pro aven utan
internetanslutning.

Om du gor det ofta bér du dock ansluta DLK Pro till en
internetansluten dator d& och d& (hos din
servicepartner till exempel) for att installera de
senaste uppdateringarna.
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Tips:

e Du kan kontrollera om ovannamnda Java Runtime
Environment &r installerad via "[Start] >
Kontrollpanelen > Program > Program och
funktioner”.

¢ Om Java Runtime Environment inte ar installerad
kommer PC-programmet inte att visas korrekt. Du
hittar Java-installationsfilen pa DLK Pro under
"KEYTOOLS:\Support”.

Kor filen for att installera Java Runtime
Environment.

e For information om hur du konfigurerar
internetanslutningen till ditt TIS-Web®-konto, las
instruktionerna i TIS-Web® Quick Reference
Guide.

Anslut USB-kabeln (finns i férpackningen) till en
USB-port pa datorn.

Tips: Om du ansluter DLK Pro till en USB-hubb, se till
att hubben har egen matning. Annars far batteriet i
DLK Pro for svag laddningsstrom - se sid 6 eller 25.

Anslut DLK Pro till datorn med USB-kabeln,

eventuellt via en USB-hubb.

» DLK Pro blinkar i ungefar en sekund.

« Batteriet i DLK Pro bérjar laddas automatiskt -
se sid 7.
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7 Anslutning till dator

Forsta gangen enheten ansluts till en dator
(utan Autostarter)

— AutoPlay

ol @ [EE] | < AuvoPtay =@

DOWNLOADKEY (E) KEYTOOLS (F)

- -

Aways do this for pictures: Always do ths for pictures:

Pictures options Pactures options

[P Import pactures and videos a5 Import pctures and videos:
L) ; L) | fainymi
General options.

Open folder to view fles

General options

Open folder to view fles
ming Windows Explos |

}l_:uznzw-ve-ubadw
5 -

!
Y Use this deive for backup
- ' .

Vigw more AutoPlay options in Controd Panel View more AutoPlay options in Control Paned

Anslutning till samma dator igen

Forutsattning:
« Autostarter maste vara installerad pa datorn.
» DLK Pro méste vara ansluten till datorn.

Windows® Utforskaren dppnas och visar innehallet
pa enheterna KEYTOOLS och DOWNLOADKEY.
Autostarter startar programmet "DownloadTools”.

Operativsystemet 6ppnar tva dialogrutor. Har kan
du vélja programmet som ska anvéandas for visa
enhetens innehdll. Om ett SDHC™-kort &r isatt
kommer tre dialogrutor att visas.

« | alla tre dialogrutorna ska du vélja 6ppna
mappen for att visa innehallet (Windows
Utforskaren) under Allméanna tillval.
windows® Utforskaren oppnas och visar
innehdllet i KEYTOOLS och DOWNLOADKEY,
samt pA SDHC™-kortet (om sadant finns).

®

Obs: Om inte alla ovannamnda dialogrutor 6ppnas,
tilldela DLK Pro nya enhetsbokstaver med
Diskhantering.

Observera att om DLK Pro ar I6senordsskyddad

kommer endast en dialogruta fér programval att visas.

atkomst till enheten DOWNLOADKEY och
information pa SDHC ™ -kortet (om det &r isatt)
sparras tills du har angett I6senordet.

2

» Dubbelklicka pa "start.exe "for att starta
PC-programmet.
Startbilden i PC-programmet "DownloadTools”
visas.

Tips: Om du ofta anvander samma dator for att kdra
PC-programmet ar det lampligt att installera
Autostarter:

Nar du har startat programmet, valj modulen
Support och klicka pa motsvarande knapp - se
sid 40.

Alternativt:

Ga till KEYTOOLS och 6ppna mappen
"KeyToolsNG". Installera Autostarter genom att
dubbelklicka pa "AutoStarterSetup.exe”.

Autostarter installeras och dess ikon ﬂ visas i
aktivitetsfaltet.
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Om PC-programmet inte startar automatiskt, starta
Windows® Utforskaren, Oppna enheten
KEYTOOLS och starta programmet genom att
dubbelklicka pa "start.exe”.

Startbilden i PC-programmet "DownloadTools
visas.

”
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7 Anslutning till dator

There is & new version of KeyToois found. Plesse take a lock @
= mmed‘wehstnwbeﬁcm.novouwmtmmdal:’_

| Downloadtools

| £ Enter password - DLKPro Download Key S/N: 1000006

===

'|
i

| Password forgotten

Enter password

The currently selected downloadtool is password protected. You must enter the correct password before
you can access the download files stored on the Downloadkey. Please enter the correct password.

Password:

Obs: Nar du startar programmet utfors tva
kontrollmoment:
¢ Versionskontroll
Om den installerade versionen skiljer sig fran den
senaste versionen fran tillverkaren visas en
dialogruta.
Klicka pa [OK] om du vill uppdatera programmet.
¢ Ldsenordskontroll
Om du har definierat ett Idsenord maste du
ange det. Forst da kommer du &t de nedladdade
filerna - se sid 35.
Du kan ocksa anvanda Autostarter for att ange
I6senord - se sid 40.

Darmed kan du borja arbeta med PC-programmet och
granska eller behandla informationen ytterligare - se
sid 26.

Koppla bort DLK Pro

Varning: Koppla aldrig bort DLK Pro fran datorn
medan filoverforing pagar. Detta kan skada
informationen och fa datorn att krascha.

Vanta alltid tills datadverféringen ar avslutad. Lampan
lyser d& med fast grént sken.
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Avsluta programmet genom att klicka p& [E34 i
Ovre hogra hornet av programfonstret.

Obs: Eftersom data pa DLK Pro férdelas pa tva
enheter (tre enheter om du anvander ett
SDHC™-kort) kan du inte koppla bort enheten via
Saker Borttagning av maskinvara och ikonen
Mata ut enhet i aktivitetsfaltet.

Kontrollera att datadverforing till och frAn DLK Pro
har avslutats:
Lampan lyser med fast gront sken.

Om lampan blinkar orange, lamna om mgjligt DLK
Pro ansluten till datorn under en tid. Darmed
laddas det inbyggda batteriet for nasta
kortnedladdning, eller fér visning av en
nedladdningspaminnelse pa displayen.

Ta bort DLK Pro fran USB-kabeln eller USB-
hubben och satt tillbaka locket.

Ta bort USB-kabeln fran datorns USB-port (om s&

behovs).
Rulla upp USB-kabeln i mjuka slingor utan kinkar.
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8 PC-programmet "DownloadTools”

8 PC-programmet
"DownloadTools”

PC-programmet "DownloadTools” i DLK Pro later dig

« utfora en detaljerad undersdkning av misstankta dvertradelser och andra missténkta handelser som

upptackts av en forare eller verkstad
» skapa och skriva ut intrdngsrapporter
e arkivera, kopiera, flytta och radera nedladdade filer

» specificera toleransvarden for kontroll av forare eller fordon

« konfigurera nedladdningen
 utfora underhall via programvara.

Kom ihag: PC-programmet kan endast startas fran DLK Pro.

| — - - — | [r— o
& || 3| [y S = | a
-Breach overdew
: Shift begin Overspeadings breaches Evenits and Faults
o e g |
2 3 % B 6 7| m
8 9% W o1 12 13 M
B8 7B BB A [t 2012 » 2 e
L 13 M B WY B
tan 20, 2012
® 2[E]1 2 3 4 P 8
5 6 7 B 3 B
1 tJan 18, 2012 P ﬁ =
J
. Han 16, 2012
i = | I Y 2 Ll o
Han 12, 2012
sz - P ﬂ 3
Uan 11,2012 o 2
Dec27,2011 2 2 E
Dec 15, 2011 i 2
Dec 13,2011 P R
Dec 12,2011 b od 2
E— 0¢t 12, 2011 P ﬁ
Aug 11,2011 2 2
To- = 2
0 Breach
| Start of breach Code Reference Short descripion
ol 0102 (820 AM)  BRS Crverspeeding Exceeding the speed of 30 km/h for a duration of 00:00:05. (Max. driven
= speed: 35 km k) i
The speed of 50 kb was exceeded in the period from January 31, 2012 (8:26:19 AM) to January 25, 2012 (8:28: 19 AM) for the cumulated duration of 00:00:05. The macdmum driven speed was
95k,
S Jan 31, 2002 (8:28 AM)  BR4L Recommendations 2009/60/EC - Chapter 2C -Fara. 212 Driving without cand was detected on Jan 25, 2012 (8:28 AM).
h the Jan 31, 2012 (8:28 AM) to Jan 25, 2012 (8:28 AM).
El Jan 31, 2012 (%25PM)  BR2 Recommendations 2006/60/EC - Chapter 2C - Pera. 2.12 Power supply interrupion detected on Jon 25, 2042 (425 PM).
*
L f the power supply wias d d on Jan 31, 2012 (4:25 PM). The intermuption of the power supply finished on Jan 25, 2012 (B8:31 AM). The driver card from the driver
5000000000 388000 was inserted in the driver slot whil the event ocaured. v
@ [D\DownicadiM_20120131_1412 VS AB 123_Com--Rel1 4-VIN.DOD :FI-M}

n Modulknappar
Du kan starta féljande moduler med hjélp av
modulknapparna:
« Overtradelser,
« Konfiguration och
e Support.
Knappen for aktiverad modul ar markerad.
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ﬂ oversikt
| denna bild (om du &r i modulen 6vertradelser),
kan du via kalendern vélja det datum da data for
fordonet och/eller forarkortet laddades ner.
Om flera nedladdningar utférdes det aktuella
datumet visar ytan under kalendern
« tiderna d& data laddades ner, och
« tillhérande fordons- och férarkortfiler.
For mer information, se sid 28.
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8 PC-programmet "DownloadTools”

Visnings- och redigeringsbild
Detta omrade anvands for att visa och redigera
data.

Statusrad

PC-programmets statusrad informerar

« om for tillfallet visad fil frAin massminne eller
kort,

< om det finns nya poster tillgangliga i
chipkortslasarens logg (symbolen = ) och

« versionen av PC-programmet och de
licenserade modulerna (symblen @ ).

Funktionsbild

Knapparna i funktionsbilden anvands for att
vidarebehandla data - se sid 34.

Vilka knappar som &r tillgangliga beror pa den
valda modulen.

Verktygsfaltknappen @ visas alltid, oberoende av
vilken modul du arbetar i. Knappen 6ppnar dessa
instruktioner, pa det dialogsprak du har valt - se
sid 34.

[E3]-knappen

Anvand denna knapp att avsluta PC-programmet.
For information om batteriladdning och hur man
kopplar bort DLK Pro fr&n datorn, se sidorna 7
och 25.
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Visning, kontroll och utskrift av misstankta handelser

-Breach overdew _‘_‘I
Shift begin Overspesdings breaches Evenits and Faults
Jan 24,2012 o 2 |
Lian 20, 2012 o »
ian 18,2012 2 2 L
an 16,2012 bl 2
Han 12,2012 o 2
Jan 11,2012 o 2 Il
Dec 27,2011 2 2 L
Dec 15,2011 » 2
Dec 13,2011 2 2
Dec 12,2011 b od 2
0t 12, 2011 2 2
g 11,2011 P 2
£ £ )
Ereach
stetofbreach | Code Reference Short descripton
Con i, NREBA)  EE Gverspesing Exceedng e spesd of 50 ki for 2 duration of 00:00:05. (Max. drven || |
E speed: 95 km/h) i |
+
The speed of 50 ko ias exceeded in fhe period from January 31, 2012 (3:26:15 AM) to Jarusary 25, 2012 (3:28:15 AM) for the cumuiated & 00:00:05. driven speed was
95t
S Jan 31, D12 (28 AM)_ ER4L Recommendstions 2008 60/EC - Chapter 2C - Para. 2.12 Driving without card was detected on Jan 26, 2012 (£:28 AM).
T
The the Jan 31, 2012 (8:28 AM) to Jan 25, 2012 (8:28 AM).
200 31, W12(25PM) _BR2 Recommendstions 2008/50/EC - Chapter 2C - Pars, 2.12 Power supgly interruption detected cn Jon 25, 2012 (5254,
03 7
? ¥ the pemes supply 30 31, 2012 (4:25 P, ¥ the powes supply fished on Jan 25, 2012 (8131 AM). The diver card from the drver
zerted n the chiver ot whie the event -

Modulen dvertradelser innehaller funktioner fér att
kontrollera om de nedladdade filerna visar tecken pa
overtradelser.

Obs: Eventuella dvertradelser av radets forordning
(EG) nr 561/2006 (koértider och viloperioder) och
eventuella handelser och fel har analyserats redan i
samband med nedladdning av data.

Observera att utvarderingarna ar baserade pa den
toleransprofil du har valt fére kontrollen.

| modulen 6vertradelse kan du visa och skriva ut data.

Denna modul innehaller ocksa funktionen for
arkivering av filer - se sid 31.

DLKPro Inspection Key « Anvndarhandledning — Utgva 09/2012

Val av data

e Y

January 2012
s M T W T F 5§
i 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 5 26 W 2B
29 30 2 3 4
5 6 7 9 10 11
[14:15:47 -
[ SB vs A 123 - ]
S ~

n Valj modulen 6vertradelser.

De datum da data laddades ner ar fargmarkerade

pa kalendern i dversiktsbilden:

*« ROd: Data som annu inte har arkiverats och
som é&r tillgangliga for det datumet.

e Gron: Alla data for det datumet har redan
arkiverats.

Innevarande datum markeras med en rod ram.

[71 1 6versiktsbilden, valj ett datum d& data frén fordon
och/eller férarkort har laddats ner.

H Valj tidpunkten da data laddades ner.
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Kontrollera faktiska misstankta handelser och

(07:51:29 = B .
; X Overtradelser

IP Bauer, Emil - |
|/~ Bauer, Emil

|7 vs DTCo 1381
4~ V5DTCO 1381

i
i
§

Dverspemegs tresches

Valj fordons- och forarkortsdata som du vill

analysera med avseende pa misstankta

héndelser:

« En gron spade (/) visas om inga misstankta
handelser foreligger och inga overtradelser har

7% 0 %00 0 0
E T I e e

hittats.
» Enrod spade () visas om minst en misstankt
héandelse féreligger eller minst en dvertradelse Forutsattning:
har hittats. Du har valt modulen 6vertradelse klickat pa fliken

oOvertradelse och valt en fil.

Obs: Om massminnesfilen laddades ner i samband
med en snabbkontroll kompletteras spaden med

bokstaven Q (2, 2 ).

Displayen och redigeringsbilden visar en

sammanfattningen av misstéankta handelser och

Overtradelser som registrerats i vald fil, med

information om

» antalet dvertradelser av kor- och vilotider som
vald férare har gjort, eller

« hur manga ganger valt fordon har 6verskridit
programmerad maxhastighet och

< antalet handelser och fel (tredje spalten).

En detaljerad lista 6ver 6vertradelser visas i den

nedre delen av displayen och redigeringsbilden.

Du kan nu

« kontrollera hittade évertradelser.

< se hastighetskurvan (massminnesdata) och/
eller aktivitetsdiagrammet (data fran
massminne, forarkort och verkstadskort) - se
sid 30.

« redigera vald fil - se sid 31.

Tips: | modulen Konfiguration, pa fliken Alternativ,
kan du specificera om du vill analysera data for alla
dagarna for vilka data laddats ner, eller bara for vissa
dagar. Du kan ocksa begransa analysen till de
senaste 28 dagarna.

Om du laddade ner massminnesfiler i samband med
snabbkontroll visas endast data for de senaste tva
dagarna. Dessa filer betecknas med bokstaven Q

(2,2 )
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8 PC-programmet "DownloadTools” / modulen évertradelse

Vélj raden for vilken du vill visa 6vertrédelser.

I listan (i den nedre delen av displayen och
redigeringsbilden), klicka pa [+] och sedan pa
fliken Beskrivning for att visa en forklaring till
Overtradelsen.

Obs: Misstankta handelser som upptacks avseende
ett fordon har inte nédvandigtvis att géra med foraren
vars kort du har kontrollerat. Kontrollera alltid de
overtradelser (misstankta hdndelser) som hittats mot
en utskrift fran den digitala fardskrivaren, en
overtradelseanalys i TIS-Web®, TIS-Office® eller en
tredjepartsprodukt - se sid 44.

Visning av hastighetsdiagrammet och/eller
aktivitetsdiagrammet

e

D T R A O e e R (e D R R e e e B el D D e e

Vélj modulen dvertradelse och sedan fliken
Sammanfattning.

Informationen som visas i displayen och pa
redigeringsbilden varierar med aktuell filtyp:
¢ Massminnesdata

— Diagram som visar aktiviteter registrerade valt

datum

— Hastighetsdiagram for valt datum

— Genomsnittlig kérhastighet valt datum

— Antal hastighetsévertradelser valt datum

— Kdrstracka valt datum
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¢ Forarkortsdata

— Diagram som visar aktiviteter registrerade vald
vecka

— Fargsymboler indikerar dagliga kortider samt
kortid, raster och vilotid som registrerats under
den narmast foregdende tvaveckorsperioden.

— Information om fordon som kdorts under vald
vecka

* Verkstadskortsdata

— Diagram som visar aktiviteter registrerade valt
datum

— Lista 6ver aktivitetsforandringar valt datum,
inklusive information om vald post

Obs: Om DLK Pro inte innehaller data for vald fil eller
om inga aktiviteter har registrerats visas ett
meddelande om detta pa displayen och i
redigeringsbilden.

Tips: Du kan ocksa zooma in eller ut
hastighetsdiagrammet (massminnesdata) och
aktivitetsdiagrammet (massminnesdata samt data
fran forarkort och verkstadskort).

Placera muspekaren i hastighets- eller
aktivitetsdiagrammet och snurra pa mushjulet for att
zooma in och visa t.ex. sekunduppldsning.

Om musen saknar hjul, tryck pa htger musknapp och
dra samtidigt musen &t hoger.
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Behandling av data
=1 ==
+ ==

e
=P

»

Vilka knappar som é&r tillgéngliga i modulen
Overtradelse beror pa vald flik.

Specificera hur du vill vidarebearbeta data genom att
klicka p& motsvarande knapp i funktionsbilden.

Utskrift -knappen

Klicka pd =: for att 6ppna en forhandsvisning av
utskriften av analysen av misstankta handelser
som visas pa displayen och i redigeringsbilden. Du
kan spara analysen i PDF-format, eller skriva ut
den pé papper

Obs: | modulen Konfiguration, pa fliken Alternativ,
kan du specificera om foreskrifterna i radets
forordning (EG) nr 561/2006 ska skrivas ut
tilsammans med analysen av misstankta héandelser.

Arkiv -knappen

| funktionsbilden, klicka pd = for att spara
filerna for ett visst datum i datorn.

Ange malmappen via [Konfiguration] >
Alternativ, (flik) > Arkivmapp (ruta) - se sid 37.
Nedladdade fordons- eller forarfiler som har
arkiverats pa detta satt indikeras med ett gront
nummer i kalendern.

Obs: Arkivering raderar inte filerna fran DLK Pro.

Kopiera -knappen
| funktionsbilden, klicka pa ~=  for att kopiera
filerna for ett visst datum till datorn.

Obs: Nar filer kopieras raderas de inte fran DLK Pro
eller fran arkivmappen, utan de kopieras till
malmappen.

Flytta-knappen

| funktionsbilden, klicka pa = for att flytta filerna
for ett visst datum fran DLK Pro eller fran
arkivmappen och spara dem i datorn.

Obs: Nedladdade filer som flyttats &r inte langre
tillgangliga i DLK Pro eller i arkivmappen.

De fordon eller férare som &r associerade med
flyttade filer listas inte langre.
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Radera-knappen

| funktionsbilden, klicka p&d "= for att radera
filerna for ett visst datum frn DLK Pro eller fran
arkivmappen.

Bekrafta kommandot med [Ja] for att radera
filerna.

Varning: Om du raderar en nedladdad fil som annu
inte har arkiverats eller kopierats kan atgarden inte
angras.

Om du inte &r saker p4 om du kommer att behéva filen
igen, kopiera eller flytta den istallet.

Observera noten om arkiveringsskyldighet pa sid 3.

TIS-Web-knappen

| funktionsbilden, klicka pa
databasen till TIS-Web®.
Internet Explorer® 6ppnas med TIS-Web®-
inloggningssidan.

for att importera

Obs: Beroende pa dina TIS-Web®-instz‘iIIningar kan
det handa att filerna raderas fran DLK Pro efter
avslutad import. Las instruktionernaii TIS-Web® Quick
Reference Guide.

Hjalp-knappen
| funktionsbilden, klicka pd @ for att 6ppna dessa
instruktioner.
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Konfigurering av DLK Pro och analys av 6vertradelser

Cavriosd onfneation | Cptns | | pectonirotie |

Data blacks

[¥] Mass Memary download
[ Ovendaw Data
[¥] Actiities
D

© Since last download
® Lan

days |
&) Download period

From [ - o

@ All aciivities

[¥] Events and Fauilts
[7] Detailed Speed
[#] Technical Data

) Driver Carg

- [¥] Special Data
Viewer i
B, S | [¥] Ovendew Data

[T Speed Recording (168 hours)
Breach [ n Profiles and v Profiles
[ Status

[0/

I modulen Konfiguration,

« ange installningar for nedladdning av data fran den digitala fardskrivaren.

« ange dialogsprak.

« ange arkivmappen for nedladdade filer.

e andra filnamnsformat.

« ange ett ldsenord for att skydda filer lagrade pa DLK Pro mot atkomst fran tredje part.
e ange toleransprofiler for kontroll av missténkta handelser (férar- och fordonskontroller).
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Nedladdningskonfiguration

dguranen Cpmors | Pu
Diata locks

¥ Mass Memory download

7] Actities
Downioad penod
@ Since last download

Last
Downiload parod

All peihilies

7| Events and Faults
Detailed Speed
¥ Technical Data
7 Driver Card

Special Data

I modulen Konfiguration, pa fliken
Nedladdningskonfiguration, ange vilka data du vill
ladda ner fran den digitala fardskrivaren.

Obs: Vid leverans ar DLK Pro konfigurerad att ladda
ner alla lagstadgade data som registrerats sedan den
senaste nedladdningen.

Valj modulen Konfiguration och sedan fliken
Nedladdningskonfiguration om du vill &ndra
installningarna for nedladdning.

Ange data som ska laddas ner i framtiden.
Alla data som markeras med en bock kommer att
laddas ner.

Obs: Fdlj de lagar som géller i ditt land med avseende

pa arkivering av information frdn massminne och
forarkort (M- och C-filer).
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Tips: Du kan begransa méangden data (och darmed
den tid nedladdningen tar) fér blocken Aktiviteter och
Specialdata genom att ange en nedladdningsperiod
eller avmarkera rutan for Detaljerad hastighet.
Anvandare av TIS-Web® eller TIS-Office® méaste se
till att nedladdningsinstallningarna i DLK Pro matchar
vad som stéllts in i TIS-Web® respektive TIS-Office®.

Instéllning av perioden for vilken data ska laddas
ner:

* Sedan den senaste nedladdningen

» De senaste x dagarna

« Nedladdningsperiod fran — till

* Alla aktiviteter

Obs: Om du anger ett specifikt datumintervall for
nedladdning kommer detta intervall att galla alla
framtida nedladdningar med denna DLK Pro.
Nar nedladdningen ar klar, kom ihdg att andra
instéllningarna infér nasta nedladdning.

Klicka pa [Spara] for att verkstalla andringarna.
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Alternativ

Download configuration” Options | Passward protection | Inspection profile

Common setiing:

Language English,

Archive folder C:\DLKPro\DownloadArchive
File name scheme Europe
Timezone utc -

Path to splash screen file

1

‘ ‘ ‘4

0
o
H

I modulen Konfiguration, pa fliken Alternativ, kan du
till exempel definiera

« allmanna installningar, som sprak.

« arkivmapp for nedladdade filer.

Valj modulen Konfiguration och sedan fliken
Alternativ, om du vill &ndra konfigurationen av
DLK Pro.

Allmannainstallningar

Klicka pa

« listrutan Sprak for att &ndra dialogsprak.
andringar av sprak trader i kraft nar du har
avslutat och startat om PC-programmet.

Obs: For vissa sprak maste du ange en
aktiveringskod. Kontakta generalagenten for
Continental Automotive GmbH eller din
servicepartner om detta.

e [...] under Arkivmapp for att definiera en
annan arkivmapp fér nedladdade filer.
« listrutan Filnamnstillagg for att &ndra filernas

landsspecifika ID - se sid 41 om filnamnstillagg.
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« listrutan Tidszon for att andra fér narvarande
vald tidzon for visning och utvardering av
nedladdade filer med hjalp av PC-programmet.

e [...] under Path to splach screen file for att
andra startbild pa DLK Pro.

Obs: Bilden du valjer som startbild maste uppfylla
féljande krav:

« Bildbredd: 320 pixlar

e Bildhgjd: 240 pixlar

e Filformat: PNG

e Fargdjup: 24 bit

DLK Pro visar den nya PNG-filen nasta gang enheten
startas. Om filen inte uppfyller kraven ovan kommer
den nya startbilden inte att visas, utan DLK Pro
fortsatter att visa den gamla.

Alternativ for dvertradelsemodul

Avmarkera rutan

« Skriv ut r&dets férordning (EG) nr 561/2006
om du inte vill att férordningstexten ska skrivas
ut pa analysen av misstankta handelser.

* Visa endast 28 dagar om du vill begréansa
analysen av missténkta handelser till de
senaste 28 dagarna, men du fortfarande vill
analysera alla dagar for vilka data ingar i den
nedladdade filen.

Klicka pa [Spara] for att spara installningarna.
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Loésenordsskydd

I modulen Konfiguration , pafliken Losenordsskydd,
kan du ange ett I6senord for att skydda filer lagrade i
DLK Pro mot atkomst fran tredje part.

Losenordet maste anges for atkomst till

enheterna DOWNLOADKEY och SDHC™-kortet

(i forekommande fall). Nedladdade filer blir atkomliga
forst nér du har startat PC-programmet och angett
I6senordet.

Valj modulen Konfiguration och sedan fliken
Ldésenordsskydd om du vill &ndra instéllningarna
for I6senordsskydd i DLK Pro.

Aktivering av lI6senordsskydd

Download configuration | Options Password protection |
Unprotect downloadkey
Password
Unprotect
@ Protect downloadkey
Password ssssssssee

Password confirmation (esssssssss

Set

Vélj Skyddad nedladdningsnyckel.
Ange 6nskat lI6senord i den forsta textrutan.

Upprepa l6senordet i rutan
Loésenordsbekréftelse.

Klicka pa [Ange] for att tillampa I6senordet och
aktivera I6senordsskydd.

Obs: Om du valjer ett I6senord kommer du, nasta
gang du ansluter DLK Pro, att fa tillgang till
nedladdade filer och backup-kopior pA SDHC™-
kortet forst efter att du har startat PC-programmet och
angett I6senordet.

Du kan ocksa anvanda Autostarter for att ange
lI6senord - se sid 40.

Obs: Vidta féljande sakerhetsatgarder for att skydda
dina personuppgifter:

» Avsléja inte ditt I6senord for ndgon annan.

e andra ditt [6senord ofta.

» Forvara ditt I6senord pa en saker plats.
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Andra l6senord

Ange ditt nuvarande Iésenord i den forsta
textrutan.

Ange ditt nya |6senord i andra textrutan.

Upprepa l6senordet i rutan
Loésenordsbekréftelse.

Klicka pa [Ange] for att verkstélla andringarna.

Obs: Nasta gang du ansluter DLK Pro maste du ange
det nya I6senordet for att f& atkomst till nedladdade
filer.

Ta bort I6senord

Download configuration | Options~ Password protection
@ Unprotect downloadkey

Password sssssssss
Unprotect

(@ Change password

Old password
Password

Password confirmation

2]
@

Vélj Oskyddad nedladdningsnyckel for att ta
bort Idsenordet.

Skriv in ditt Idsenord i textrutan.

Klicka p& [Oskyddad] for att verkstalla
andringarna.

Bekréfta kommandot med [Ja].
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Ange toleransgranser for forar- och fordonskontroll

Innan du anvander DLK Pro for forsta gangen for att
kontrollera férare och fordon, ange toleransgranser for

overtradelser och misstankta handelser.

I modulen Konfiguration , pa fliken

Inspektionsprofil, ange toleransgréanser for

* kontroll av 6vertradelser av kor- och vilotider,

* SakerhetsOvertradelser och
e Hastighetsovertradelser.

Du kan vélja toleransprofiler for kontroll av

Overtradelser och misstankta handelser antingen
i PC-programmet eller via pekdisplayen. se sid 18.

Valj modulen Konfiguration och sedan fliken

Inspektionsprofil om du vill

« skapa en ny toleransprofil.

« &ndra instéllningarna fér en befintlig
toleransprofil.

Skapa en toleransprofil

& Bt £ 5 9 gt iy 94

T ————

(EEERER

Klicka pa [ 5 | for att skapa en ny toleransprofil.

Valj den befintliga profilen och

* dubbelklicka i kolumnen Profilnamn for att

andra profilnamnet som visas pa pekdisplayen.

» klicka pa[...] for att redigera profilens

toleransvarden.

Dialogrutan Toleransgréanser for kontroll av

oOvertradelser visas.

Ange nér DLK Pro skall indikera en dvertradelse

eller en missténkt handelse genom att skriva in

toleransvarden.

Klicka pa [Avsluta] for att bekrafta installningarna.
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Aktivering av toleransprofil

| kolumnen Aktiv, vélj den toleransprofil du vill
anvanda for nasta forar- eller fordonskontroll.

Klicka pa [Spara] for att bekrafta installningen.

Tips: Du kan ocksa anvanda pekdisplayen for att vlja
vilken toleransprofil som ska anvandas for en forar-
eller fordonskontroll.

Kom ih&g att profilen méaste definieras fére kontrollen.
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Support

Modulen Support hjalper dig nér service och support behovs.

Valj [Support]

om du maste samla alla servicerelaterade filer till en ZIP-fil i supportmappen.

om du vill starta en NetViewer-session med din servicepartner.

om du vill uppdatera programvaran till den senaste versionen.

om du vill utfora en signaturkontroll pa alla filer som lagras pa DLK Pro.
om du vill installera Autostarter.
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Sammanstallning av supportfiler

Med DLK Pro kan du samla alla servicerelaterade filer

till en ZIP-fil i supportmappen. Bland dessa filer finns
aven en logdfil.

Tips: Logdfilen visar eventuella fel och/eller problem
vid nedladdning av data.

Anvand denna funktion om du marker upprepade
awvvikelser i samband med nedladdningen. E-posta
sedan ZIP-filen till din servicepartner for att fa veta
orsaken till problemet.

'o- The support files have been collected. The file support_1000006_2012 02 03_11_52.zip can be found in the Support folder.

Klicka p& [Samla & 6ppna] for att samla
servicerelaterade filer (loggfil samt
konfigurationsfiler) till en ZIP-fil.

Nar ZIP-filen har skapats visas dialogrutan
Insamling avslutad!.

-o- The support files have been collected. The file support_1000006_2012 02 03_11_52.zip can be found in the Support folder.
R
b = )
i) « KEYTOOLS (T) » support » - | by
| Organice »  Shacewith Hew fckder
Favonter
| [ Desktop ey
| & Dowritoads Bl neviewet
| | Racnt Places MetViewal_log
I suppent 1000005_2012.02.03 1152
S Libraries
% Documents
o' Music
= Pictures
B videes

Klicka pa& [OK] for att stanga dialogrutan
Insamling avslutad!.

Windows® Utforskaren Oppnar automatiskt
mappen déar ZIP-filen sparades

Du kan nu skicka data till din servicepartner.

Om mappen inte 6ppnas, starta Windows®

Utforskaren och ga till mappen
KEYTOOLS:\Support directory.
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Starta NetViewer

Om du accepterar kan din servicepartner ga in i din
dator och I8sa problem direkt.

| DLK Pro ingar programmet Netviewer som, forutsatt
din tillatelse, ger din servicepartner tillgang till din
dator.

Obs: Ett sessionsnummer kravs varje gang en sadan
kommunikation upprattas. Ett unikt sessionsnummer
genereras for varje individuell Netviewer-session. Nar
sessionen har avslutats kan din servicepartner inte
langre komma &t ditt system.

Krav:

¢ Du har redan diskuterat saken med din
servicepartner. Servicepartnern har gett dig ett
sessionsnummer och ar beredd att
kommunicera med din dator.

* DLK Pro maste anslutas till en dator som i sin
tur ar ansluten till Internet.

“::b' Hetviawes
newiewer suppui L
v CITRIX

Geben Sie bitte hier die Sitzungsnummer ein, die
Thnen von Threm Berater mitgeteilt wird,

Sitzungsstart

Sitzungsnummer: 123456

Verhinden [

(&) eenden

Klicka pa [NetViewer] for att ge din servicepartner
tillgang till din dator
NetViewer startar.

Ange sessionsnumret (Sitzungsnummer) som du
har fatt av din servicepartner.
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Klicka pa [Anslut] (Verbinden).
Anslutningen etableras.

Obs: | NetViewer maste du ge din servicepartner
nodvandig rattigheter, t.ex. for att visa skarmen pa din
dator, eller flytta muspekaren.

Klicka p& Avsluta For att avsluta NetViewer-
sessionen

Obs: NetViewer-sessionen kan avslutas nar som
helst, av dig eller din servicepartner. Om din
servicepartner avslutar sessionen visas foljande
meddelande: "Sessionen har avslutats”.
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Uppdatering av programvara

Nar PC-programmet startas utfors en versionskontroll.
Om versionen i datorn skiljer sig fran tillverkarens
aktuella version 6ppnas en dialogruta. Klicka pa [OK]
for att genomféra uppdateringen.

Om du har avbrutit en uppdatering kan du nar som
helst starta en ny. Support-modulen.

Obs: Om du har avbrutit en uppdatering och inte
genomfor den pa nytt kommer en dialogruta att visas
nasta gang du startar PC-programmet.

Forutsattning:
DLK Pro maste anslutas till en dator som i sin tur
ar ansluten till Internet.

Smo Uptate

|| Mew version found...
There i & new varsion of KeyTools found. Please taks a ook =
0 the chamge hitory belon Do you want to pdote?

Downloadtools

Klicka p& [Uppdatera] om du vill kontrollera om
det finns en senare programversion tillganglig.
Om en senare programversion &r tillganglig visas
ett meddelande om det.

Klicka p& [Installera uppdatering] for att
installera den nya versionen.
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8 PC-programmet "DownloadTools” / Modulen Support

Kontrollera signaturen hos nedladdade filer

GJ. Check Hes

B v e e e ixo [r—
C IR0, 0§, A AEATED

Acnma” upaes o=

DLK Pro gor det mgjligt att kontrollera signaturen hos
filer efter att de har laddats ner.

Klicka pa& [Kontrollera filer] for att utfora en
signaturkontroll for alla filer sparade pa DLK Pro.
Resultatet av signaturkontrollen visas i en egen
dialogruta.

Vélj den rad som du vill ha mer information och
dubbelklicka pa den for att visa detaljer.

Obs: Om ett fel indikeras under signaturkontrollen,
ladda aktuella data igen.

Var noga med att justera den aktuella konfigurationen
- sarskilt nedladdningsperioden - i DLK Pro for att
kunna ladda ner samma data igen - se sid 33.

Om fel indikeras pa nytt, skicka filen till din
servicepartner for analys.
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Installera Autostarter

Anvand Autostarter for att initiera féljande processer

som snart DLK Pro ansluts till datorn:

e Loésenordskontroll
Sa snart DLK Pro ansluts till datorn kontrollerar
Autostarter om enheten &r I6senordsskyddad.
Om sa ér fallet visas dialogrutan Ange losenord.
Har kan du lasa upp enheten DOWNLOADKEY
och SDHC™-kortet (i forekommande fall) utan att
behdva starta PC-programmet.

e Automatisk start av PC-programmet

Klicka pa [Installera autostarter] om du &nnu inte
har installerat funktionen.

Obs: Du kan se i aktivitetsfaltet om Autostarter &r
installerad. Om Autostarter &r installerad visas
ikonen &.

Hogerklicka pa ikonen for att se hur Autostarter &ar
konfigurerad: Autostart av PC-program och
kryssrutorna fér l6senord valjs som standard. du kan
aven valja att avinstallera Autostarter

Tips: Anvandare av TIS-Web® eller TIS-Office® bor

ha l6senordsfunktionen aktiverad i Autostarter. Detta
laser upp de losenordsskyddade nedladdade filerna

utan att PC-programmet behdver startas.

Avinstallation av Autostarter

Du kan avinstallera Autostarter nar som helst om du
inte l&ngre vill anvanda funktionen.

Uninstall Autostarter

v Enter password
v Start InspectionTools

About.

Exit

Hogerklicka i Aktivitetsfaltet pa ikonen & .

| snabbmenyn som 6ppnas, klicka pa Uninstall
Autostarter.

Autostarter avinstalleras. Nar avinstallationen &r
avslutad uppmanas du att starta om datorn.
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9 Tekniska data

O Tekniska data

Systemkrav

Programvara

Operativsystem 32 eller 64 bit: Windows 7®, Windows® Vista™ eller Windows® XP
(med senaste Service Pack)
2 lediga enhetsbokstaver for externa diskar (Diskhantering)
Tillval: 3 lediga enhetsbokstaver med SDHC™-kort

Java-plattform Java Runtime Environment 1.6.26 eller senare version (Java™ 6)

PDF-lasare Adobe® Reader®

Webblasare 32 bit: Microsoft® Internet Explorer® version 6 eller senare

(tillval, for 6verforing av data till TIS-Web®)

Maskinvara

Processor 32 eller 64 bit-arkitektur

Gréanssnitt USB 2.0-port tillganglig for DLK Pro-kommunikation

Komponenter DLK Pro (med PC-programmet "DownloadTools")
Filtillagg Filtillagg (landsspecifika)

Upp till tre filer skapas nar parameterdata laddas ner
fran en digital fardskrivare. | enlighet med gallande
regler i olika lander anger filnamnet

e datum och tid fér nedladdning,

e dataursprung (fordon eller forare)

« filtyp (i viss utstrackning)

Obs: Filnamn for nedladdade filer styrs av lagar i de
olika EU-medlemsstaterna.

Namnen pa filer som lagras pa DLK Pro styrs av
konfigurationsinstéllningarna hos DLK Pro. Du kan
andra installningarna pa fliken Alternativ i modulen
Konfiguration. Se sid 34.
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Europa *.DDD
Frankrike *V1B, *.C1B, *.A1B
Spanien *TGD

UTC-tid

| den digitala fardskrivaren anges alla tidpunkter i
UTC-tid (Coordinated Universal Time, baserat pa den
tidszonen "0, tidigare kallad Greenwich-tid eller
GMT-tid).

Tidsdata som inkluderas i flnamnen anges i UTC-tid.



9 Tekniska data

Rengdring och underhall

Tack vare sitt utforande kraver DLK Pro ett minimum
av rengoring och underhdll. Fyra grundlaggande
rekommendationer:

* Anvand en fuktig trasa for att reng6ra displayen
och on/off-knappen pa DLK Pro.

« Kontrollera ofta laddningstillstandet hos det
laddningsbara batteriet om du anvéander den
integrerade kortlasaren ofta.

» Efter anvandning av DLK Pro, sétt tillbaka locken
pa 6-stiftskontakten for nedladdning och pa USB
2.0-kontakten, for att inte riskera att skada
kontaktdonen.

e Undvik att vrida USB-kabeln och att bdja den
kraftigt. Annars kan ledarna skadas.

Resetfunktion

| sdllsynta fall kan det hédnda att DLK Pro inte reagerar,
trots att apparaten ar paslagen. Om detta hander,
anvand resetknappen for att stdénga av DLK Pro. Se
sid 5.

Tryck pa resetknappen genom att fora in t.ex. ett

utratat metallgem i halet markt "Reset”. Hall
resetknappen intryckt tills DLK Pro stangs av.
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Materialatervinning

Eftersom enheten har ett integrerat
laddningsbart batteri géller andra
foreskrifter an for normalt elektronikavfall.
Enheten far inte kastas i hushallsavfall.

‘r L/

Ta DLK Pro till en offentlig
atervinningsstation eller kontakta din
servicepartner.

Om du har nagra fragor om eliminering av en defekt
DLK Pro, kontakta din servicepartner.

Overensstammelseforklaring

Continental Automotive GmbH deklarerar harmed att
den DLK som beskrivs i denna anvandarhandledning
ar i dverensstammelse med tillampliga krav och andra
relevanta foreskrifter i direktiven 2004/108/EG.
Overensstammelseforklaringen i fraga har
undertecknats. En kopia av originalet kan bestéallas
frdn Continental Automotive GmbH.
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9 Tekniska data

Tekniska data

Matningsspénning

Stromforbrukning

Temperaturomrade

Granssnitt

Minneskapacitet

Matt

Vikt

Kapsling
Display
Kapslingsklass

Laddningsbart batteri

Via USB 2.0-grénssnittet:
4,75 -525V

Via 6-stiftskontakt:
9-30V

Via USB 2.0-grénssnittet:
100 - 500 mA

Via 6-stiftskontakt:
max. 40 mA

Lagring: 20 °C
Drift: -20 ... +70 °C
USB 2.0-granssnittet, kontaktdon (typ A)

Standardiserat kontaktdon med 6 stift for nedladdningsgranssnitt pa digitala
fardskrivare, D-stiftdon

Kortplats fér SD™- eller SDHC ™-kort
Chipkortslasare

1824 MB (1,65 GB), varav

e 128 MB reserveras for KEYTOOLS-partitionen: PC-programmet
"DownloadTools”, konfigurationsfiler och logdfil

* 1696 MB fér DOWNLOADKEY-partitionen: nedladdade filer
(motsvarar 5 000 kompletta kvartalsvisa nedladdningar fran massminne)

L 126 x B 47 x H 28 mm

cal07g

PC/ABS-plast

TFT-fargdisplay, upplésning 320x240 pixlar, 262 000 farger
IP 3X

LiPo 3,7 V, 960 mAh
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Ansvarsbegrnsning

Ansvarsbegrnsning

DLK Pro Inspection Key ar specifikt avsedda for nedladdning av data fran digitala
fardskrivare och fardskrivarkort och for att visa, utvardera och arkivera nedladdade data.
Tillverkarna atar sig inget ansvar for skador som beror pa icke avsedd anvandning.
Specifikt galler detta personskador, sakskador och ekonomiska forluster i form av
féljdskador av icke avsedd anvandning av DLK Pro Inspection Key.

DLK Pro Inspection Key ar ett komplett system fér mobil datanedladdning och inkluderar
en Overtradelsekontroll som uppfyller kraven med europeisk lagstiftning. Féljande skall
dock beaktas:

Tolkningen av kdr-och vilotider, hastighetsinformation och information om eventuell
manipulering av digitala fardskrivare utférs av nationella tillsynsmyndigheter pa basis av
Forordning (EG) nr 561/2006 fran 2006-03-15 (kor-och vilotidslagen) och Férordning (EG
nr 1360/2002 fran 2002-06-13 (fardskrivare vid vagtransporter). Med inférandet av dessa
foreskrifter i den nationella lagstiftningen, finns det ett visst utrymme for olika tolkningar
och i vissa fall kan detta leda till avvikelser av tolkningen i DLK Pro fran land till land.
Kontrollen av dvertréadelser med DLK Pro ar en snabbkontroll som inte kan ersétta en
omfattande kontroll som utférs av de nationella tillsynsmyndigheterna.

Olika tolkningar eller avvikande tillampningar av ovanstaende regler ligger helt utanfér
tillverkarens eller dennes distributionskanalers kontroll. Féljaktligen kan varken tillverkaren
eller dess distributionskanaler hallas ansvariga for béter utfardade av en myndighet;
tillverkaren eller distributionskanalerna kan darfor inte ta nagot ansvar, om inte
féorsummelse eller grov oaktsamhet kan bevisas.

Microsoft® och Windows® ar registrerade varumarken som tillhér Microsoft® Corporation.
Java™ &r ett registrerat varumarke som tillhér Oracle Corporation.

SD™ &r ett registrerat varuméarke som tillhér SanDisk® Corporation.

Adobe®/Acrobat® Reader ar ett registrerat varumarke som tillhér Adobe Systems
Incorporated.

DTCO® 1381, TIS-Web® och TIS-Office® &r registrerade varumarken som tillhor
Continental Corporation.

I denna anvandarhandledning anvéands ovanndmnda varumarken ibland utan referens till
varumarkesagaren.
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Continental Automotive GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 45

78052 Villingen-Schwenningen

Tyskland

www.dtco.vdo.com

tachograph@vdo.com

VDO - ett varumarke som tillhér Continental Corporation

Informationen i denna dokumentation bestar endast av allménna beskrivningar och en sammanstalining av prestandadata. Denna information &r under vissa
anvandningsforhallanden inte exakt tillamplig och kan &ven komma att forandras i och med var kontinuerliga produktutveckling. Denna information utgér endast en
teknisk beskrivning av produkten. Den ska specifikt inte betraktas som en garanti for kvalitet eller hallbarhet. Angivelser av prestanda och funktioner &r bindande
endast i den man de anges uttryckligen i ett kopavtal. Tillganglighet och tekniska data kan komma att &ndras.

A2C59514894| Svenska © 09/2012
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