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Démesio — sprogimo pavojus!

Atkreipkite demesj j tai, kad naudojant DLKPro
transporto priemonése, skirtose gabenti pavojingus
krovinius ir/arba aplinkoje, kurioje yra sprogimo
pavojus, privalu laikytis Siy atsargumo priemoniy:
Pavaojingy kroviniy krovimo metu duomeny
nuskatymo sgsajos dangtelis turi bati uzdarytas. Tai
reiSkia, kad prie tachografo neturi bati prijungti jokie
prietaisai ir neturi bati atliekamas duomeny
nuskaitymas.

Démesio: Siekdami iSvengti DLKPro sugadinimo

laikykités Siy nurodymy:

* Nenaudokite jokiy aStriabriauniy ar smailiy
priemoniy, pavyzdZiui, rasikliy lietimui jautriam
ekranui valdyti.

* Korteliy skaitytuvo lizdas priima tik tam skirtas
korteles. Kortelés su iskiliaisiais simboliais ar
metalinés kortelés gali sugadinti skaitytuva.

Pastaba: Galimos keturios DLKPro versijos:
* DLKPro Download Key,

* DLKPro TIS-Compact,

* DLKPro Inspection Key ir

* DLKPro TIS-Compact (EE).

Socialiniai teisés aktai ir direktyvos

Pastaba: Tikrinama, ar duomenys atitinka
Reglamento (EB) Nr. 561/2006, sausio 23-iosios
Europos Komisijos Rekomendacijos déel tachografy
tikrinimo keliuose ir jgaliotose dirbtuvese gerosios
patirties gairiy (2009/60/EK) ir 2009 sausio 30-osios
Direktyvos 2009/5/EB reikalavimus; taip pat Zidrékite
44 psl.
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Privalomi nuskaityti duomenys

Pastaba: Skaitmeninio tachografo ir vairuotojo
korteles duomenys turi bati nuolat nuskaitomi.
Visada laikykiteés savo Salyje galiojanciy teisés akty,
nustatanciy, kuriuos duomeny blokus ir kokiais
periodais privaloma nuskaityti, reikalavimy.

Privalomi saugoti duomenys

Pastaba: Nuskaityti duomenys turi biti saugomi
Jjsatytmais numatytg laikotarpj.

Visada laikykités savo Salyje galiojanciy teises akty,
nustatancéiy duomeny saugojimo laikotarpj,
reikalavimy.

Duomeny perdavimas

Démesio: Duomeny perdavimo metu DLKPro neturi
bati atjungiamas nuo nuskaitymo sgsajos ar
kompiuterio. Perduodami duomenys ar nustatymy
rinkmenos gali bti paZeisti.

Visuomet sulaukite duomeny perdavimo pabaigos ;
zidr. 40 psl..

Pastaba: Vykstant duomeny nuskaitymui is
skaitmeninio tachografo ar kortelés negalima jungtis
prie DLKPro per USB sgsajg. Tokiu atveju duomeny
nuskaitymas bus nutrauktas.

Pastaba: Jokiu budu nenaudokite DLKPro judancioje
transporto priemonéje: taip gali bati sutrikdytas
tachografo sistemos veikimas.

Saugokite DLKPro ir skaitmeninio tachografo sgsajas
nuo mechaninio pazeidimo uzlauzZiant ar netycia
suduodant.
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Duomeny apsauga

Duomeny apsaugos aktai reikalauja asmeniniy
duomeny apsaugos nuo tre€iyjy asmeny nesaziningo
poveikio uztikrinimo. Bet koks Siy akty nesilaikymas
uztraukia atsakomybe.

Pastaba: Rekomenduojama laikytis Siy asmeniniy

duomeny apsaugos nurodymy:

* DLKPro laikomus duomenis nuo pasaliniy
apsaugokite slaptazodziu.

» Slaptazodis skirtas tik jums - nesidalinkite juo su
kitais.

* Nuolat keiskite slaptazod.

» Slaptazodj saugokite kitiems neprieinamoje
vietoje.

Utilizavimas

Pastaba: Prietaise yra integruota jkraunama baterija.
Utilizuodami laikykités aplinkosaugos reikalavimy,
taikomy Siems prietaisams.

DraudZiama utilizuoti kartu su buitinémis atliekomis!
DLKPro utilizuoti galite tam skirtose vietose ar
kreipdamiesi j gamintojo atstova.
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Naujoji DLKPro produkty Seima i§ VDO kuria naujus standartusmobiliyjy jtartiny atvejy patikry,duomeny
nuskaitymo ir archyvavimo srityje.

Naudodami DLKPro galite nuskaityti skaitmeniniy tachografy ir vairuotojy korteliy duomenis, jrenginio ekrane
arba ,DownloadTools" kompiuterio programoje matyti ir jvertinti tachografe ar vairuotojo korteléje iSsaugotus
jradus apie jtartinus atvejus.

Pakuoteés turinys

Pakuotéje rasite:

DLKPro Inspection Key su

» galimybe tiesiog ekrane jvertinti duomenis dél
galimy jtartiny atvejy,

» visapusiSka programine jranga skaitmeniniy
tachografy duomeny nuskaitymo nustatymams,
atvaizdavimui ir archyvavimui atlikti,

» vartotojo vadovu.

USB prailginamajj kabelj

- o ¢ T . .
""""""" P [y t—— N Nuskaitymo lankstinuka

Gaminiy apzvalga

USB jungties dangtelis

LED indikacija, nurodanti veikimo blseng
Mygtukas DLKPro jjungimui ir iSjungimui

Lietimui jautrus ekranas

6 kontakty nuskaitymo jungtis

6 kontakty nuskaitymo jungties dangtelis

Lustiniy korteliy skaitytuvas

Kortelés lizdas SD™ ar SDHC™ korteléms
USB 2.0 sasaja, A tipo jungtis

.Reset‘ mygtukas
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3 Darbo su DLKPro pradzia

Naudodami DLKPro galite

» Integruoto lustiniy korteliy skaitytuvo pagalba nuskaityti vairuotojy korteles; zidr. 15 psl.

» ISkart po kortelés duomeny nuskaitymo (kortelés patikros) jvertinti duomenis dél galimy Reglamento
(EB) 561/2006 reikalavimy pazeidimy (tikrinamas Veikly duomeny blokas) ir/arba galimy duomeny
klastojimo atvejy (tikrinami su vairuotojo korteléje esanciu duomeny bloku Jvykiai ir Gedimai susije

duomenys); zidr. 19 psl.

+ atlikti greitaja skaitmeninio tachografo duomeny patikrg jei, pavyzdziui, atlikus greitgjg vairuotojo kortelés
patikra, nustatomas galimas duomeny klastojimo atvejis; ziar. 9 psl.

» nuskaityti skaitmeninio tachografo pastoviosios atmintinés duomenis tolimesnei jy analizei, pvyzdziui,

nuodugniai grei€io analizei atlikti; Zidr. 13 psl.

» Kompiuterio programos pagalba iSkart nustatyti pirminés tachografo ar vairuotojo kortelés duomeny patikros

dél galimy jtartiny atvejy rezultatus; Ziar. 28 psl.

* Nadojantis programa nustatyti galimas jtartiny atvejy patikry leistinas ribas; zidr. 36 psl.

» Kompiuterio programoje matyti ar duomenys nuskaityti be klaidy; zidar. 40 psl.

» Laikantis susijusiy reglamenty reikalavimy tvarkyti ir valdyti duomenis; zidr. 28 psl.

LaikrodZio suderinimas ir pirmas
duomeny nuskaitymas

DLKPro yra integruotas, su UTC laiku siejamas
realaus laiko laikrodis. Laikrodis suderinamas pirmg
kartg prijungiant jrenginj prie skatmeninio tachografo,
j kurj yra jstatyta viena Siy korteliy: jmonés kortelé,
kontrolés kortelé arba dirbtuviy kortelé.

Pastaba: Prie$ vairuotojy ir transporto priemoniy

patikrai naudojant DLKPro reikia:

* nustatyti paZeidimy ir jtartiny jvykiy patikry
leistinas ribas (zidr. 36 psl.) ir

 jsitikinti kad Inspection Key nustatymuose yra
pasirinkti visi greitoms patikroms atlikti batini
duomeny blokai; Ziar. 33 psl.

Siy nustatymy galima nekeisti - patikros bus

atliekamos atsizvelgiant j numatytuosius gamyklinius

parametrus.

| skaitmeninj tachografg jstatykite jmonés kortele,
kontrolés kortele arba dirbtuviy kortele.
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Prijunkite DLKPro prie skaitmeninio tachografo;
zidr. 12 psl.

Nuskaitomi pastoviosios atmintinés ir vairuotojo
kortelés duomenys.

Suderinamas laikrodis.

Galiteatlikti pirmine nuskaityty duomeny patikrg ir
rezultatus matyti jrenginio ekranearba atlikti
nuodugnig jy analize ,DownloadTools" kompiuterio
programoje; zidr. 16 ir 28 psl.
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DLKPro jjungimas

DLKPro jjungiamas

+ paspaudus jjungimo - iSjungimo mygtuka; zidr.
5 psl.

+ kortelés jstatymas jlustiniy korteliy skaitytuva;
zidr. 15 psl.

» DLKPro jungimas prie skaitmeninio tachografo
nuskaitymo sgsajos; zidr. 13 psl.

Pastaba: Duomeny nuskatymo metu lietimui jautrus
ekranas neveikia.

DLKPro veikia maitinamas arba i$ iSorinio maitinimo
Saltinio (transporto priemonés), arba i$ vidinés
jkraunamos baterijos.

Pastaba: Pries pradédami naudoti DLKPro - jkraukite
baterijg. Baterija pilnai jkraunama per mazdaug dvi
valandas.

Tuomet, kai baterijos jkrovos lygis yra Zemiau 30 %,
net ir tuo atveju, kai DLKPro nenaudojamas, LED
indikacija 3 sekundes mirksi Zaliai/raudonai kas 30
minuciy.

Duomeny nuskaitymo metu baterija néra jkraunama.

DLKPro iSjungimas

DLKPro i§jungiamas paspaudus jjungimo -
iSjungimo mygtuka; zidr. 5 psl.

Pastaba: Saugodamas baterijg nuo i§sikrovimo

DLKPro automatiskai issijungia po 20 sekundZiy nuo
paskutinio veiksmo pabaigos.
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Baterijos jkrovimas

Baterija naudojama

* realaus laiko laikrodziui,

* integruotam korteliy skaitytuvui
* ekranui.

Kiekvieng kartg DLKPro prijungus prie kompiuterio
baterija jkraunama automatiskai; jkrovimo metu LED
indikacija mirksi oranzine spalva.

Duomeny nuskaitymui i$ skaitmeninio tachografo
baterija nereikalinga. Nuskaitymas vyksta
nepriklausomai nuo baterijos jkrovos lygio. Taciau
esant Zemam baterijos jkrovos lygiui, gali blogai veikti
ar visai neveikti ekranas.

Baige darbg su DLK Pro, esant galimybei, palikite
ji prijungta prie kompiuterio — taip jkrausite
integruotg jkraunamg baterijg, pavyzdZiui, kitam
kortelés nuskaitymui.

Patarimas: Tuo atveju, kai DLKPro jungimui
naudojate USB Sakotuva, jsitikinkite, kad Sakotuvas
turi savo maitinimo Saltinj. Kitu atveju DLKPro
baterijos jkrovimas galimas tik minimalia jtampa.
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Atsarginés duomeny kopijos SDHC™
korteléje sukurimas

| jstatyg SDHC™ kortele, duomeny nuskaitymo
pabaigoje jraSoma atsarginé jy kopija.

Noredami gauti atsargine duomeny kopijg,
jstatykite SDHC™ kortele j jai skirtg lizda.
DLKPro laikant ekranu j virSy, SDHC™ kortelé
jstatoma kontaktais j apacig; nukirstu kampu j
desine.

Pastaba: Tinkama tiek SD™, tiek SDHC™ kortele.
Kortelés katu su produktu netiekiamos.

Nudojant SD™ kortele, jos atminties talpa neturi bati
128 MB (KEYTOOLS loginio disko atminties talpa).
Nesilaikant Sio nurodymo, DLKPro neatpazins
esamos partitiiros ir nebus iskvieciama konfigdravimo
programiné jranga.

Siame vartotojo vadove minima ,SDHC™ kortelé“taip
pat reiskia ir ,SD™ kortelé”.
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4 Pirminé patikra (kelyje)

Patikra apima:

* pirmine vairuotojo kortelés duomeny patikrg naudojantis integruotu lustiniy korteliy skaitytuvu ir duomeny
atvaizdavima lietimui jautriame ekrane (kortelés patikrg).

+ greitgjg skaitmeninio tachografo duomeny patikrg (parsisiunciant, jei reikia, pastoviosios atmintinés
duomenis) ir duomeny atvaizdavima lietimui jautriame ekrane.

+ kompiuterio programos ,DownloadTools“ pagalba atliekamg duomeny jvertinimg dél galimy jtartiny atvejy.

Reikalavimai:

* DLKPro realaus laiko laikrodis yra suderintas;
zidr. 6 psl.

+ DLKPro baterija yra pakankamai jkrauta korteliy
nuskaitymui atlikti ir ekrano veikimui uztikrinti;
zZidr. 7 psl.

» Nustatytos pazeidimy ir jtartiny jvykiy patikry
leistinos ribos ir nustatymuose yra pasirinkti visi
greitoms patikroms atlikti batini duomeny
blokai; zidr. 36 ir 42 psl.

Pastaba: Tuo atveju, kai Sie nustatymai yra nekeisti -

patikros bus atliekamos atsiZvelgiant j numatytuosius
gamyklinius parametrus.

Nuspausdami jjungimo - i§jungimo mygtukag
jjlunkite DLKPro.
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e
[l Border crossing

15:42 I i =

[] Downtown l

E.D Motorway station

[] Parking Place
¥l Highway Onramb
A v |

ISkvieskite Nustatymai > Patikry ribos ir
patikrinkite kuris patikros profilis yra naudojamas.
Jei reikia, i$sirinkite kitg patikros profil;.

Pastaba: Nuskaityti vairuotojo kortelés ir tachografo
duomenys tikrinami remiantis pasirinkto patikros
profilio paZeidimy ir jtartiny jvykiy patikry leistinomis
ribomis.



4 Pirminé patikra (kelyje)

Vairuotojo kortelés duomenys j DLKPro perkeliami
naudojant integruotg korteliy skaitytuva.

v 15:42 I I =

Driver Acticity Data
| ]

Duomeny nuskaitymo eiga atvaizduojama ekrane.
Atlikes nuskaitymg, DLKPro jvertina duomenis dél
galimy
* Reglamento (EB) 561/2006 reikalavimy

pazeidimy (Veikly duomeny blokas) irfarba
+ galimy duomeny klastojimo atvejy (su Jvykiy ir
Gedimy duomeny bloku susije duomenys).

Apie aptiktus jtartinus atvejus praneSama
+ garsiniu signalu su pertrikiais

» raudonos splavos LED indikacija.

Patikros rezultatai atvaizduojami ekrane.

R 1542 | &
Emil Bauer
& o
. {as8,48 15:42 | I =
Driver Infol 7
Emil Bauer
‘ Last check: 2012.0 " e
Infringements: o ) B ‘
Manipulations: 0
Q o 2:23 0:57 p
1 1515 60:02
I 23:40 140:20

Tuo atveju, kai DLKPro ekrane neatvaizduoja jokiy
jtartiny atvejy (Zalios spalvos LED indikacija ir
nuskaitymo pabaigg patvirtinantis trumpas garsinis
signalas), galima uzbaigti patikros procedira.

Q@8 15:42 I i =
Emil Bauer
olo
@ =
g un 2:23 10:57 @, ’
| 20:15 @, 60:02
Il 123:40 140:20 @,
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Atlikite greitajg skaitmeninio tachografo duomeny

patikrg kai

+ atlikus greitgjg vairuotojo kortelés patikra,
nustatomi jtartini atvejai (raudonos splavos LED
indikacija, garsiniai signalai su pertrakiais) arba

+ reikia atlikti iSsamig grei¢io duomeny analize.

Pastaba: Greitosios patikros metu tikrinami Sie
duomeny blokai:

» Techniniai duomenys,

* Jvykiai ir gedimai,

* [8§samus greiCio duomenys,

» Dviejy paskutiniy dieny veiklos.

15:42 I =

No infringement

Pastaba:

 Pries nuskaitydami skaitmeninio tachografo
duomenis susipaZinkite su pagrindine informacija,
apraSyta 3 puslapyje ir grieZtai laikykités ten
iSdéstyty reikalavimy.

» Greitoji patikra ir (jei reikalinga) duomeny
nuskaitymas i$ skaitmeninio tachografo galimi tik
tuo atveju, kai j kortelés lizdg yra jstatyta viena Siy
korteliy: jmonés kortele, kontrolés kortelé arba
dirbtuviy kortele.

Tuo atveju, kai DLKPro ekrane neatvaizduoja jokiy
jtartiny atvejy (Zalios spalvos LED indikacija ir
nuskaitymo pabaigg patvirtinantis trumpas garsinis
signalas), galima uzbaigti patikros procedirg ir
atjungti DLKPro.
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4 Pirminé patikra (kelyje)

15:42 I i @=

Infringement detected

Apie aptiktus jtartinus atvejus, pavyzdziui, virSytg
uzprogramuotg leistino greicio ribg, praneSama

+ garsiniu signalu su pertrikiais

* raudonos splavos LED indikacija.

Toliau galimas pastoviosios atmintinés duomeny
nuskaitymas, atliekamas remiantis iSsaugotais
nustatymais; ziar. 33 psl.

Pastaba: Tuo atveju, kai po greitosios patikros
DLKPro paliekamas prijungtas ilgiau nei 10
sekundziy, pastoviosios atmintinés duomeny
nuskaitymas pradedamas automatiSkai — remiantis
i§saugotais nustatymais.

Atsispausdinkite tachografo ataskaitas, susijusias
su Jvykiy ir Gedimy,Techniniy duomeny ir (jei
jmanoma) Grei€io duomeny blokais.

.DownloadTools“ kompiuterio programos pagalba
atlikite vairuotojo kortelés ir pastoviosios
atmintinés duomeny analize; Zitr. 28 psl.

Pastaba: Patartina nustatytus jtartinus atvejus
sutikrinti su spaudiniais i§ tachografo.
Besinaudojantys TIS-Web® ar TIS-Office®
programomis taip pat gali jvertinti Siuos pazeidimus.
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5 Duomeny nuskaitymas

5 Duomeny nuskaitymas

DLKPro nuskaito Siuos duomenis:

* pilnus pastoviosios atmintinés duomenis (ne maziau, kaip 365 dieny duomenis),

» tam tikro, nustatyto periodo ar tam tikry, nustatyty duomeny bloky i$ pastoviosios atmintinés, duomenis,
* | skaitmeninj tachografg jstatytos vairuotojo kortelés duomenis (ne maziau, kaip 28 dieny duomenis),

« | lustiniy korteliy skaitytuvg jstatytos vairuotojo kortelés duomenis (ne maziau, kaip 28 dieny duomenis).

Pastaba: Pastaba: Nuskaitomy duomeny identifikavimo

«  Prie$ nuskaitydami skaitmeninio tachografo nuostatos Prancuzijoje ir Ispanijoje yra skirtingos nei
duomenis susipazinkite su pagrindine informacija, ~ kitose Europos Salyse.
aprasyta 3 puslapyje ir grieztai laikykités ten Pries pradédami DLK Pro naudoti duomeny
iSdéstyty reikalavimy. nuskaitymui, patikrinkite DLK Pro nustatymus.

» Duomeny nuskaitymas i$ skaitmeninio tachografo
galimas tik tuo atveju, kai j, pavyzdZiui, antrg
kortelés lizdg yra jstatyta viena Siy korteliy: jmonés
kortelé, kontrolés kortele arba dirbtuviy kortelé.

» Taciau Si taisyklé negalioja Siuo atveju:
Skaitmeninis tachografas DTCO 1381 versijos 1.4
ir vélesneés, leidzia nuskaityti varuotojo kortelés
duomenis ir be Siy korteliy.
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5 Duomeny nuskaitymas

Pastoviosios atmintinés ir vairuotojy korteliy nuskaitymas

| skaitmeninj tachografg jstatykite jmonés kortele, Atlike nuskaitymg nuo nuskaitymo sgsajos
kontrolés kortele arba dirbtuviy kortele. atjunkite DLKPro.

UzZdékite jungties dangtelj, uzdarykite nuskaitymo
Atidarykite skaitmeninio tachografo nuskaitymo sgsajos dangtelj ir i$ skaitmeninio tachografo
sgsajos dangtel. iSimkite jmonés kortele, kontrolés kortele arba

dirbtuviy kortele.
Nuimkite DLKPro nuskaitymo jungties dangtel;.

Nuskaitymo rezultatai atvaizduojamiir vertinamiarba

DLKPro nuskaitymo jungtj prijunkite prie ekrane, arba ,DownloadTools* kompiuterio
skaitmeninio tachografo nuskaitymo sasajos. programoje; zidr. 16 ir 28 psl.

Prijungto DLKPro LED indikacija mirksi zalia

spalva. Pastaba: Tuo atveju, kai duomeny nuskaitymas

nepavyko, DLK Pro informuoja raudona spalva

mirksin¢ia LED indikacija ir garsiniu signalu su

pertrakiais.

» Tokiu atveju patikrinkite, ar DLK Pro atmintinéje yra
pakankamai laisvos vietos; Zidr. 18 psl.

* Bandykite nuskaityti dar kartg.
Nuskaitymui nepavykus ir Sj kartg, kompiuterio
programos pagalba surinkite nustatymy rinkmenas
ir susisiekite su gamintojo atstovu; zZidr. 38 psl.

VEAD 123
VES1|EEIIASE12008

Duomeny nuskaitymo eiga atvaizduojama ekrane.
Apie nuskaitymo pabaigg DLKPro pranesa
nustojusia mirkséti Zalios spalvos LED indikacija ir
trumpu garsiniu signalu; zidrékite pastabg 13 psl.

Pastaba: Tuo atveju, kai skaitmeniniame tachografe
yra vairuotojo kortelé, joje esantys duomenys bus
automatiskai nuskaitomi kartu su tachografo
pastoviojoje atmintinéje esanciais duomenimis.
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5 Duomeny nuskaitymas

Vairuotojo kortelés duomeny nuskaitymas iS DTCO 1381 versijos 1.4 ir

vélesniy

Pastaba: Skaitmeninis tachografas DTCO 1381

versijos 1.4 ir vélesnés, leidZia nuskaityti varuotojo
kortelés duomenis be jmonés, kontroles ar dirbtuviy

korteliy.

|sitikinkite, ar vairuotojo kortelé yra jstatyta |
DTCO, jei ne - jstatykite.

Atidarykite DTCO nuskaitymo sgsajos dangtelj.
Nuimkite DLKPro nuskaitymo jungties dangtel;.

DLKPro nuskaitymo jungtj prijunkite prie DTCO

nuskaitymo sgsajos.
Prijungto DLKPro LED indikacija mirksi Zalia
spalva.

v 15:42 I I =

Card Download

2 J

Duomeny nuskaitymo eiga atvaizduojama ekrane.

Apie nuskaitymo pabaigg DLKPro praneSa

nustojusia mirkséti zalios spalvos LED indikacija ir
trumpu garsiniu signalu; zidrékite pastabg 14 psl.
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Atlike nuskaitymg nuo nuskaitymo sgsajos
atjunkite DLKPro.

Uzdekite jungties dangtelj ir uzdarykite DTCO
nuskaitymo sgsajos dangtel].

Nuskaitymo rezultatai atvaizduojamiir vertinamiarba
ekrane, arba ,DownloadTools“ kompiuterio
programoje; Zidr. 16 ir 28 psl.

Pastaba: Tuo atveju, kai duomeny nuskaitymas
nepavyko, DLK Pro informuoja raudona spalva
mirksin¢ia LED indikacija ir garsiniu signalu su
pertrakiais.
» Tokiu atveju patikrinkite, ar DLK Pro atmintinéje yra
pakankamai laisvos vietos; zidar. 18 psl.
* Bandykite nuskaityti dar kartg, pavyzdZiui, per
lustiniy korteliy skaitytuva.
Nuskaitymui nepavykus ir §j kartg, kompiuterio
programos pagalba surinkite nustatymy rinkmenas
ir susisiekite su gamintojo atstovu; Zidr. 38 psl.
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5 Duomeny nuskaitymas

Duomeny nuskaitymas naudojant lustiniy korteliy skaitytuva

Integruoto lustiniy korteliy skaitytuvo pagalba
galima nuskaityti vairuotojo kortelés duomenis tiesiai
i DLKPro, taip pat ir atlikti jy greitgjg jtartiny atvejy
patikra.

Pastabos:

» Pries atlikdami pirmgjj duomeny nuskaityma
prijunkite DLKPro prie skaitmeninio tachografo ir
nuskaitykite pastoviosios atmintinés duomenis.

» Vidine baterijg jkraukite, kad turétuméte
pakankamai energijos korteliy nuskaitymui.

Pastaba: Korteliy nuskaitymas negalimas, kai
DLKPro yra prijungtas prie komputerio.

Pastaba: Naudojant lustiniy korteliy skaitytuva galima
nuskaityti duomenis ir is jmonés kortelés, kontrolés
korteles ar dirbtuviy kortelés.

Vairuotojy kortelés duomeny nuskaitymas

| lustiniy korteliy skaitytuvg jstatykite vairuotojo
kortele (lusto kontaktais j virSy ir rodykle, nukreipta
j skaitytuvg).

Duomeny nuskaitymas pradedamas automatiskai.

v 15:42 I I =

Emil Bauer
= 3957103968274

Driver Acticity Data
|

Duomeny nuskaitymo eiga atvaizduojama ekrane.

Apie nuskaitymo pabaigg DLKPro praneSa

nustojusia mirkséti zalios spalvos LED indikacija ir

trumpu garsiniu signalu.

ISkart po kortelés duomeny nuskaitymo (kortelés

patikros), DLK Pro jvertina duomenis

+ dél galimy Reglamento (EB) 561/2006
reikalavimy pazeidimy ir/arba

+ galimy duomeny klastojimo atvejy.

Tuo atveju, kai patikros rezultatas neigiamas -
mirksi Zalios spalvos LED indikacija. Tuo atveju,
kai patikros rezultatas teigiamas — apie tai
praneSama raudonos spalvos LED indikacija ir
garsiniu signalu su pertrikiais.
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Atlike nuskaityma iStraukite vairuotojo kortele.

Nuskaitymo rezultatai atvaizduojamiir vertinamiarba
ekrane, arba ,DownloadTools“ kompiuterio
programoje; zidr. 16 ir 28 psl.

Pastaba: Tuo atveju, kai duomeny nuskaitymas
nepavyko, DLK Pro informuoja raudona spalva
mirksin¢ia LED indikacija ir garsiniu signalu su
pertrakiais.
» Tokiu atveju patikrinkite, ar DLK Pro atmintinéje yra
pakankamai laisvos vietos; Ziar. 18 psl.
* Bandykite nuskaityti dar kartg, pavyzdZiui, per
skaitmeninj tachografg.
Nuskaitymui nepavykus ir §j kartg, kompiuterio
programos pagalba surinkite nustatymy rinkmenas
ir susisiekite su gamintojo atstovu; zidr. 38 psl.
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6 Ekranas — pirminé duomeny patikra

6 Ekranas — pirminé
duomeny patikra

ISkart po duomeny nuskaitymo DLKPro ekrane galite matyti nuskaitytus duomenis.

Ekrano sekcijos

1502 | i &

Viewer

Nar§ymo juosta

Nar8ymo juostoje atvaizduojamas tuo metu
iSkviestas meniu lygmuo. Palietus $ig juostg bus
iSkvieCiamas vienu lygmeniu auk$tesnis meniu
punktas.

Lieciant Sioje ekrano dalyje ilgesnj laikg
iSkvie€iamas pirminis meniu lygmuo.

Laikrodis

Baklés simboliai

Biklés juostos simboliai vaizduoja
* kuri atmintines dalis yra uZimta,
* baterijos jkrovos bukle,
 aryra jstatyta SDHC™ kortelé.

Vaizdavimo sritis
Si ekrano dalis skirta meniu ir duomeny

vaizdavimui. Meniu valdomas pirsty prisilietimais.
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Ekrano valdymas

Ekranas valdomas pirstais lie€iant ties ekrane
vaizduojamais simboliais.

Pastaba: Ekrang valdykite tik pirstais. Ekrano
valdymui nenaudokite jokiy aStriabriauniy ar smailiy
priemoniy.

Nuspausdami jjungimo - iSjungimo mygtukg
jjunkite DLKPro.

Ekrano vaizdavimo srityje vaizduojamas
pagrindinis meniu.

Pastaba: Tekstai ekrane visuomet vaizduojami ta
kalba, kuri buvo pasirinkta kaip vartotojo kalba.
Vartotojo kalba pasirenkama per Nustatymai >
Kalba. Pasirinkta vartotojo kalba naudojama
nedelsiant.

15:42 | 0l

Infrincaments

,

J

\
I

< _%\

Q
v

Liesdami ties 4 ar p pasirinkite pageidaujama
meniu punkta.

Pasirinkimg patvirtinkite paliesdami pirstu.
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6 Ekranas — pirminé duomeny patikra

@ 15:42 I i = Meniu
Inspection: 2012.02.08 I Pasirinkite Siuos meniu punktus:
Inspection: 2012.01.08 + Apzvalga
I * Nustatymai
pection: 2011.12.17 * Informacija

« Pazeidimai

Inspection: 2011.12.01

Inspection: 2P11.11.18
- A

”_n ¥ ! Bo®> 5 15:42 IIIIEI
Liesdami ties .. ar w pasirinkite pageidaujamag VS AB 123
elementa.
4} In 9o Days (2012.06.02) ‘
Available Downloads:
@ HE 15:42 I i =
: 2012.03.02 - 09:27
Emil Bauer (09:38)
FDS EX (10:04} 2012.02_.98 - 15:15 B
345 04 ol 0 W =
L i (08:27) E_" ISkviete meniu matysite informacijg apie DLKPro
- A atmintinéje esancius pastoviosios tachografo
John Smith (08:19) atmintinés ar vairuotojo korteliy duomenis.
Per Gutbrood (08:41) Galite patikrinti
) A v | « kada $iuo DLKPro paskutinj kartg nuskaityti tam
tikros transporto priemonés ar vairuotojo
Pasirinkimg patvirtinkite paliesdami pirstu. kortelés duomenys.
« kada laikas nuskaityti tam tikros transporto
) : — I M= priemonés ar vairuotojo kortelés duomenis.
Key Information
. @ 15:42 I =
DLK Pro Inspection Key ] Estnian ol
Q Version: 1.1.0 ’ [l Finnish =
Serial: 3000001 Y = :
Free memory: 1.5 GB French il
Last download: —
2012.03.01 L] Greek =
[ lcelandic =
Liesdami ties 4 ar p pasirinksite perziarimus A s
duomenis.
" Naudodamiesi Nustatymy meniu, pasirinksite
Paliete nar8ymo juostg grjSite vienu lygmeniu « vartotojo kalbg ekrane.
atgal. + leistinas greitosios jtartiny atvejy ir galimy

pazeidimy patikros ribas.
Pasirinkti pakeitimai pritaikomi nedelsiant,
kiekvieng kartg jjungus jrengin.
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6 Ekranas — pirminé duomeny patikra

) 15:02 | Ml = Patikros profilio pasirinkimas

Key Information

Nuskaitytus vairuotojo kortelés ar tachografo
duomenis DLKPro analizuoja remdamasis prie$ tai
nustatytu patikros profiliu.

DLK Pro Inspection Key

s Version: 1.1.0 - k

Serial: 3000001 Nuspausdami jjungimo - iSjungimo mygtukg

Free memory: 1.5 GB jjlunkite DLKPro ir pasirinkite Nustatymy meniu
bei tuomet Patikry profiliy sub-meniu.

;anjtzdnc;“;load: I8kvie¢iamas visy DLKPro i§saugoty patikry
profiliy sgrasas.

& Iskviete Informacijos meniu matysite $ig
informacija:

« esamg DLKPro versijg i et S i

» Mikroprogramos versijg [l Border crossing

+ Serijos numer;j [ Downtown

+ Laisva vietg informacijai DOWNLOADKEY '
loginiame diske (| Motorway station

@ @8 e I = [] Parking Place
EmilBauer V] Hiqlxa\f On!'an%
- @ - L J
_@ it Kitai vairuotojo kortelés ar tachografo duomeny
q an 2:23 10:57 @ k patikrai galite pasirinkti pageidaujama profil;.
015 R o0 g Paste: Profiius galite susikurti kompiuterio programos
I 123:40 140:20 @, pagalba Sarankos (modulis) > Patikros profilis
(skyrius).

© |skviete Pazeidimy meniu matysite informacija
apie nuskaitytuose duomenyse aptiktus galimus
pazeidimus ar jtartinus atvejus; zidr. 44 psl . Galite
jvertinti ar
+ vairuotojo veikla atitinka Reglamento
(EB) 561/2006 reikalavimus (vairavimo
ir poilsio laikas).
* néra galimy skaitmeninio tachografo duomeny
klastojimo atvejy.
* nebuvo virSyta tachografe uzprogramuota
leistino maksimalus greicio riba.

Pastaba: Su transporto priemonés duomenimis susije
nustatyti jtartini atvejai nebdtinai susije su tuo metu
tikrinamos vairuotojo kortelés savininko veiklomis,
todél visuomet sutikrinkite galimus pazZeidimus
(jtartinus atvejus) su skaitmeninio tachografo
spaudiniu ar pazeidimy jvertinimu TIS-Web®,
TIS-Office® ar kito panasaus produkto pagalba.
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6 Ekranas — pirminé duomeny patikra

Galimy pazeidimy vaizdavimas
(vairuotojo kortelés duomenys)

ISkart po kortelés duomeny nuskaitymo ekrane
vaizduojami duomenys apie galimus Reglamento
(EB) 561/2006 reikalavimy (vairavimo laiko ir poilsio
periody) pazeidimus.

Véliau Sie duomenys gali bati iSkvie€iami taip:

* Nuspausdami jjungimo - iSjungimo mygtukg
junkite DLKPro.

+ |Skvieskite Pazeidimy meniu.

» Pasirinkite dieng.
Vaizduojamas visy tg dieng j DLK Pro atmintine
nuskaityty vairuotojy korteliy ir tachografy
duomeny sgrasas.

Pasirinkite vairuotojg.

Q@& 15:42 I =
Emil Bauer
ol
@ =1

20 2:23 10:57 @
4 >

| 20:15@ 60:02

Il 123:40 140:20 @,

Liesdami ties p pradékite pazeidimy vertinimus,
susijusius su vairavimo laiku (@) ir poilsio
periodais (B=1), atliekamus remiantis Reglamento
(EB) 561/2006 reikalavimais.

Jrenginio ekrane vaizduoajama ar Siems
periodams yra nustatyti paZeidimai:

+ Siai pamainai (),

+ Siai savaitei ( | ),

+ Siam dviejy savaiciy periodui ( Il ).

Pastaba: Vairavimo laiko ir poilsio periody pazeidimai
Zymimi raudonu signaliniu disku (® ) ; Zidr. 44 psl.
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Jtartiny atvejy vaizdavimas
(pastoviosios atmintinés
duomenys)

Po greitosios tachografo duomeny patikros ar
pastoviosios atmintinés duomeny nuskaitymo ekrane
vaizduojami galimi duomeny klastojimo atvejai ar
uzprogramuoty leistino greicio riby virsijimo atvejai.

Véliau Sie duomenys gali bati iSkvie€iami taip:
Vaizduojamas visy DLK Pro atmintineje saugomy

vairuotojy korteliy duomeny sgrasas.

Pasirinkite transporto priemone.

@ F> R 15:42 I =
VS AB 123
& o
Driver Info
‘ Last check: 2012.03.02 ’
N

#» Overspeedings: 16
A, Manipulations: 4
&= Powerintr.: 6

Ekrane vaizduojama
» kaip daznai virSijamos uZprogramuotos leistino
greicio ribos (pp).
+ kiek nustatyta galimy skaitmenino tachografo
duomeny klastojimo atvejy (A).
+ kaip daznai skaitmeninis tachografas registravo
maitinimo jtampos sutrikimus (&=).
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6 Ekranas — pirminé duomeny patikra

Simboliai ir jy reikSmés
Duomeny nuskaitymas

v 15:42 I I =

Driver Acticity Data
| ]

E Nuskaitomi pastoviosios tachografo atmintinés
" duomenys.

?

e

'=: Nusikaitomi jmonés kortelés duomenys.

Nusikaitomi vairuotojo kortelés duomenys.

Nusikaitomi kontrolés kortelés duomenys.

e
|-
- -
;‘Z-:- Nusikaitomi dirbtuviy kortelés duomenys.

Pastaba: /monés korteléje, kontrolés korteléje ar
dirbtuiviy korteléje saugomi duomenys gali bati
nuskaityti tik per integruotg lustiniy korteliy skaitytuva;
zidar. 15 psl.

Laisva vieta atmintinéje

Il uzZpildyta iki 25% atmintinés.

lI[ uzpildyta 25% — 75% atmintinés.
[ uzpildyta 75% — 99% atmintinés.

Il atmintiné pilnai uZpildyta.
Duomeny nuskaitymai negali bati atliekami.

Baterijos jkrovos lygis

= Baterijos jkrovos lygis tarp 75% ir 100%
(zalia spalva)
Baterijos jkrovos lygis tarp 50% ir 75%
(zalia spalva)

=

{0 Baterijos jkrovos lygis tarp 25% ir 50%
(geltona spalva)

m

Baterijos jkrovos lygis tarp 0% ir 25%
(raudona spalva)
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Naudojama SDHC™ kortelé

m Naudojama SDHC™ kortelé. Duomenys gali biti
nuskaitomi ar jraSomi (Zalia spalva).

m Naudojama SDHC™ Kkortelé. Duomenys negali
bati nuskaitomi arba SDHC™ Kkortelé yra pilnai
uzpildyta (raudona spalva).

Meniu punktai

o Perziiros meniu:
* Informacija apie DLKPro atmintinéje saugomus
nuskaitytus duomenis
@ Pazeidimy meniu: Nuskaityty tachografy ir
vairuotojy korteliy duomeny analizé dél galimy
pazeidimy ir jtartiny atvejy
.9 Nustatymy meniu:
Vartotojo kalbos pasirinkimas ir
ﬁ Informacijos meniu:
Vaizduojama DLKPro versija, serijos numeris,
programinés jrangos versija ir laisva vieta
atmintinéje

Sub-meniu punktai (nuskaityty duomeny tipai)

i Transporto priemoné

™ Vairuotojas

™ Metrologinés dirbtuves

=

Papildomi meniu punktai
q,_ Vartotojo kalbos pasirinkimas
|
Nuskaitomy tachografy ir vairuotojo korteliy
duomeny patikry profiliy riby nustatymai
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6 Ekranas — pirminé duomeny patikra

Informacija apie pasirinktg transporto priemone

@

Jtarimas dél klastojimo atvejo arba uzfiksuotas

bent vienas i$ Jvykiy ir Gedimuy:

» Vairavimas be tinkamos kortelés

» Kortelé jstatyta vaziuojant

» Grei€io virsijimas (virSytas maksimalus
skaitmeniniame tachografe uzprogramuotas
greitis)

* Maitinimo jtampos sutrikimas

* Judéjimo duomeny perdavimo klaida

» Saugos sparaga

* Registravimo jrangos gedimas

Skaitmeniniame tachografe uzprogramuotas

charakteristikos koeficientas (imp/km)

Skaitmeniniame tachografe uzprogramuota
korekcijos verté

Skaitmeniniame tachografe uzprogramuotas rato
apskritimo ilgis

Skaitmeniniame tachografe uzprogramuoti
padangy matmenys

Informacija apie tai, kaip daznai per 2 dienas
(greitoji patikra) arba per 28 dienas (pastoviosios
atmintinés duomenys)
+ virSytas maksimalus skaitmeniniame
tachografe uzprogramuotas greitis ir/arba
» uZzfiksuotas neatitinkantis tikroves
(> 10 m/s2) pagreitéjimas.
Uzfiksuoty jtartiny atvejy skaicius per 2 dienas
(greitoji patikra) arba per 28 dienas (pastoviosios
atmintinés duomenys)
Maitinimo jtampos sutrikimy skaicius per 2
dienas (greitoji patikra) arba per 28 dienas
(pastoviosios atmintinés duomenys)
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Informacija apie pasirinkta vairuotoja

)

Nustatytas Reglamento (EB) 561/2006

pazeidimas arba uzfiksuotas bent vienas i$ vykiy

ir Gedimy:

+ Laiko persidengimas

» Vairavimas be tinkamos kortelés

» Kortelé jstatyta vaziuojant

« Paskutinis duomeny j kortele jra8ymas
neuzbaigtas tinkamai

* Maitinimo jtampos sutrikimas

+ Judéjimo duomeny perdavimo klaida

« Saugos spraga

+ Kortelés gedimas

Vairavimo laikas

Poilsio periodai

Sios pamainos vairavimo laiko ir poilsio periody
trukmé

Sios savaités vairavimo laiko ir poilsio periody
trukmé

Siy dviejy savaigiy vairavimo laiko ir poilsio
periody trukmé

Pastaba: Duomeny nuskaitymy priminimy
periodisSkumas paremtas gamykliniais jrenginio
nustatymais.

Priminimy periodus nustatysite pasirinke Sgranka
(modulis) > Nuostatos (skyrius); Zitr. 34 psl.
Nuskaitymai turi bati atliekami nuolat ir tuo paciu
DLKPro, prieSingu atveju priminimai gali bati
netikslas.

21



6 Ekranas — pirminé duomeny patikra

Informacija apie pasirinktg jmonés kortele: atlikti
veiksmai

& & W

&b

Pastoviosios atmintinés nuskaitymai
Vairuotojy korteliy nuskaitymai

Jmoniy registracijos skaitmeniniame tachografe
jstatant jmonés kortele; Si procedira atliekama
tuo atveju, kai jmonés registracija dar nabuvo
atlikta.

Jmoniy iSregistravimai i$ skaitmeninio tachografo
iSimant jmonés kortele

Informacija apie pasirinktg kontrolés kortele: atlikti
veiksmai

Bmap

Pastoviosios atmintinés nuskaitymai
Vairuotojy korteliy nuskaitymai
Spaudiniai i§ skaitmeninio tachografo

Duomenys atvaizduoti skaitmeninio tachografo
ekrane
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Informacija apie pasirinktg dirbtuviy kortele:
uzprogramuoti parametrai

w

K

(G

Skaitmeniniame tachografe uzprogramuotas
charakteristikos koeficientas (imp/km)

Skaitmeniniame tachografe uzprogramuota
korekcijos verté

Skaitmeniniame tachografe uzprogramuotas rato
apskritimo ilgis

Skaitmeniniame tachografe uzprogramuoti
padangy matmenys
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7 Jungimas prie kompiuterio

/ Jungimas prie kompiuterio

Viskas paprasta: DLK Pro prijungimui prie kompiuterio ir programinés jrangos paleidimui uztenka keleto paprasty
veiksmy. Sie veiksmai netrukus jums taps jprasti.

Tadciau, jei kartais jums tekty elgtis kazkaip kitaip — greiCiausiai, kai jj teks jungti prie kito kompiuterio — visi
reikalingi veiksmai apraSomi toliau.

Atkreipkite démesj | tai, kad programiné jranga ,DownloadTools" gali bati paleidziama tik i§ DLKPro.

Reikalavimai:

» Turi bati jdiegta Java Runtime Environment
1.6.26 (ar vélesnés versijos) aplinka; zidr.
patarima.

» Turi bati laisvos dvi loginio disko vietos
(3, jei naudojama SDHC™ kortelé).

+ Papildomai:

— Kompiuteryje turi bati jdiegta Autostarter.

— Automatiniams programos naujinimams
(zidr. 39 psl.) arba prieigai prie TIS-Web®
prisijungimo puslapio (zidr. 31 psl.),
reikalingas interneto ry8ys.28

Pastaba: DLKPro, Zinoma, veikia ir be interneto rySio.
Taciau programiné jranga gali bati naujinama tik
prijungus jj prie kompiuterio, turin¢io prieigg prie
interneto, todél reguliariai junkite jj prie tokio
kompiuterio.
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Patarimas:

» Patikrinti ar Java Runtime Environment yra jdiegta
galima pasirinkus [Start] > Control Panel >
Programs > Programs and Features.

* Nesant Java Runtime Environment aplinkos,
programa neveiks taip, kaip priklauso. Java
Jjdiegimo rinkmeng rasite DLKPro, aplanke
+KEYTOOLS:\Support*.

Java Runtime Environment jdiegimui palesikite
rinkmeng.

» Norédami gauti informacija, kaip nustatyti interneto
prieigg TIS-Web® paskyrai, kreipkités j TIS-Web®
greityjy nuorody vadova.

Prijunkite USB kabel;j (tiekiamas kartu su gaminiu)
prie kompiuterio USB s3gsajos.

Patarimas: Tuo atveju, jei DLKPro jungimui
naudojate USB Sakotuva, jsitikinkite, kad Sakotuvas
turi savo maitinimo Saltinj. Kitu atveju DLKPro
baterijos jkrovimas galimas tik minimalia jtampa; Zidr.
6 ir 25 psl.

Prijunkite DLKPro prie kompiuterio per USB kabelj

ar USB Sakotuva.

» DLKPro LED indikacija mirksi mazdaug
sekunde.

» DLKPro baterija jkraunama automatiskai;
2iar.7 psl.
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7 Jungimas prie kompiuterio

Prie kompiuterio jungiama pirma karta
(be Autostarter)

~ AutoPlay fol @ [EEa] | < AuvoPlay =@

DOWNLOADKEY (E) KEYTOOLS (F)

- -

Aways do this for pictures: Always do ths for pictures:

Prctures options. Pactures options.
[P Import pectures and videos: a5 Import pctures and videos:
L) ; L) | [pmtiimine

General options

Open folder to view fles

Genersl opticns
Dpen foider to view fles

' =ng Winds Exp

Y Use this deive for backup

- ' .

)
“.: Uise this deive for badhun
5 -

Vigw more AutoPlay options in Controd Panel View more AutoPlay options in Control Paned

Pakartotinas jungimas prie to paties kompiuterio

Salygos:
+ Kompiutreyje turi bati jdiegtas Autostarter.
* DLKPro turi bati prijungtas prie kompiuterio.

Windows® Explorer i8kviecia ir vaizduoja
KEYTOOLS, DOWNLOADKEY turinj.
Autostarter iSkviecia ,DownloadTools*
programa.

Operaciné sistema atveria du dialogy langus.
Juose galima pasirinkti, kaip bus vaizduojamas
kiekvieno disko turinys. Tuo atveju, jei naudojama
SDHC™ Kkortelé, bus vaizduojami trys dialogy
langai.

» Bet kuriame i$ trijy dialogy langy iSsirinkite
Open folder to view files (Windows® Explorer)
General options skirtuke.

Windows® Explorer i8kviecia ir vaizduoja
KEYTOOLS, DOWNLOADKEY ir SDHC
(jei naudojama kortelé)™ turinj.

Pastaba: Jei programy dialogy langai neatveriami,
Disk Management pagalba DLKPro priskirkite loginiy
disky raides.

Atkreipkite demesj, kad DLKPro apsaugojus
slaptazodziu, bus isSkvie¢iamas tik_vienas programos
dialogo langas.

Prieiga prie DOWNLOADKEY atmintinés ir duomeny,
saugomy SDHC™ korteléje (jei naudojama) bus
blokuojama, kol nebus jvestas slaptaZodis.

» Programos paleidimui dukart spragtelkite
JStart.exe®.
ISkvieCiamas ,DownloadTools" programos
pradzios ekranas.

Patarimas: Jei Siame kompiuteryje nuolat naudosite

Sig programa, patartina jame jdiegti Autostarter:

» Programai jau veikiant, persijunkite j Sgranky
modulj ir spragtelkite atitinkamg nuoroda; zidr.

40 psl.
Arba:

» Atverkite KEYTOOLS esantj ,KeyToolsNG*
aplanka. Autostarter jdiegsite dukart spragteldami
LAutoStarterSetup.exe”.

Autostarter yra jdiegiamas ir uzduociy juostojos

praneSimy srityje atsiranda $ios programos

simbolis ﬁ .
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Tuo atveju, kai programa nepaleidziama
automatiskai, paleiskite Windows® Explorer,
atverkite KEYTOOLS aplanka ir programa
iSkviesite dukart spragteldami ,start.exe®.
ISkvie€iamas ,DownloadTools" programos
pradzios ekranas.
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7 Jungimas prie kompiuterio

| New version found...

There is a new version of KeyTools found. Piease take a look @
on the change history below. Do you want to update?

| Downloadtools

|£)| Enter password - DLKPro Inspection Key - SN: 3000006

femsm )

Enter password

The currently selected downloadtool is password protected. You must enter the correct password before
you can access the download files stored on the Downloadkey. Please enter the correct password,

Password:

Password forgotten [ Ok "| [ Cancel ] |

— |

Pastaba: Paleidus programg atliekamos dvi
uZduotys:
» Esamos versijos patikra
Jei esama programos versija yra senesneé, nei
gamintojo sistemoje, iSkvieCiamas dialogo langas.
Spragteléje [OK] programos versijg atnaujinsite.
» Apsaugos slaptazodziu patikra
Tuo atveju, jei duomenis apsaugojote
slaptazodziu, tik jvede jj turésite prieigg prie
doumeny; Ziar. 35 psl.
Slaptazodzio jvedimui taip pat galite naudoti
Autostarter; zidr. 40 psl.

Programa yra paruosta naudoti: galima perziaréti arba
apdoroti duomenis; pavyzdj Ziarékite 26 psl.

DLKPro atjungimas

Démesio: Duomeny perdavimo metu DLKPro neturi
bati atjungiamas nuo kompiuterio. Perduodami
duomenys ar nustatymy rinkmenos gali bati paZeisti.
Visuomet sulaukite duomeny perdavimo pabaigos —
LED indikacija turi Sviesti Zalia spalva.

DLKPro Inspection Key ¢ Vartotojo vadovas — Leidimas 09/2012

Programa uzdarykite deSiniame virSutiniame lango
kampe spragteldami &34 .

Pastaba:Kadangi DLKPro atmintiné padalinta j du
loginius diskus (tris, jei naudojama SDHC™ kortele),
néra numatyta galimybé jrenginj atjungti naudojantis
uZduociy juostos funkcija ,,Safely Remove Hardware
and Eject Media“.

Jsitikinkite, kad DLKPro uzbaigé duomeny
perdavima:
LED indikacija Sviecia zalia spalva.

Tuo atveju, jei LED indikacija mirksi oranzine
spalva, palikite DLKPro prijungtg prie kompiuterio
dar kurj laika. Taip jkrausite vidine baterijg ir
turésite pakankamai energijos korteliy nuskaitymui
ar duomeny atvaizdavimui ekrane.

Atjunkite DLKPro nuo USB kabelio ar USB
Sakotuvo ir uzdékite jungties dangtel;.

Jei reikia, atjunkite USB nuo komputerio USB

lizdo.
Kabelj saugokite jo nelankstydami bei neverzdami.
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8 Kompiuterio programa ,DownloadTools"

8 Kompiuterio programa
,DownloadTools"

DLKPro integruotos programos ,DownloadTools* pagalba galite

perzidréti pagrindine nuskaitomy duomeny informacija,

perziréti iSsamig nuskaitomy duomeny informacija,

apzvelgti — iSsamiai ar suvestinés forma — pazeidimus, veiklas, jvykius ir gedimus, vairuotas transporto
priemones, greicio virsijimo atvejus, techninius ir bendruosius duomenis. Taip pat galima Siy duomeny
eksportas ar spausdinimas.

atlikti iSsamig transporto priemonés ar vairuotojo kortelés duomeny pazeidimy ir jtartiny atvejy analize.

nurodyti pazeidimy ir jtartiny jvykiy patikry leistinas ribas.

atlikti palaikymo ir nustatymy veiksmus.

Atkreipkite démesj | tai, kad programiné jranga ,DownloadTools" gali bati paleidziama tik i§ DLKPro.

| & oo cadTools1.0.5 - DLKPro Ins;

EHne=|n
!
k=
-
%
3
@

14:15:47 -

B -

som Key - ShE 3000006 = ===
— o— — = -—
7 F + - - i
Braach | Summary |
[Breach gvendew
Shift begin Crverspesdngs breaches Events and Fauits |
[Jan 24, 2012 » | Pl ‘
san 20, 2012 i 2
L1an 18, 2012 2o F. L
lyan 16, 2012 2 2
lyan 12, 2012 P o | 3
lsan 11, 2012 P2 | 2
T
Dec 27, 2011 o | 2 5
|Dee 15, 2011 2 [ 2
|Dec 13,2011 P Jp;
|Brec 12, 2011 P ﬁ
loet 12, 2011 [ ¥ 2
laug 11201 | 2 7
LL I r_ Y o
[Breach
[ sttofbresn | o | Reference Snort descripton
[Sond, Diz@mA B8 Cuerspeedng Exceeding the speed of 90 km/h for & duration of 00:00:05. (Max. criven
L speed: 95 km)
| Description
The speed of 50 km/h was exceeded in the period from January 31, 2012 (8:26:15 AM) to January 35, 2012 (8:28:19 AM) for the cumulated duration of 00:00:05. The mandmum driven speed was
95km. |
S Jen 31, 312 (B:BAM) BR4L Recommendations 2009/$0/EC - Chapter 3¢ -Para, 2.12 Eriving without card was detected on Jan 25, 2012 (8:28 AM). |
—
The event driving mithout card was detected in the period from Jan 31, 2012 (8:28 AM) to Jan 25, 2012 (8:38 AM).
|5 38 34, 2012 (e25PM) B2 Recommandstions 2008/50/EC - Chapter 3C -Pars. 2.12 Power supply interrupiion detected on Jn 35, 3012 (£25PM). |
| Description - |
An intermuption of the powes supply wes detected on Jan 31, 2012 (%:25PM), ion of the pomer supply fink Jan 265, 2012 (8:31 AM). The driver card from the driver
S0000000D0388000 was inserted in the dhives siot whie the event occured || &=
DADownioad\W_2020131_1412_VS AB 123_Com--Rei14-VINDDD 8|0

Moduliy valdymas
Moduliai pasirenkami spragteléjus ties atitinkamu

mygtuku:

+ Pazeidimy tikrinimas,

» Sarankos ir
+ Palaikymas.

Apzvalgos sritis

Sioje srityje (jei pasirinktas Pazeidimy modulis),
kalendoriuje galite matyti transporto priemonés ir/
arba vairuotojo kortelés duomeny nuskaitymo
data.

Tuo atveju, kai tg dieng buvo keli duomeny

Aktyvaus modulio mygtukas paryskinamas. nuskaitymai, kalendoriaus apadioje bus

pavaizduota

» duomeny nuskaitymo laikas

+ susije transporto priemonés ir vairuotojo
kortelés duomenys.

Daugiau informacijos rasite 28 psl.
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8 Kompiuterio programa ,DownloadTools" /

Duomeny vaizdavimo ir valdymo sritis.
Sioje srityje vaizduojami ir valdomi nuskaityti
duomenys.

Baklés juosta

Programos biklés juostoje vaizduojama

informacija:

* apie pasirinktus pastoviosios atmintinés ar
kortelés duomenis,

+ apie tai, ar lustiniy korteliy skaitytuvo Zurnale
yra naujy jrasy (a2 simbolis) ir

* apie esamg programos verijg ir licenzijuotus
modulius (@ simbolis).

Valdymo sritis

Valdymo srities mygtuky pagalba tvarkomi
nuskaityti duomenys; zidr. HIDDEN psl.
Aktyvaus modulio mygtukas paryskinamas.
Pagalbos mygtukas @ visuomet aktyvus,
nepriklausomai nuo to, su kuriuo moduliu yra
dirbama. Sio mygtuko pagalba i$kviegiamas $is
vartotojo vadovas; Ziar. 34 psl.

mygtukas

Sio mygtuko pagalba i$eisite i§ programos.
Informacijos apie baterjos jkrovimg ir DLKPro
atjungimg nuo kompiuterio ieSkokite 7 ir 25 psl.
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8 Kompiuterio programa ,DownloadTools" / Pazeidimy modulio

Jtartiny atvejy vaizdavimas, patikra ir spausdinimas

Overspeedings breaches Events and Faults
Jan 24, 2012 o 2 I
ian20, 2012 o »
Jan 18, 2012 2 2 |
Lan 16,2012 bl 2
an 12,2012 2 2
Jan 11,2012 o 2
Dec27, 2011 o 2 e
Dec 15, 2011 o 2
|| lpec1a, 2011 2 2
Dec 12,2011 b od 2
0t 12. 2011 2 2
Aug 11,2011 P 2
& o =
| rereach
| Startof breach Code Reference Short description
T, BEEBA) R Gverspeedng Exceeding the spesd of 80 ki for & Guraton of 00:00:05, (Max. dven
E speed; 55 km/h)
[ 4
The speed of 50 b was exceeded i the period from January 31, 2012 (5:26: 19 AM] to Jarary 25, 2012 (3:28:19 AM) for the umudated & 00:00:05. driven speed vas
95t
S 30 31, DL EBA)_BR4L Recommendations 3005 80/EC - Chapter 3¢ - Para. 2,12 Driving without card wss etected on Jan 25, 2012 (8:28 AM).
T
™ the Jan 31, 2012 (8:28 AM) to Jan 25, 2012 (8:28 AM).
S 33, 012 (4250) BR2 Recommendaiions 2003/50/EC - Chapter 2C -Para. 2.12 Power supply nterrupton detected on Jan 25, 2012 (425 M),
& Desariplion ~
; # the powes supply Jan 31, 2012 (4625 P, ¥ the powes 2upply fished on Jan 25, 2012 (8131 AM). The diver card from the crver

Pazeidimy moduliopagalba galite jvertinti ar
nuskaitytuose duomenyse yra uzfiksuoti pazeidimai.

Pastaba: Bet kurie uZfiksuoti Reglamento

(EB) 561/2006 (darbo ir poilsio rezimy) pazeidimai bei
bet kurie jvykiai ir gedimai jvertinami duomeny
nuskaitymo metu.

PazZeidimy vertinimas atliekamas remiantis pries
patikrg pasirinkto patikros profilio nustatymais; Ziar.
44 psl.

Pazeidimy modulyje galite perziaréti ar atspausdinti
duomenis.

Sio modulio pagalba taip pat galite archyvuoti
duomenis; zidr. 31 psl.
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Duomeny pasirinkimas

e A
January 2012
S M T WTF S
23 45 6 7
8 9 1011 2 13w
555 17 B 1B N N
n B UB WY B
® nEly1 2 3 4
5 6 7k 9 11
1411547 =
lﬁvsaaiza -
b ’

Pasirinkite Pazeidimy modulj.

Perziaros srities kalendoriuje skirtingomis spalvomis
pazymimos dienos, kurioms yra priskirta
nuskaityty duomeny:

* Raudona spalva: dar nearchyvuoti, galimi
perzidreti tos dienos duomenys.

« Zalia spalva: tos dienos duomenys jau
archyvuoti.

Pasirinkta diena kalendoriuje apirézta

staCiakampiu.

Kalendoriuje pasirinkite dieng, kurios duomenis
pageidaujate jvertinti.

Pasirinkite duomeny nuskaitymo laika.
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8 Kompiuterio programa ,DownloadTools" / Pazeidimy modulio

(07:51:29 =

IP Bauer, Emil -
; - Bauer, Emil

|#8 Vs DTCO 1381

;:‘J VS DTCO 1381

Pasirinkite transporto priemonés ar vairuotojo

kortelés duomenis vertinimui:

« Zalios spalvos signaliniu disku (/) Zymimi
duomenys, neturintys jtartiny atvejy ar
pazeidimy.

+ Raudonos spalvos signaliniu disku (/) Zymimi
duomenys, turintys bent vieng jtarting atvejj ar
pazeidima.

Pastaba: tuo atveju, kai duomenys nuskaityti atliekant
greitajg duomeny patikra, signalinis diskas Zymimas

raide Q (13, 52 ).

Galite pasirinkti

+ jvertinti aptiktus pazeidimus.

» perzidréti grei€io grafikus (pastoviosios
atmintinés duomenys) ir/arba veikly diagramas
(pastoviosios atmintinés, vairuotojo kortelés ir
dirbtuviy kortelés duomenys); ziar. 30 psl.

 tvarkyti pasirinktus duomenis; zidr. 31 psl.
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Esamy jtartiny atvejy ir pazeidimy vertinimas

Dverspesdegs treaches e s

R T T
#2020 2 20 20

st | e
jeranin

Tha pomes winehs et e Bvbecied 18- 213 P 1T) The o i e
i g P et

Salyga:
Pasirinktas Pazeidimy modulis, pasirinkta
Pazeidimy kortel¢ ir vertinami duomenys.

Vaizdavimo ir valdymo srityje matysite pasirinkty

duomeny jtartinus atvejus ir pazeidimus, kartu su

+ pasirinktam vairuotojui mustatyty darbo ir
poilsio rezimy pazeidimy skaiciy, arba

 kiek karty pasirinkta transporto priemoné virsijo
uzprogramuotg leisting maksimaly greitj

 jvykiy ir gedimy skaiciy (trecias stulpelis).

ISsamus Pazeidimy sgrasas pateikiamas

vaizdavimo ir valdymo srities apatinéje dalyje.

Patarimas: Sgranky modulyje, Nuostaty korteléje
galite nurodyti ar visi nuskaityti duomenys bus
analizuojami. Taip pat galite nurodyti analize tik
paskutiniy 28 dieny duomenims.

Tuo atveju, kai duomenys nuskaityti atliekant greitgja
duomeny patikrg, vaizduojami tik dviejy paskutiniy
dieny duomenys. Jie Zymimi raide Q (52, 53 ).
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8 Kompiuterio programa ,DownloadTools" / Pazeidimy modulio

Pasirinkite pageidaujamy perziaréti pazeidimy
eilute.

Sarase (vaizdavimo ir valdymo srities apatinéje
dalyje) spragtelkite [+] ir pasirinkite ApraSymo
kortele iSsamiam pazeidimo paaiskinimui.

Pastaba: Su transporto priemonés duomenimis susije
nustatyti jtartini atvejai nebdtinai susije su tuo metu
tikrinamos vairuotojo Kortelés savininko veiklomis,
todéel visuomet sutikrinkite galimus pazeidimus
(jtartinus atvejus) su skaitmeninio tachografo
spaudiniu ar pazeidimy jvertinimu TIS-Web®,
TIS-Office® ar kito panasaus produkto pagalba;

Zidr. 44 psl.

Greicio grafiko ir/arba veiklos diagramos
vaizdavimas

e

Pasirinkite Pazeidimy modul;j ir tuomet
Santraukos kortele.

Vaizdavimo ir valdymo srityje vaizduojama informacija
priklauso nuo duomeny tipo:
+ Pastoviosios atmintinés duomenys
— Pasirinktg dieng jradyty veikly diagrama
— Pasirinktos dienos greicio grafikas
— Pasirinktos dienos vidutinis vaziavimo greitis
— Pasirinktg dieng uzfiksuoty greicio virsijimo
atvejy skaicius
— Pasirinktg dieng nuvaziuotas atstumas

DLKPro Inspection Key ¢ Vartotojo vadovas — Leidimas 09/2012

« Vairuotojo kortelés duomenys

— Pasirinktg savaite jrasSyty veikly diagrama

— Sviesoforo simbolis vaizduojantis dienos
vairavimo laikg ir poilsio periodg, savaités
vairavimo laikus ir poilsio periodus bei bendrus
dviejy paskutiniy savaiciy vairavimo laikus ir
poilsio periodus

— Informacija apie pasirinktg svaite vairuotas
transporto priemones

« Dirbtuviy kortelés duomenys

— Pasirinktg dieng jradyty veikly diagrama

— Pasirinktos dienos veikly jrasai, jy pokydciai,
jskaitant iSsamius duomenis apie atitinkamus
veikly pokycius

Pastaba: Tuo atveju, kai pasirinktoje DLKPro
rinkmenoje néra duomeny ar néra jraSyta jokia veikla,
vaizdavimo ir valdymo srityje matysite atitinkamg
pranesima.

Patarimas: Pagal poreikj galite padidinti arba
sumazinti greicio grafikg (pastoviosios atmintinés
duomenys) ir veikly diagramg (pastovioji atmintiné,
vairuotojo ar dirbtuviy kortelés duomenys).

Peles zymekliui esant ties grei€io grafiku ar veiklos
diagrama, pasukite pelés ratukg nuo saves, taip
padidindami atvaizdg, pavyzdZiui, sekundZziy
Jjvertinimui.

Tuo atveju, jei pelé neturi ratuko - nuspauskite desinj
pelés mygtuka ir vilkite pele j deSine.
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Duomeny valdymas
= —
A T

| J [F— —
4 ] =he

Valdymo mygtukai Pazeidimy modulyje atsiranda
priklausomai nuo pasirinktos kortelés.

Siy mygtuky pagalba pasirinksite tolimesnes duomeny
valdymo funkcijas.

Spausdinimo mygtukas

Spragteldami = iSkviesite vaizdavimo ir
valdymo srityje vaizduojamy duomeny
(spausdinimo) perzitirg. Duomenis galite iSsaugoti
PDF formatu arba atspausdinti.

Pastaba: Saranky modulyje Nuostaty korteléje
galite nurodyti ar kartu su jtartiny atvejy ir pazeidimy
analize bus spausdinami Reglamento (EB) 561/2006
reikalavimai.

Archyvo mygtukas

Valdymo srityje spragteldami % , pasirinktos
dienos duomenis iS$saugosite kompiuteryje.
Archyvo aplankg nurodysite per: [Sgrankas] >
Nuostaty (kortele) > Archyvo aplanka (langa);
2itr.34 psl.

Siuo bidu perkleti tachografo ar vairuotojo
kortelés duomenys kalendoriuje pazymimi Zalia
spalva.

Pastaba: Archyvuodami nepaSalinsite duomeny,
esanciy DLKPro.

Kopijavimo mygtukas
Valdymo srityje spragteldami "% , pasirinktos
dienos duomenis nukopijuosite j kompiuterj.

Pastaba: Kopijuojamy duomeny nepasalinsite nei is
DLKPro, nei i§ archyvo aplanko, tik nukopijuosite j
pasirinktg aplanka.

Perkélimo mygtukas

Valdymo srityje spragteldami "=, pasirinktos
dienos duomenis i§ DLKPro ar archyvo aplanko
perkelsite | kompiuter;.

Pastaba: Perkelti duomenys pasalinami is DLKPro ar
archyvo aplanko.

Su jais susije transporto priemoniy ar vairuotojy
korteliy duomenys pasalinami i$ sgraso.
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o

Salinimo mygtukas

Valdymo srityje spragteldami "= , i§ DLKPro ar
archyvo aplanko pa8alinsite pasirinktos dienos
duomenis.

Patvirtindami [Taip] paSalinsite rinkmenas.

Démesio: Dar nearchyvuoti ar nenukopijuoti
nuskaityti duomenys paSalinami negrjztamai.

Jei nesate jsitikine, ar Sie duomenys nebus reikalingi
ateityje - prie§ pasalindami, nukopijuokite ar
archyvuokite juos.

Taip pat atkreipkite démesj j reikalavimg archyvuoti
duomenis; zidr. 3 psl.

TIS-Web mygtukas
Valdymo srityje spragteldami
duomenis j TIS-Web®.
ISkvieCiamas Internet Explorer® TIS-Web®
prieigos langas.

, importuosite

Pastaba: Priklausomai nuo TIS-Web® nustatymy, po
atlikto importo i§ DLKPro gali bati paSalinami
duomenys. Apie tai pasiskaitykite TIS- Web® vartotojo
vadove.

Pagalbos mygtukas
Valdymo srityje spragteldami @ , iSkviesite §j
vartotojo vadova.
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DLKPro ir pazeidimy analizés nustatymai

o IW""ﬂ | nspection profes |

rData blocks

[¥] Mass Memary download
] Ovendaw Data

Activifies
D

1 Since last download
© Last
days
© Download period
From | | to

@ All aciivities

[¥] Events and Fauilts
|7 Detailed Speed
[#] Technical Data

) Driver Carg

% [ Special Data
m Viewer
- ' [7] Overdew Data

[T Speed Recording (168 howrs)

% Breach |1 n Profiles and v Profiles

[ Status

Save

Saranky modulyjegalite:

« nustatyti skaitmeninio tachografo duomeny nuskaitymo parametrus.

» nustatyti vartotojo kalba.

« nustatyti kelig iki archyvuojamy duomeny aplanko

* nuskatyti nuskaitomy rinkmeny formata.

* slaptazodziu apsaugoti DLKPro saugomus duomenis.

» Nustatyti pazeidimy ir jtartiny jvykiy patikry leistinas ribas (transporto priemoniy ir vairuotojy korteliy).
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Nuskaitymo nuostatos

dgurumen  Cpters
Drata locks

# Mass Memory download

¥\ Actities
Download period
@ Since last download

Last
Download period

Al acthilies

#| Events and Faults
Detailed Speed
| Technical Data
] Driver Card

Special Data

Saranky modulyje Nuskaitymo nuostaty korteléje
nurodykite kuriuos skaitmeninio tachografo duomenis
nuskaitysite.

Pastaba: Gamykloje DLKPro nustatomas nuskaityti
visus reikalaujamus duomenis "nuo paskutinio
duomeny nuskaitymo".

Pasirinke Sgranky modulj Nuskaitymo nuostaty
kortele, galite pakeisti nuskaitymo nuostatas.

Galite nurodyti kurie duomenys bus nuskaitomi.
Nuskaitomi visi varnele pazyméti duomenys.

Pastaba: privalote laikytis savo Salyje galiojanciy
teisés akty, nustatanciy pastoviosios atmintines ir
vairuotojy korteliy duomeny (M ir C rinkmeny)
archyvavima, reikalavimy.
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Patarimas: Galite apriboti nuskaitomy duomeny Kiekj
(taip pat ir nuskaitymo trukme) Veikly ir Specialiyjy
duomeny blokams nurodydami nuskaitymo periodg
arba pasalindami varnele nuo ISsamiy greicio
duomeny laukelio.

TIS-Web® ar TI1S-Office® naudotojai turéty jsitikinti ar
DLKPro nuskaitymy nustatymai sutampa su
TIS-Web® ar TIS-Office® nustatymais.

Nustatykite nuskaitomy duomeny perioda:

* Nuo paskutinio duomeny nuskaitymo

» Paskutinés dienos

* Nuskaityti Sio laikotarpio duomenis
(nuo—iki)

+ Visos veiklos

Pastaba: Nurodzius specifinj nuskaitymo periodg, Sie
nustatymai galios visiems tolimesniems
nuskaitymams Siuo DLKPro.

Atlike specifinio periodo nuskaityma, graZinkite
reikiamus nustatymus kitam duomeny nuskaitymui.

Spragtelkite [ISsaugoti] pakeitimy patvirtinimui.
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Nuostatos

Download configuration” Options | Passward protection | Inspection profile

Common setiing:

Language English,

Archive folder CoDLPro\DenrioadArchive
File name scheme Europe
Timezone utc -

Path to splash screen file

Saranky modulyje, Nuostaty korteléje nurodote,
pavyzdziui,

» pagrindines nuostatas, tokias, kaip vartotojo kalba.

* nuskaitomy duomeny archyvo aplankas.

Pasirinkite Sgranky modulj ir tuomet Nuostaty
kortele. Taip pakeisite DLKPro nuostatas.

Bendrosios nuostatos

Spragteldami

+ iSskleiskite Kalby sgrasa pageidaudami
pakeisti vartotojo kalba.
Vartotojo kalba bus pakeista tik programg
paleidus i$ naujo.

Pastaba: Tam tikros vartotojo kalbos yra
licenzijuojamos. Dél vartototojo kalbos licenzijavimo
kreipkites j jus aptarnaujancig Continental Automotive
GmbH atstovybe.

* [...]ties Archyvo aplanku galite pakeisti
archyvuojamy duomeny aplanko viets.

* Rinkmenos tipo schema nurodydami
rinkmenos struktdra, priklausomai nuo ES
Salies; daugiau apie rinkmenos tipg zidr. 41 psl.
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» Laiko zony sarasg pakeisdami esamg laiko
zong nuskaityty duomeny vaizdavimuiir
vertinimuikompiuterio programoje.

* [...]ties Nuoroda j pradzios ekrano rinkmena
pakeisdami DLKPro pradzios ekrano atvaizda.

Pastaba: Pradzios ekrano atvaizdas turi atitikti Siuos
reikalavimus:

» Atvaizdo plotis: 320 pikseliy

» Atvaizdo aukstis: 240 pikseliy

* Rinkmenos formatas: PNG

» Spalvinis gylis: 24 bity

Kitg kartg jjungus, DLKPro patikrina naujg PNG
rinkmeng. Tuo atveju, jei rinkmena neatitinka
reikalavimy, naujasis atvaizdas nebus priimamas ir
DLKPro vaizduoja seng atvaizda.

Pazeidimy modulio nuostatos

Pasalindami varnele nuo laukelio

» Spausdinti (EB) Reglamentg Nr. 561/20086, i$
jtartiny atvejy patikros ataskaitos pasalinsite Sio
Reglamento reikalavimy teksts.

» Vaizduoti tik paskutines 28 dienas, jtartiny
atvejy patikros neapribosite tik paskutinémis 28
dienomis. Patikra apims visg nuskaityty
duomeny perioda; zidr. 44 psl.

Spragtelkite [ISsaugoti] pakeitimy patvirtinimui.
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Apsauga slaptazodziu

Saranky modulyje Apsaugos slaptazodziu korteléje
galite sukurti nuskaitomy ir DLKPro saugomy
duomeny apsaugg slaptazodziu.

Slaptazodis blokuoja prieigg prie DOWNLOADKEY
loginio disko ir prie SDHC™ kortelés (jei naudojama).
Prieiga prie nuskaityty duomeny galima tik veikiant
kompiuterio programai ir su jvestu slaptazodziu.

Pasirinkite Sgranky modulj ir Apsaugos

slaptazodziu kortele, jei pageidaujate pakeisiti
DLKPro apsaugos slaptazodziu nustatymus.

Apsaugos slaptazodziu sukiirimas

Download configuration | Options~ Password protection

Unprotect downloadkey

Password
Unprotect
@ Protect downloadkey
Password [LTTTTTY TS
Password confirmation (ssssssssss
Set

Pasirinkite Sukurti apsauga slaptazodziu.
Slaptazodzio jvedimo lauke jveskite slaptazod;.

Slaptazodzio patvirtinimo lauke pakartokite
slaptazodj dar karta.

Spragteldami [Nustatyti] patvirtinkite ir sukurkite
apsauga slaptazodziu.

Pastaba: Tuo atveju, kai slaptazodis i§saugomas, kitg
kartg prijungus DLKPro, prieiga prie nuskaitomy ir
SDHC™ korteléje archyvuojamy duomeny bus
galima tik veikiant kompiuterio programai ir jvedus
slaptaZod.

Slaptazodzio jvedimui taip pat galite naudoti
Autostarter; ziar. 40 psl.

Pastaba: Rekomenduojama laikytis Siy asmeniniy

duomeny apsaugos nurodymy:

» Slaptazodis skirtas tik jums - nesidalinkite juo su
Kkitais.

* Nuolat keiskite slaptazod.

» Slaptazodj saugokite kitiems neprieinamoje
vietoje.
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Slaptazodzio keitimas
|veskite esamg slaptaZodj pirmame lauke.
Jveskite naujg slaptaZzodj antrame lauke.

Slaptazodzio patvirtinimo lauke pakartokite
slaptazodj dar karta.

Spragteldami [Nustatyti] patvirtinkite pakeitimus.

Pastaba: Kitg kartg prijungus DLKPro, prieigg prie
nuskaityty duomeny turésite tik jvede slaptaZodj.

Apsaugos slaptazodziu atSaukimas

Download configuration | Options~ Password protection
@ Unprotect downloadkey

Password |sesesssse
Unprotact

(@) Change password

Old password
Password

Password confirmation

oW
@
&

Pasirinkite AtSaukti apsauga slaptazodziu
apsaugos atSaukimui.

Teksto jvedimo lauke jveskite galiojantj slaptaZzod;.
Spragteldami [AtSaukti] patvirtinkite pakeitimus.

Pranesimag patvirtinkite [Taip] mygtuku.
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Pazeidimy tikrinimy leistiny riby nustatymai

Prie$ pradédami transporto priemoniy ir vairuotojy
duomeny patikras naudojant DLKPro, patikrinkite
leistinas pazeidmy ir jtartiny atvejy patikroms taikomas
ribas.

Saranky modulyje Patikros profilio korteléje
nurodykite leidZziamas patikry ribas

+ Darbo ir poilsio rezimy pazeidimams,

+ Saugos spragomsir

* Greicio virsijimo atvejams.

Leistiny riby profilj galima pasirinkti tiek kompiuterio
programoje, tiek per lietimui jautraus ekrano valdymo
meniu; zidr. 9 psl.

Pasirinkite Sgranky modulj ir Patikros profilio
kortele

* naujo patikry riby profilio sukdrimui

» esamo patikros riby profilio nustatymy keitimui.

Patikros profilio sukiirimas

e

i

—

Spragteldami sukurkite naujg patikros
profilj.

Pasirinkite jau esamg profilj

» dukart spragteldami ties Profilio pavadinimu
pakeiskite lietimui jautriame ekrane
vaizduojama profilio pavadinimg.

+ spragteldami [...] keiskite patikry riby
nustatymus.
ISkvie¢iamas Pazeidimy tikrinimy leistiny
riby dialogo langas.

Nustatydami leistiny riby vertes, DLKPro nurodote
kuriais atvejais turi bati informuojama apie
pazeidima ar jtarting atvejj.

Spragteldami [Finish] patvirtinkite pakeitimus.
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Patikros profilio aktyvavmias

1)

StulpelyjeTaikomas pasirinkite profilj, pagal kurio
nustatymus bus atliekama kita transporto
priemoniy ir vairuotojy duomeny patikra.

Spragteldami [ISsaugoti] patvirtinkite pakeitimus.

Patarimas: Leistiny riby profilj galima pasirinkti ir per
lietimui jautraus ekrano valdymo meniu.
Pageidaudami taikyti naujus nustatytmus, profil
pasirinkite pries pradedant patikra.
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Palaikymas

L Instal Autostarter

S Update

Palaikymo moduliopagalba galite atlikti palaikymo veiksmus ar jdiegti papildinius.

[Palaikymo] korteléje atitinkamai pasirinkite

| palaikymo aplanka pageidaujate surinkti palaikymo ataskaity ZIP formato archyva.

Paleisti "Netviewer" sesijg su aptarnaujanciu serviso partneriu.
Atlikti programos versijos naujinima.

Atlikti DLKPro saugomy duomeny skaitmeninio paraso analize.
|diegti Autostarter.

DLKPro Inspection Key ¢ Vartotojo vadovas — Leidimas 09/2012

37




8 Kompiuterio programa ,DownloadTools"

Palaikymo ataskaity surinkimas Jei sutinkate, jisy serviso partneris gali pabandyti

iSspresti problema prisijunges prie jisy kompiuterio:
DLKPro turi integruotg Netviewer programine jranga,
kurios pagalba, jums sutikus, galima prieiga prie josy
kompiuterio per atstuma.

Sios DLKPro funkcijos pagalba galima j palaikymo
aplanka surinkti palaikymo ataskaity ZIP formato
archyva. Siame archyve taip pat bus registro rinkmena.

Patarimas: Registro rinkmenoje registruojami visi
nepavyke duomeny nuskaitymai ar problemos.

Sia funkcija patartina naudotis, kai susiduriama su
besikartojanciomis nuskaitymo problemomis. Tokiu
atveju issiyskite ZIP archyva jus aptarnaujan¢iam
serviso partneriui.

Pastaba: Kiekvienam prisijungimo seansui
reikalingas uniklaus slaptazodis. Sis slaptaZodisis
generuojamas kiekvienam seansui ir kiekvienam rysio
seansui pasibaigus serviso partneris prie jlisy
sistemos prisijungti nebegali.

Reikalavimai:

+ Su serviso partneriu jau yra suderinta dél Sio
seanso, jums yra suteiktas laikinas slaptazodis
ir serviso partneris yra pasiruoSes naudojant
Netviewer prisijungti prie jasy sistemos.

= » DLKPro yra prijungtas prie kompiuterio, kuris

et == turi prieigg prie interneto.

o The support files have been collected. The file support_1000006_2012 02 03_11_52.zip can be found in the Support folder.

ta. 50 Colect 5 Open

Sl Hetviewer
Spragteldami [Archyvuoti nustatymy fietviewer SUppoOIL
rinkmenas] j palaikymo aplankg surinksite », CITRIX
palaikymo ataskaity (registro rinkmeng ir :
nustatymy instrukcijas) ZIP formato archyva. -
Surinkus ZIP formato archyva, iSkvieCiamas

Sitzungsstart
praneSI mas Atl ! kta ' : Geben Sie bitte hier die Sitzungsnummer ein, die
Ihnen von Threm Berater mitgeteilt wird.

- Sitzungsnumemer: 123456
Collection complete! @

Verbinden
o The support files have been collected. The file support_1000006_2012 02 03_11_52.zip can be found in the Support folder.

(&) Beenden

lmmeemen

Spragteldami [Netviewer] jisy serviso partneriui
| suteiksite galimybe prisijungti prie jasy sistemos.
' Paleidziamas Netviewer.

L) 0 = kEvTo0LS M) + mppon =
Organize = Shasewith = Hew folder

| Favorites

Woter LI Jveskite serviso partnerio Siam seansui suteiktg
& Downlosds B etV 1wt

] Recant Places MetViewesC_log slaptaiodj.

b wuppen_1000005_2012 02 03 11 52

-4 Libranes

*| Decurments

@' Music

= Pictures
B videos

Spragteldami [OK] uzdarykite Atlikta! dialogo
langa.

Windows® Explorer automatidkai atidaro aplankg
su ZIP formato archyvu

Dabar galite iSsiysti ZIP archyvg jus
aptarnaujanciam serviso partneriui.

Tuo atveju, jei aplankas neatidaromas,

Windows® Explorer pagalba iSkvieskite
KEYTOOLS:\Support directory.

"Netviewer" paleidimas
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Spragtelkite [Connect].
Pradedamas seansas.

Pastaba: Naudojant Netviewer, serviso partneriui
turite suteikti prieigos teises, pavyzdziui vaizduoti
darbalaukj ar valdyti korsoriy.

Spragteldami Close uzbaikite Netviewer seansg.
Pastaba: Netviewer seansas gali bdti nutrauktas bet
kuriuo metu, jasy ar serviso partnerio. Jasy serviso

partneriui nutraukus seansg iskvieCiamas Sis
pranesimas: “The session has been ended”.
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Programinés jrangos naujinimas

Kompiuterio programos darbo pradzioje tikrinama
esama jos versija.

Tuo atveju, kai esama programos versija yra skirtinga
nei gamintojo versija, iSkvie€iamas dialogo langas.
Spragtelikte [OK] naujinimiui atlikti.

Tuo atveju, kai naujinimo proceddra atSaukiama, jg
galima iSkviesti véliau Palaikymo modulyje.

Pastaba: Tuo atveju, kai naujinimo procedira
atSaukiama ir neiSkvie¢iama palaikymo moduliyje,
naujinimo dialogo langas iSkvie¢iamas kitg kartg
paleidziant kompiuterio programa.

Salyga:
DLKPro yra prijungtas prie kompiuterio, kuris turi
prieigg prie interneto.

e Update

There i & new varsion of KeyTools found. Please taks a ook @
on the change history befow, Do you want o update?

Downloadtools

Spragtelkite [Naujinimai] Jei pageidaujate
patikrinti ar Siuo metu néra programinés versijos
naujinimy.

Tuo atveju, kai aptinkama nauja programinés
jrangos versija, iSkvieCiamas atitinkamas
praneSimas.

Spragteldami [|diegti naujinima] jdiegsite
naujausig programinés jrangos versija.
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Skaitmeninio duomeny paraso patikra

=] —

Wit of signature dheck

T WP P e e i i i S e St T o T e of

B conoow o s e o esson oo [——
2P, 00, AT D 3 |

DLKPro pagalba galite patikrinti nuskaityty duomeny
skaiteminj parasa.

Spragtelkite [Patikra] pageidaudami patikrinti
DLKPro saugomy duomeny skaitmeninius
parasus.

Skaitmeninio paraso patikros rezultatai yra
vaizduojami tam skirtame atskirame lange.

Dukart spragteldami pasirinktg rezultaty eilute
iSkviesite papildomg informacijg apie §j parasa.

Pastaba: Tuo atveju, kai vaizduoajama paraso
patikros klaida, pabandykite duomenis nuskatyti
pakartotinai.

[sitikinkite, kad nuskaitymo nustatymai atitinka
reikiamg duomeny periodg - DLKPro nuskaitys to
paties periodo duomenis dar kartg; zidar. 33 psl.
Tuo atveju, kai klaidos prane$imas kartojasi -
nusiyskite duomenis jasy serviso partneriui
pakartotinai analizei atlikti.
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Automatinés paleidyklés jdiegimas

Automatiné paleidyklé naudojama Siy funkcijy

iSkvietimui iSkart, kai prie kompiuterio prijungiamas

DLKPro:

* Prieigai prie apsaugos slaptazodziu
Kai tik prie kompiuterio prijungiamas DLKPro,
Autostarter atlieka patikrg ar sistema yra
apsaugota slaptazodziu.
Tuo atveju, kai apsaugota, iSkvieCiamas dialogo
langas - Jveskite slaptazodj. Cia jvestas
slaptazodis leidzia prieigg prie DOWNLOADKEY
loginio disko ir SDHC™ kortelés (jei naudojama).
Tam nereikalingas kompiuterio programos
veikimas.

« Automatinis kompiuterio programos paleidimas

Spragteldami [Automatinés paleidyklés
jdiegimas], jei tai dar nebuvo atlikta, jdiegsite
automatine paleidykle.

Pastaba: Uzduociy juostojos pranesimy srityje galite
matyti ar yra jdiegta automatine paleidyklé. Tuo
atveju, kai ji jdiegta, vaizduoajamas g simbolis.
DeSinio mygtuko spragteléjimu atidarykite
nustatymus: slaptazodzio jvedimo ir automatinio
programos paleidimo pasirinkimai (Zymés varnelés)
Jau numatyti; taip pat galima paSalinti $j jrankj.

Patarimas: Besinaudojantiems TIS-Web® ar
TIS-Office® patartina aktyvuoti Automatine paleidykle
slaptazodzio jvedimo funkcijai. Si funkcija atrakina
slaptaZodziu uzrakintus duomenis be kompiuterio
programos veikimo.

Automatinés paleidyklés iSdiegimas

Automatine paleidykle bet kuriuo metu galima
pasalinti, jei ja naudotis nebereikia.

Uninstall Autostarter

v Enter password
v Start InspectionTools

About...
Exit

UZduo€iy juostojos pranesimy srityje, deSiniu
mygtuku spragtelékite ties g simboliu.

Dialogo lange spragtelkite Uninstall Autostarter.
Automatiné paleidyklé iSdiegiama. I1Sdiegimo
proceddros pabaigoje bus praSoma i$ naujo
paleisti operacine sistema.
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9 Techniniai duomenys

Reikalavimai sistemai

Programiné jranga

Operaciné sistema

32 ar 64 bity Windows 7®, Windows® Vista™ arba Windows® XP
(su esamu Service Pack)

2 loginio disko vietos prijungiamiems jrenginiams (Disk Management)
Papildomai: 3 loginio disko vietos, jei naudojama SDHC™ kortelé

Java aplinka
Perzitra Adobe® Reader®

Interneto narsykle

Java Runtime Environment 1.6.26 ar paskutiné (Java™ 6) versija

32 bity versijai: Microsoft® Internet Explorer® nuo 6 versijos

(papildomam duomeny siuntimui j TIS-Web® portalg)

Jranga

Procesorius
Sasajos

Komponentai

Rinkmeny plétiniai

IS skaitmeniniy tachografy ir jy korteliy gaunamos trijy

tipy rinkmenos. Atitinkamai, pagal atskiry Valstybiy

reikalavimus, rinkmenos pavadinime rasite:

* nuskaitymo datg ir laika,

» duomeny kilme (transporto priemoné ar
vairuotojas) ir

» (atskirais atvejais) rinkmenos tipa.

Pastaba: Nuskaitomy rinkmeny pavadinimo struktira
skiriasi priklausomai nuo ES Salies.

DLKPro i$saugomy rinkmeny struktira priklauso nuo
nustatymy, i§saugomy DLKPro. Sie nustatymai
atliekami Nustatymy skyrelyje, Sgrankos modulyje;
ziar. 34 psl.
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32 ar 64 bity architektdra

Laisva USB 2.0 sgsaja DLKPro prijungimui

DLKPro (su integruota ,DownloadTools“programine jranga)

Rinkmeny plétiniai (konkrecioms Salims)

Europa *.DDD
Pranciziia *.V1B, *.C1B, *.A1B
Ispanija *TGD

UTC laikas

Skaitmeninio tachografo sistema pagrjsta UTC laiku:
visi laiko rodmenys i§saugomi UTC laiku (,Universal
Coordinated Time* - laikas, kurio pagrindas - ,,0“ lako
juosta, anksciau vadintas ,Greenwich Mean Time"* ar
,GMT laikas").

Rinkmenos pavadinime esantys laiko duomenys taip
pat paremti UTC laiku.
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Valymas ir prieziura

DLKPro sukurtas taip, kad nereikalauty ypatingy

valymo ar priezidros saglygy. Keturi pagrindiniai

patarimai:

* DLKPro korpusg, ekrang ir jjungimo mygtukg
valykite tik drégna Sluoste.

» Jei daznai naudojatés lustiniy korteliy skatytuvu -

nuolat stebékite integruotos baterijos jkrovimo lygj.

+ Baige darbg su DLKPro, visuomet uzdékite
dangtelius ant 6 kontakty nuskaitymo jungties ir
USB 2.0 jungties, kad iSvengtuméte jy
sugadinimo.

» USB kabelj saugokite jo nelankstydami bei
neverzdami.

Atstatymo funkcija

Kartais gali atsitikti taip, kad DLKPro neveiks net ir
jlungiamas. Siam atvejui yra numatytas parametry
atstatymo mygtukas, iSjungiantis DLKPro; Zidr. 5 psl.

Atstatyti DLK Pro galima Sio mygtuko paspaudimui
naudojant, pavyzdziui, iStiesintg popieriaus sgvarza.
Atstatymo mygtukg laikykite nuspaude tol, kol DLKPro
iSsijungs.
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Utilizavimas

Prietaise yra integruota jkraunama baterija.
Utilizuodami laikykités aplinkosaugos
reikalavimy, taikomy Siems prietaisams.
DraudZiama utilizuoti kartu su buitinémis
atliekomis.

DLKPro utilizuoti galite tam skirtose vietose
ar kreipdamiesi j gamintojo atstova.

ISkilus klausimui kaip utilizuoti nebeveikiantj DLKPro,
visuomet galite kreiptis j gamintojo atstova.

Atitikties deklaracija

Continental Automotive GmbH pareiskia, kad Siame
dokumente apraSomas DLK Pro atitinka Direkyvy
2004/108/EG taikomus reikalavimus ir kitas su jomis
susijusias nuostatas. Atitikties deklaracija buvo
pasirasyta ir jos originaly dokumentg, esant reikalui,
galima gauti i§ Continental Automotive GmbH.
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Maitinimo jtampa

Srovés suvartojimas

Aplinkos temperatira

Sasajos

Atminties talpa

Matmenys
Svoris
Korpusas
Ekranas
Saugos klasé

Jkraunama baterija

Jungiant prie USB 2.0 sgsajos:
4.75-5.25V

Jungiant prie 6 kontakty nuskaitymo jungties:
9-30V

Jungiant prie USB 2.0 sgsajos:
100 — 500 mA

Jungiant prie 6 kontakty nuskaitymo jungties:
maks. 40 mA

Saugojimo: 20 C
Naudojimo: -20 ... +70 C
USB 2.0 sasaja, A tipo jungtis

Standartiné 6 kontakty nuskaitymo jungtis, naudojama skaitmeniniuose
tachografuose,
D-formos jungtis

Lizdas SD™ ar SDHC™ kortelei
Lustiniy korteliy skaitytuvas

1,824 MB (1.65 GB), i$ ju:

* 128 MB skirta KEYTOOLS loginiam diskui - programai ,DownloadTools",
nustatymy ir registro rinkmenoms

* 1,696 MB skirta DOWNLOADKEY loginiam diskui - duomeny nuskaitymui
(atitinka mazdaug 5000 pilny, kas ketvirtj atliekamy pastoviosios atmintinés
nuskaitymuy)

1126 x P47 x A28 mm.

mazdaug 107 g.

PC/ABS plastikas

TFT, 262000 spalvy, 320x240 pikseliy raiSkos, lietimui jautrus
IP 3X

LiPo 3.7 V 960 mAh
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Atsakomybé

Atsakomybé

DLKPro Inspection Keysukurti iSskirtinai tik duomeny i$ skaitmeniniy tachografy ir jiems
skirty lustiniy korteliy nuskaitymui ir $iy duomeny atvaizdavimui, jvertinimuiir archyvavimui.
Gamintojas neprisiima jokios atsakomybés dél galimy suzeidimy, materialinés zalos ar
finansiniy nuostoliy atlyginimo, kilusiy dél netinkamoDLKPro Inspection Keynaudojimo.

DLKPro Inspection Key — pilnai mobili skaitmeninio tachografo duomeny nuskaitymo
jranga, turinti Europos teisés aktus atitinkancig pazeidimy patikros funkcijg. Taciau taip pat
turi bati atsizvelgiama j Sias aplinkybes:

Vairavimo ir poilsio laikg, greiCio registravimg ir informacijg apie galimus su

skaitmeninio tachografo duomeny klastojimu susijusius atvejus, remiantis Reglamentu
(EB) Nr 561/2006 (vairavimo ir poilsio laiko reglamentas) ir Reglamentu (EB) Nr 1360/2002
(registravimo jranga transporto priemonése) aiSkina nacionalinés priezilros institucijos.
Siuos reglamentus pritaikant nacionalinei teisei, yra $iek tiek vietos interpretacijoms ir kai
kuriais atvejais tai gali sglygoti DLK Pro veikimo nukrypimus.

Pazeidimy patikra, atliekama naudojant DLK Pro yra tik greitoji patikra, kuri negali pakeisti
nacionaliniy priezidros institucijy atlikty iSsamiy patikrinimy rezultaty.

Jvairios interpretacijos ar minéty reglamenty taikymo atvejy skirtumai yra uz gamintojo ir jo
pardavimo sistemos srities jtakos riby. Todél nei gamintojas, nei jo paskirstymo sistema
negali bati traukiami atsakomybén uz Valstybiniy institucijy patvirtintas baudas.
Gamintojas ar jo pardavimo sistema neprisiima atsakomybés, iSskyrus atvejus, kai
nusizengimai ar didelio aplaidumo atvejai yra numatyta tvarka jrodomi atitinkamose
institucijose.

Microsoft® ir Windows® yra Microsoft® Corporation registruoti prekiniai Zenklai.

Java™- Oracle Corporation registruotas prekinis Zenklas.

SD™- ScanDisk® Corporation registruotas prekinis zenklas.

Adobe® / Acrobat® Reader - Adobe Systems Incorporated registruotas prekinis Zzenklas.
DTCO® 1381, TIS-Web® ir TIS-Office®- Continental Corporation registruoti prekiniai
Zenklai.

Siame vartotojo vadove minimi prekiniai Zenklai gali bati naudojami be tiesioginés
nuorodos j jy savininkus.
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Continental Automotive GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 45

78052 Villingen-Schwenningen

Vokietija

www.dtco.vdo.com

tachograph@vdo.com

VDO - Continental Corporation registruotas prekinis zenklas

Sioje dokumentacijoje pateikta bendrojo pobidzio informacija. Eksploatacinés savybés, esant tam tikroms sglygoms ar dél produkto tobulinimo gali skirtis nuo &ia
aprasomy. Si informacija yra tik techninis produkto apragymas, todél tai néra kokybés ar ilgaamziskumo garantija. Pageidaujamos funkcijos gali tapti privalomos tik
dél jy galutinai susitarus. Gamintojas pasilieka teise keisti funkcines ir technines specifikacijas.
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